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Zielony Stuzew nad Dolinka - projekt z budzetu partycypacyjnego.
Koncepcja zagospodarowania terenu Parku Dolina Stuzewska.
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A. ZALACZNIKI

czgfgg;how& dnia 28, iz. 19m94

j_(plgczgt]'

Nr YAN-VIII.7342/250/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PREZVGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji téchricznych w budownictwie

2 ust.i pkt,i, §5 ust,l pkt, 1, § 7 i3 3 b
Na1§ podstawie §F' o _§ ' - § ........ CiGust Ipkt b

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
Andrzed BANACH syn Tadeuszs

(iLnEg i noawisko)

Obywatel(ka) ... ..
maglster iniynier budownictwe
T {tylut noukowy — zawadowy)

i2 kwietnie 53 Ternogréd
.19 T W

' urodzony(a) dnia
posiada przygotowanie zewodowe upowasniajace do wykonywania samodzielnych funkeji ..

projektanta orez kierownika budowy i robét

vndxa]'lunkcli)

konstrukeyjno < ingynieryjnej

{rodxaj sp lane))

w specjalnoici ..

w sakresie J709 1 newierzchni lotniskowych - obejmujgce réwniez typowe

przepusty i mosty,

= et e ot it et 4he bk am bire 4 L e s ey e 25 eser ar e e

{specjolizocia zawodowa)

Andr BAN
Obywatel(ka) drzej @H - j€St Upowainiony(a) do:
{imig 1 nozwisko)

1. Sporzegdzenie projektéw budowli drég 1 newierzchni lotniskewych,

2, Kierowsnis, kontrolowsnis i nedzorowanie budowy & robée,
kierowania i kontrolowsnis wytwarzanie konetrukeyjnych alementdw
budowlanych orez ccenisnias i badenis stanu technicznego w zakree
ele budowy drég i newierzchni lotniskowych,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjoym:

SLK-E7X-B2P-HFL *

Pan Andrzej Banach o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1608/02

adres zamieszkania al. NMP 75m23, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem $laskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy p y wainego kwalifik go certyfikatu s3
& pod wzgled: kutkdéw pr. ych dok tom opatrzonym podpisami wlasnargcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujqc sig¢ z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.



B. OPIS DO KONCEPCJj1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot i zakres Inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja zagospodarowania terenu fragmentu Parku
Dolina Stuzewska potozonego przy ul. Nowoursynowskiej. Niniejsza koncepcja dotyczy wykonania
Inwestycji w granicach wyznaczonych w projekcie zgtoszonym w 2018 r. do Budzetu Partycypacyjnego
pn. ,Zielony Stuzew nad Dolinkg". Zakres Inwestycji przedstawia zatgcznik graficzny do niniejszego
opracowania - Zatgcznik nr KON_1.

Zatacznikiem do niniejszego opracowania jest réwniez docelowa koncepcja zagospodarowania tego
terenu, planowana do realizacji w péZniejszym terminie - Zatgcznik nr KON_2. obejmujaca cato$é¢
sektora programowego | w obrebie obszaru funkcjonalnego D1-ZP i pozostajacego z nim w integracji
przestrzennej fragmentu obszary K (ul. Nowoursynowska).

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowigzujacego
dla Parku Dolina Stuzewska (Uchwata Nr XI/315/2007 Rady miasta stotecznego Warszawy z dnia
14 czerwca 2007 r.), zakres opracowania obejmuje czeSciowo nastepujace jednostki terenowe
o odmiennych rodzajach przeznaczen: K - tereny ulic oraz ZP - tereny parkéw.
W przypadku terenow parkéow, zasieg opracowania pokrywa sie z obszarem funkcjonalnym D1-ZP,
a w jego obrebie z sektorem programowym | - sektorem placéw wejsciowych.
Teren inwestycji znajduje sie w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zgodnie
z Rozporzadzeniem Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. zdnia 14 lutego 2007 r. Nr 42 poz. 870)
na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614).
Zakres terenowy opracowania obejmuje fragment dziatek ewidencyjnych nr 2 i 7/3 z obrebu 1-04-16
w Dzielnicy Mokotéw m. st. Warszawy (Rysunek nr 1 Lokalizacja Inwestycji).
Zgodnie z uzasadnieniem realizacji budzetu partycypacyjnego ,Zielony Stuzew nad Dolinkg”, w tej
lokalizacji istnieje potrzeba stworzenia miejsca odpoczynku, relaksu, spotkan i spaceréw. Aby sprostac
powyzszym oczekiwaniom mieszkaricéw, zakres merytoryczny Inwestycji, ktorg opisuje niniejsze
opracowanie abejmuje nastepujgce elementy i obiekty:

- wykonanie rozbiérek i demontazu istniejagcych nawierzchni utwardzonych;

- wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych;

- uzupetnienie warstwy gleby;

- wykonanie i montaz elementdw dfa;

- urzgdzenie szaty roslinnej;

1.2 Adres inwestycji - lokalizacja

Dziatki ew. nr 2 i 7/3 z obrebu 1-04-16, przy ul. Nowoursynowskiej w dzielnicy Mokotéw m. st.
Warszawy. Powierzchnia objeta zasiegiem robdt wynosi 2 345,00m?.

Dziatka ew. nr 7/3 z obrebu 1-04-16, przy ul. Nowoursynowskiej w dzielnicy Mokotéw m. st. Warszawy
zostata Zarzadzeniem nr 550/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29.03.2018r. powierzona
w zarzadzanie i administrowanie Zarzadowi Zieleni m.st. Warszawy.

Dziatka ew. nr 2 z obrebu 1-04-16, przy ul. Nowoursynowskiej w dzielnicy Mokotéw m. st. Warszawy
pozostaje w trwalym zarzadzie Zarzadu Drég Miejskich, gdzie wykonawcg prawa wiasnosci Skarbu
Panhstwa i innych praw rzeczowych jest Prezydent m.st. Warszawy.



Legenda:

— granica projektowanego
zagospodarowania terenu
podlegajacego zgtoszeniu

Fot. nr 1 Lokalizacja Inwestydji

Inwestor:

Miasto st. Warszawa

Plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

w imieniu ktérego dziata jednostka budzetowa, powotana uchwatg nr XXX1i1/819/2016 Rady miasta
stotecznego Warszawy z dnia 25.08.2016r., ktéra jest jednostka organizacyjng m.st. Warszawy:

Zarzad Zieleni m.st. Warszawy
ul. Hoza 13a
00-528 Warszawa
wykonujgca statutowe zadania wzgledem:
o parkdw, zielencow, skwerdw, bulwaréw oraz innych nieruchomosci przeznaczonych na tereny
zieleni, ktérymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy, powierzonych w zarzadzanie
i administrowanie ZZW oraz
¢ Zieleni w pasach drogowych drég krajowych, wojewddzkich i powiatowych, dla ktorych zarzadca
jest Prezydent m.st. Warszawy.

1.3 Podstawa opracowania

— Projekt z budzetu Partycypacyjnego pn. ,Zielony Stuzew nad Dolinkg” 2018 r.;

- Uchwata Nr XI/315/2007 Rady miasta stotecznego Warszawy z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Dolina Stuzewska;

— Rozporzadzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 14 lutego 2007 r. Nr 42 poz. 870)



na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 .
poz. 1614),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414);

- Mapa geodezyjna;

- Wiasne wizje terenowe, dokumentacja fotograficzna i pomiary;

- Obowigzujace przepisy i normy.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren opracowania stanowi fragment parku Dolina Stuzewska. Od wschodu graniczy poprzez nasyp
ziemny z ulicag Nowoursynowska, od potudnia z korytem Potoku Stuzewskiego, od p6tnocy sgsiaduje
z terenem osiedla mieszkaniowego Stuzew nad Dolinka. Na zachéd rozcigga sie teren parku w dolinie
potoku.

Teren obecnie pokryty jest w wiekszosci, takze na skarpach, murawg trawiasta pielegnowang
ekstensywnie (rzadkie koszenie). Brak tu zagospodarowania stuzgcego wypoczynkowi i rekreacji
w parku. Od parkingu przy budynku ustugowo-mieszkalnym znajdujacym sie przy pétnocnej granicy
terenu Inwestycji , biegnie przez teren opracowania nawierzchnia pieszo-jezdna z ptyt betonowych
prefabrykowanych oraz, czeSciowo, z plyt perforowanych ,eko". Nawierzchnia taprowadzi
do betonowego fundamentu w korycie potoku, prawdopodobnie pozostatosci ktadki przez ciek.
Na skarpie nasypu ul. Nowoursynowskiej znajdujg sie betonowe schody o szerokosci okoto 1,5 m
prowadzace z chodnika biegngcego wzdtuz ulicy do wnetrza parku. Teren, przy powstatym w latach
2011 - 2012, budynku ustugowo-mieszkalnym (dz. ew. nr 1/3 z obrebu 1-04-16), graniczacy
od pétnocnego-wschodu z obszarem parku, skomunikowano z parkiem nawierzchnig utwardzong
z kostki brukowej utozong w formie stopni. Jak odnotowano podczas wizji terenowych element ten
jednak nie jest wykorzystywany a dodatkowo wprowadza nietad przestrzenny.

Oprocz istniejgcej murawy trawiastej na szate roslinng terenu sktada sie szpaler z 7 mitodych
egzemplarzy klonéw zwyczajnych Acer platanoides posadzonych na koronie skarpy wzdtuz
ww. parkingu. W potudniowo-wschodniej czesci terenu opracowania, pod skarpa nasypu
ul. Nowoursynowskiej, rosnie dojrzaty egzemplarz wierzby Salix sp. Poza wyzej wymienionymi,
na terenie objetym opracowaniem znajduje sie jeden egzemplarz irgi blyszczacej Cotoneaster lucidus.




2.2. Istniejaca rzeZba terenu

Teren bedacy przedmiotem zagospodarowania jest w przewazajacej czesci ptaski o jedynie lekkim
nachyleniu w strone S - koryta Potoku Stuzewskiego, co spowodowane jest antropogenicznymi

zmianami rzezby terenu w dolinie cieku. Od wschodu teren ogr

aniczony jest sztucznym nasypem

ul. Nowoursynowskiej o réznicy wysokosci od 1,4 m do ponad 3 m. Od podinocy ptaski teren zamyka

skarpa wzniesienia na ktérym znajduje sie osiedle Stuzew nad D
skarpy to 1,5m a najwieksze nachylenie 1:2.

Fot. nr 3 Zrédto: zasoby wiasne

D AR RARA
ErEanad

Fot. nr 5 Zrédio: zasoby wiasne

2.3. Istniejace ciagi o nawierzchni utwardzonej

Fot. nr 6 Zrédto: zasoby wiasne

olinkg . Maksymalna wysokos¢ tej

Zestawienie istniejgcych w obrebie granic zagospodarowania terenu (fragmenty dz. ew. nr 2 i 7/3

zobrebu 1-04-16) na terenie opracowania nawierzchni utwa
przedstawia ponizsza Tabela nr 1:

rdzonych iich charakterystyke

betonowych , eko” 60x40x8cm, ramowana
kraweznikiem drogowym ukiadnym na ptask

L.p. | Element zagospodarowania Pow. [m?] | Opis stanu
1.| Nawierzchnia z prefabrykatéw betonowych 45,00 Nawierzchnia zniszczona - stan
300x150x10 cm zty: spekania, nieréwnosci, ubytki
2.| Nawierzchnia z perforowanych piyt 8,10 | Stan dostateczny

3.| Nawierzchnia z betonu wylewanego 100,00 | Nawierzchnia zniszczona - stan
Zly. spekania, nieréwnosci, ubytki
4.| Nawierzchnia z kostki betonowej ramowana 30,25 | Stan dobry
obrzezem bet. gr. 8cm
Razem: 183,35m?




Fot. nr 10 Zrédlo: zasoby wiasne

Fot. nr 11 Zrédio: zasoby wiasne

Fot. nr 13 Zrédto: zasoby whasne Fot. nr 14 Zrédto: zasoby wiasne



2.4. Istniejagce elementy malej architektury
Brak

2.5. Istniejaca szata roslinna

Drzewa:
1. Klon jawor Acer pseudoplatanus ‘Leopoldii’: 7 sztuk
2. Wierzba krucha Salix fragilis: 1 sztuka

Krzewy:
1. Irga btyszczaca Cotoneaster lucidus: - 1 sztuka

Pokrycie powierzchni biologicznie czynnych: murawa trawiasta z udziatem bylin z siedlisk
fakowych oraz suchych: ruderalnych, piaskowych.

2.6. Istniejgce uzbrojenie terenu

Przez teren opracowania przebiegajg nastepujgce sieci podziemne: kanalizacyjna, gazowa,
wodociggowa i elektroenergetyczna. Projektowany zakres rob6t nie wymusza przebudowy
uzbrojenia podziemnego terenu. Projektowany uktad nasadzefi drzew zostat dostosowany
do przebiegu sieci gazowej.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu z budzetu
partycypacyjnego pn. ,Zielony Stuzew nad Dolinkg", na terenie opracowania zaprojektowano wnetrze
parkowe z placem wejsciowym stanowigcym jednoczesnie miejsce wypoczynku, spotkari mieszkarcéw
okolicznych osiedli i innych oséb odwiedzajacych park.

W zakres projektowanych prac na terenie opracowania wchodza:

— rozbiérki i demontaz elementéw zagospodarowania terenu: nawierzchni utwardzonych z piyt
prefabrykowanych i betonu wylewanego na miejscu, perforowanych piyt betonowych ,eko”
i kostki betonowej;

- wykonanie placéw i alejek o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej i konstrukeji pieszo-
jezdnej;

- wykonanie alejek parkowych o nawierzchni mineralnej;

— dostawa i montaz elementéw dfa - mebli miejskich;

— prace zwigzane z uzupetnieniem i rozscieleniem gleby na skarpach i w formie skarp;

- zatozenie szaty roslinnej z uprawg gleby;

— renowacje trawnikéw istniejgcych, zniszczonych podczas robét.

Tabela 2. Bilans terenu w zakresie opracowania (2 345,00m?)

I L.p. | Element zagospodarowania ' Powierzchnia [m?]

1.| Nawierzchnia z kostki betonowej adaptowana 6,25

2.| Schody betonowe adaptowane 3,50

3.| Betonowe umocnienie skarpy nasypu ul, 27,00
Nowoursynowskiej (adaptacja)

4.| Nawierzchnia z kostki betonowej projektowana 217,40

5.| Nawierzchnia mineralna projektowana 119,30

6.| Nawierzchnia drewniana projektowana (podest) 40,50

{na 7 m? pokrywa sie z naw. bet.)

7.| Powierzchnia pod kamiennymi blokami 3,00

8.| Powierzchnie biologicznie czynne adaptowane oraz 1935,05
z nowo projektowanymi nasadzeniami

Razem: 2 345,00 m?

10



Tabela 3. Bilans terenu w zakresie obszaru funkcjonalnego D1-ZP (zgodnie z mpzp) uwzgledniajacy
wymagang powierzchnie biologicznie czynng dla tego obszaru (90%)

Lp Obszar/Obiekt Powierzchnia
[m? %
1. | Obszar funkcjonainy D1-ZP 186 790,50 100
(18,68 ha)
2. | Dopuszczalna maksymalna powierzchnia utwardzona | 18 679,05 10
(nie czynna biologicznie) dla obszaru D1-ZP zgodnie
z mpzp
3. | Istniejgce powierzchnie utwardzone w obrebie D1-ZP 1628,75 0,87
(chodniki, jezdnie, mostki, budynki, budowle)
podlegajgce zachowaniu
4. | Nawierzchnie utwardzone projektowane (etap |) 315,90 0,17
5. | Powierzchnie utwardzone istniejagce adaptowane
i projektowane tgcznie

3.1. Gospodarka drzewostanem

Wszystkie istniejace drzewa na terenie opracowania podlegajg adaptacji do nowo projektowanego
zagospodarowania terenu.

3.2. Rozbiérki i adaptacje.

Do prawidtowego wykonania przedmiotu niniejszej dokumentacji konieczne s3 rozbiérki nawierzchni
przedstawione w ponizszej tabeli:

Tabela 4. Rozbiérki istniejgcych na terenie opracowania (etap 1) nawierzchni utwardzonych

L.p. | Element zagospodarowania Pow. do Uwagi
rozbiérki
[m?]
1 | Nawierzchnia z prefabrykatéw betonowych 45,00 Rozbidrka catosci nawierzchni
300x150x10 cm w obrebie terenu opracowania
2 | Nawierzchnia z perforowanych ptyt 8,10 Rozbidrka catosci nawierzchni
betonowych ,eko” 60x40x8cm, ramowana w obrebie terenu opracowania
kraweznikiem drogowym uktadnym na ptask |
3 | Nawierzchnia z betonu wylewanego 100,00 Rozbiérka catosci nawierzchni
w obrebie terenu opracowania
4 | Nawierzchnia z kostki betonowej ramowana 24,00 Pozostawienie fragmentu
obrzezem bet. gr. 8cm nawierzchni tj. zejscia
na parking

Razem do rozbiérki: 177,10 m2

Adaptacji do projektu podlega czesciowo nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni 6,25 m? -
tj. zejscie na parking (w formie schodkéw Fot. nr 14) z dziatki 1/3 oraz istniejgce schody betonowe
z ul. Nowoursynowskiej. Adaptacji podlega réwniez istniejagca murawa trawiasta o powierzchni
493,15 m2.
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3.3. Projektowane place i ciggi o nawierzchni utwardzonej

Na terenie opracowania zaprojektowano ukfad komunikacyjny w formie placu wejSciowego i alejek
o nawierzchni utwardzonej i przepuszczalnej, tak aby zapewni¢, zgodnie z obowigzujagcym mpzp,
skomunikowanie terenu dla ruchu pieszego i rowerowego od strony ul. Nowoursynowskiej
(projektowane gtéwne wejscie do parku), od strony osiedla Stuzew nad Dolinkg i z Gtéwnej Alei Parku.
Adaptacja istniejgcego zjazdu z parkingu, z jego korekta przebiegu zachowuje rezerwe terenowga
pod droge dojazdowg do kapieliska w razie jego budowy.

3.3.1. Nawierzchnia z kostki betonowej

Zaprojektowano place i ciggi o nawierzchni écieralnej z kostki lub ptyty betonowej gr. 8 cm i konstrukcji
zapewniajgcej wytrzymato$¢ na ruch pieszo - jezdny. Nawierzchnie ramowane sg obrzezami
betonowymi grubosci 8 cm. W celu zapewnienia wodoprzepuszczalnosci zgodnie z zapisami mpzp
warstwy kamienia tamanego w podbudowie nie zawierajg frakcji ilastych. W celu podkreslenia
linearnego charakteru Parku Dolina Stuzewska i doliny Potoku Stuzewskiego zaprojektowano
kostke/plyte betonowa o ksztatcie (na rzucie) wydtuzonego prostokata, uktadang dtuzszym bokiem do
krawedzi réwnolegtych do przebiegu doliny. Minimalna dtugos¢ krétszego boku kostki/ptyty - 20 cm.,
Stosunek dtugosci krétszego boku do diugosci diuzszego boku - maks. 1:2. Wykoriczenie elementu -
bez fazowania krawedzi. Kolorystyka - jasne odcienie szarosci. Dopuszcza sie zastosowanie
elementdéw ciemniejszych, w formie cienkich paséw optycznie wydtuzajacych plac.

Konstrukcja placow i ciggéw z kostki betonowej:

8 cm - kostka betonowa - warstwa Scieralna;

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa - warstwa stabilizujgca;

20 cm - podbudowa ttuczniowa 31,5-63mm klinowana klificem 4-31,5mm
(bez frakeji pylastych 0-4 mm) - warstwa nosna;

10 cm - podsypka piaskowa - warstwa odsgczajgca;

grunt rodzimy

Powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzezami wynosi 217,40 m2,

3.3.2. Nawierzchnia mineralna
Zaprojektowano ciggi piesze o mineralnej warstwie $cieralnej z mieszanki kruszywa i warstwach
podbudowy z kruszywa tamanego sortowanego, ramowane obrzezem betonowym grubosci 6 cm.
Kolorystyka warstwy wierzchniej: odcienie szarosci. Nie dopuszcza sie uzycia dolomitéw i innych skat
o rézowym i czerwonym odcieniu.

Konstrukcja nawierzchni mineralnej:

3 ¢m - mieszanka kruszywa, frakcja 0 - 4 mm;

5 cm - kliniec frakcji 4-16 mm - warstwa dynamiczna;

15 ¢cm - podbudowa wtasciwa: kliniec frakcji 16 - 31,5 mm- warstwa nosna;

10 cm - warstwa odsgczajgca: piasek 0-2mm lub pospétka - warstwa odsaczajaca;
grunt rodzimy

Powierzchnia projektowanej nawierzchni mineralnej wraz z obrzezami wynosi 119,30 m2,

12



3.3.3. Nawierzchnia drewniana
Zaprojektowano nawierzchnie drewniang w formie podestu wyniesionego nad poziom gruntu
i sgsiadujgcej nawierzchni utwardzonej, stuzacego do réznych form wypoczynku biernego dla réznych
grup wiekowych uzytkownikéw (w pozycji siedzgcej- bezposrednio na najnizszym poziomie podestu,
w pozycji siedzgcej na wyniesionych elementach podestu oraz w pozycji pétlezacej) a takze do zabawy
dla dzieci. W zwigzku z planowang funkcja, powierzchnia podestu jest rozcztonkowana na ptaszczyzny
o zmiennej wysokosci. Podstawowy, niski poziom (okoto 15 cm nad poziom gruntu w celu mozliwosci
swobodnego wejscia) stanowi wiekszos¢ powierzchni podestu. Poziom najwyzszy wyniesiony
na wysokos¢ 45 cm zlokalizowany jest na czesci podestu wzdtuz pétnocnej i wschodniej jego krawedzi
w celu korzystania z obiektu jak z klasycznego siedziska - tawki lub w pozycji ptlezace] (ptaszczyzna
boczna elementéw wyniesionych i stuzacych jako tawka wykonana jest pod odpowiednim katem okoto
1207 i funkcjonuje jako oparcie dla pozycji pétlezacej bezposrednio na najnizszym poziomie podestu).

Zmiennos¢ wysokosci ptaszczyzn podestu winna tez w razie mozliwosci (konieczny doktadny pomiar
wysokosciowy) wykorzystywac istniejacg rzezbe terenu, tak aby od strony potudniowej obnizaé sie
schodkowo, umozliwiajgc na jednej czesci swobodne zejscie na trawnik, a na pozostatej,
niestopniowanej, wykorzystywac podest jako siedzisko.

Wysokod¢ nawierzchni nad poziomem sasiedniego gruntu lub nawierzchni utwardzonej zmienna
od 15 do 45 cm. Dopuszcza sie w projekcie wykonawczym zastosowanie posrednich pozioméw.

Podwieszana konstrukcja nawierzchni z desek drewnianych mocowanych na drewnianych
lub stalowych (profil zamkniety) legarach i stupkach uktadanych i mocowanych wkretami
na ustawionych punktowo bloczkach betonowych lub innych odpowiednich prefabrykatach.

Zaprojektowano deski ryflowane z drewna modrzewiowego (tzw. modrzew syberyjski) zabezpieczone
wgtebnie cisnieniowo przeciwgrzybicznie i przeciw owadom oraz powierzchniowo bezbarwnym
impregnatem (2-krotnie), w celu zachowania, zgodnie z zapisami mpzp, naturalnej kolorystyki
wyposazenia. Powierzchnia projektowanego podestu wynosi 40,5 m2.

3.4. Uzupeinienie warstwy gleby

W celu zabezpieczenia istniejgcej w sasiedztwie parkingu skarpy przed erozjg spowodowang
przez rozrost korzeni drzew posadzonych na jej koronie blisko krawedzi skarpy i w celu zapewnienia
odpowiedniej migzszosci gleby dla korzeni ww. drzew (zapobiegawczo przed potencjalnym wykrotem)
oraz w celu umozliwienia obsadzenia stoku skarpy wielopoziomowa izolujaca od parkingu kompozycja
rosdlinna, zaprojektowano rozscielenie dodatkowej warstwy gleby na stoku skarpy. Zabieg ten pozwala
jednoczesnie na uzyskanie na jej czesci, zgodnie z zapisami mpzp, tagodnego stoku o nachyleniu
zblizonym do 1:3. Powierzchnia skarpy do rozscielenia warstwy ziemi urodzajnej wynosi 74,00 m?
a $rednia migzszos¢ warstwy po zageszczeniu okoto 40 cm. Do rozscielenia nalezy wykorzystaé
w pierwszej kolejnosci grunt z korytowania pod nawierzchnie utwardzone dbajac aby warstwe
humusowg rozécieli¢ w wierzchniej warstwie. Grunt nalezy rozsciela¢ warstwami migzszosci
okoto 10 cm zageszczajgc kazdorazowo kolejna warstwe.

Ze wzgledu na réznice wysokosci w terenie, uzupetnieniu warstwg gleby moga wymagaé réwniez
miejsca na styku z obrzezami projektowanego placu o nawierzchni utwardzonej od jego potudniowej
strony (patrz rys. KON_1). Réznice w wysokosci projektowanej nawierzchni istniejacego poziomu
gruntu moga wymagacd uzupetnied nasypami w formie tagodnych niewysokich (do 50cm) skarp.
Skarpy te nalezy uformowac jako tagodne, przechodzace naturalnie w istniejacy w kierunku S spadek
terenu. Powierzchnia do rozscielenia gleby wynosi 19,5 m? warstwa o $redniej migzszosci 25 cm.
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Uzupetnienia warstwa gleby wymagajg rowniez miejsca po rozbidrce istniejagcych nawierzchni.
Przewidziano Srednio 20 cm grubosci warstwe uzupetnienia po zageszczeniu w ww. miejscach
na tgcznej powierzchni 145,50 m2.

3.5. Drobne formy architektoniczne (dfa) - meble miejskie

Wszystkie elementy drewniane projektowanych dfa powinny by¢ zabezpieczone powierzchniowo
bezbarwnymi substancjami zabezpieczajgcymi, w celu podkreslenia naturalnej barwy i naturalnego
starzenia sie drewna. Nie dopuszcza sie stosowania impregnatéw barwigcych.

3.5.1. tawa z oparciem: 1 sztuka
Zaprojektowano tfawe umotzliwiajgcg uzytkownikom mozliwos¢ siedzenia oraz mozliwosé
korzystania z tawy w pozycji pétlezacej. W przypadku miejsc siedzacych glebokos¢ siedziska wynosi
okoto 40-45cm a kat nachylenia oparcia w stosunku do ptaszczyzny siedziska 105°. W przypadku
miejsc pétlezacych gtebokos¢ siedziska wynosi okoto 120cm, a kat nachylenia siedziska 120°.

Dane konstrukcyjno-materiatowe:
Konstrukcja tawy z profili zamknietych stalowych o grubosci $cianki 3mm, zabezpieczonych

poprzez ocynkowanie oraz dwukrotne malowanie proszkowe. Wymiar przekroju profilu
40x60 mm.

Siedziska z drewna lisciastego (szczeblina grubosci min. 30 mm) impregnowanego ci$nieniowo
i zabezpieczonego 2 krotnym olejowaniem bezbarwnym.

Fundamentowanie w gruncie poprzez prefabrykaty betonowe na gteboko$¢ 40 - 60cm.

3.5.2. Kosz na smieci z zadaszeniem: 2 sztuki

Zaprojektowano 2 sztuki koszy na $mieci o wzornictwie zbieznym z fawa. Nalezy zastosowaé model
kosza o prostokatnym ksztatcie przekroju poprzecznego.

Pojemno$¢ kosza 120l; z uchwytem na worek.

Dane konstrukcyjno-materiatowe:
Konstrukcja stalowa, ocynkowana i/lub malowana proszkowo. Okfadzina drewniane szczebliny.
Fundamentowanie w gruncie poprzez prefabrykaty betonowe na gteboko$¢ 40 - 60cm.

3.5.3. Stojak na rowery: 4 sztuki:

Zaprojektowano 4 sztuki stojakéw na rowery o ksztatcie na przekroju podtuznym zblizonym
do trapezu lub prostokata, dostosowanym wizualnie i materiatowo do innych elementéw
zagospodarowania terenu.

Dane konstrukcyjno - materiatowe:

Konstrukcja stalowa z profilu o przekroju prostokatnym, ocynkowana i/lub malowana proszkowo
lub konstrukeja z ptaskownika stalowego zabezpieczonego antykorozyjnie j.w.

Fundamentowanie w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta.

3.5.4. Kamienne bloki

W celu uzyskania, zgodnie z zapisami mpzp, urwistych skarp, czes$¢ biegu stoku skarpy znajdujacej
sig na potudnie od istniejgcego parkingu zabezpieczono kamiennymi blokami (materiat lokalny z
narzutu polodowcowego) o licu i gérnej powierzchni tupanej lub ciosanej. Zaprojektowano bloki
kamienne utozone w zwarciu rzedem i mogace by¢ wykorzystywane jako siedzisko ramujace
jednoczesnie miejsca postojowe dla roweréw. Wysoko$¢ blokéw skalnych nad poziomem
nawierzchni winna wynosi¢ okoto 40 cm, dtugos¢ okoto 1,00 m a gteboko$¢ (szeroko$¢) 40 - 60cm.
Bloki skalne nalezy ustawi¢ napodbudowie ttuczniowej lub betonowej. Fuga miedzy
poszczegblnymi blokami winna by¢ mozliwie jak najmniejsza. Jej zabezpieczenie przed
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przesypywaniem sie gruntu nalezy wykona¢ z geowtékniny umozliwiajacej jednoczesnie filtracje i
odptyw wody opadowej. Dopuszczalne wypetnienie fugi spoiwem.
Dtugosc ciggu kamiennych blokéw wynosi okoto 7 m b. Powierzchnia pod kamienne bloki: 3,00 m2,

3.5.5. Blokada parkingowa sktadana: 1 sztuka

W projektowanej nawierzchni z kostki betonowej stuzacej pomocniczo jako wjazd dla pojazdéw
obstugi parku, strazy pozarnej, karetki pogotowia etc., na styku z istniejacym parkingiem,
zaprojektowano posadowienie blokady sktadanej. Element ten zapobiegnie wjezdzaniu na teren
parku postronnych pojazdéw a jednoczesnie nie uniemozliwi korzystania z nawierzchni
rowerzystom.

Dane konstrukcyjno - materiatowe:
Konstrukcja stalowa z profilu o przekroju prostokatnym, ocynkowana i/lub malowana proszkowo.
Ramiona z rury stalowej. Zamykanie na klucz.

3.5.6. Budka dla ptakéw: 1 sztuka

Zgodnie z wytycznymi z projektu budzetu partycypacyjnego zaprojektowano montaz drewnianej
budki dla ptakéw typu A na rosngcej na terenie opracowania wierzbie.

Specyfikacja: produkt gotowy z deski z drewna iglastego lub lisciastego, ze wzmocnieniem otworu
wejéciowego, zgodny z wytycznymi ornitologicznymi dla ptakéw matych (sikora bogatka, mazurek,
wroébel, sikora modra, pleszka, kowalik, muchotéwka zatobna i biatoszyja).

3.6. Projektowana szata roslinna wraz z przygotowaniem podioza
3.6.1. Prace zwigzane z uzupetnieniem gleby i przygotowaniem podtoza pod nasadzenia

Na powierzchniach pod projektowane nasadzenia krzewo6w, pokrytych obecnie murawa trawiasta
przewidziano przygotowanie terenu do nasadzer poprzez spulchnienie glebogryzarka
do uzyskania odpowiedniej struktury i napowietrzenia gleby na gteboko$¢ okoto 30 cm
przy jednoczesnym usunieciu darni, kigczy roslin i innych ewentualnych zanieczyszczen.
Oczyszczony teren nalezy wyréwnaé wykonujac w razie koniecznosci jego mikroniwelacje (niwelacje
nieréwnosci do okoto 20cm réznicy od zakladanego poziomu gruntu) i formujac, odpowiednio
do projektowanych nawierzchni i nachylenia terenu, spadki. Powierzchnia pod nasadzenia
do przygotowania w ww. sposdb wynosi okoto 1015 m? na terenie ptaskim oraz 356 m? na skarpach.

3.6.2. Nasadzenia roslinne

Zgodnie z zapisami mpzp zaprojektowano nasadzenia drzew zgodnie z ustaleniami dotyczacymi
zasad ksztattowania roslinnosci: wprowadzono rzedowe nasadzenia niskich drzew przy granicy
obszaru D1-ZP z obszarem K przy ul. Nowoursynowskiej, a w obszarze K wzdtuz skarpy nasypu
ul. Nowoursynowskiej azurowy szpaler drzew. Na obszarze D1-ZP zaprojektowano grupy krzewéw
w uktadzie formujgcym u-ksztattne mikrownetrza.

W celu izolacji terenu opracowania od istniejgcego parkingu oraz ul. Nowoursynowskiej
zaprojektowano wielopoziomowe nasadzenia krzewéw, majgce dodatkowo funkcje stabilizacji
skarpy.

Zgodnie z zapisami mpzp zaprojektowano dobér gatunkowy oparty gltéwnie na gatunkach
rodzimych. Wykorzystano rosliny z siedlisk o warunkach zbieznych z panujacymi na terenie
opracowania i z potencjalnych zbiorowisk roslinnych terenu opracowania.

drzewa:
— wigz szyputkowy Ulmus laevis - szpaler wzdtuz ul. Nowoursynowskiej
— wigz polny Ulmus campestre
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— Lipa drobnolistna Tilia cordata - nasadzenia w p6tnocnej czesci terenu
— klon pospolity Acer platanoides- nasadzenia w pétnocnej czesci terenu
— czeremcha pospolita Prunus padus

— klon polny Acer campestre - szpaler wzdtuz jednostki K od strony parku
— jarzab pospolity Sorbus auccuparia

— gtog jednoszyjkowy Crataegus monogyna

krzewy:
— leszczyna pospolita Corylus avellana
— deren swidwa Cornus sanguinea
— rbéza dzika Rosa canina
— réza rdzawa Rosa rubiginosa
— trzmielina europejska Fonymus europaeus - potudniowa czes¢ terenu
— kalina koralowa Viburnum opulus - potudniowa cze$¢ terenu
— wierzba purpurowa Salix purpurea - potudniowa cze$¢ terenu
— porzeczka alpejska Ribes alpinum
— porzeczka czarna Ribes nigrum
— suchodrzew pospolity Lonicera xylosteum
— szaktak Rhamnus catharticus
— tarnina Prunus spinosa

Podstawowy spis gatunkowy roslin koncepcji z nia terenu - gatunki o
(uzupetniajaco w celu stabilizacji skarp, w trudnych warunkach przyulicznych etc.):

krzewy:
— Réza Rosa xrugotida
— Réza francuska Rosa gallica
~ Snieguliczka Chenaulta Symphoricarpos xchenauitii ‘Hancock’

Zaprojektowano sadzenie drzew i krzewdéw z zaprawg dotéw do potowy ziemig urodzajna.
Posadzone drzewa nalezy opalikowa¢ przy uzyciu 3 palikéw.

Oprécz nasadzen drzew i krzewdw zaprojektowano nasadzenia w formie rabat bylinowych
z wykorzystaniem gatunkéw rodzimych, lokalnych, a takze, pod projektowanymi i istniejgcym
drzewem, zadarnienia z bluszczu Hedera helix i/lub barwinka Vinca minor. Przy potudniowej granicy
terenu opracowania zaprojektowano zaktadang z siewu ,take” z wykorzystaniem gatunkéw bylin
z tak Swiezych, zbiorowisk okrajkowych i muraw napiaskowych o szerokiej amplitudzie ekologiczne;.
Do wsiewanej faki dodatkowo zatozono posadzenie gtownych akcentéw (np. kepowe trawy)
z pojemnika.

3.6.3. Renowacja trownikéw
Na uprzednio przygotowanych powierzchniach po usunietych nawierzchniach utwardzonych i na

powierzchniach trawiastych zniszczonych podczas robét, gdzie nie planuje sie nowych nasadzen,
zaprojektowano renowacje trawnikéw poprzez wysiew mieszanki nasion traw.

4. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.
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5. WPLYW EKSPLOATAC)I GORNICZE])

Nie wystepuje.
6. WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE

W fazie budowy moze nastapi¢ dodatkowa emisja hatasu oraz emisja spalin wynikajaca z pracy
spalinowych silnikéw urzadzen mechanicznych i pojazdéw.

Projektowana inwestycja w fazie eksploatacji nie bedzie znaczgco oddziatywaé¢ na Srodowisko
ani wplywa¢ negatywnie na higiene i zdrowie ludzi. Nie przewiduje sie emisji do s$rodowiska
zanieczyszczen, takze w zakresie emisji spalin - nie przewiduje sie zwiekszonego ruchu pojazddéw
po terenie opracowania. Woda opadowa zostaje odprowadzona w obrebie terenu dziatki do gruntu.
Posadzone roéliny zwiekszg w stosunku do obecnej biomase terenu, co bedzie miato lokalnie
pozytywny wpilyw na Srodowisko w zakresie ksztattowania mikroklimatu, pochianiania CO:
i zanieczyszczen pytowych.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Nie dotyczy.

8. WYMAGANIA BHP DOTYCZACE PROJEKTOWANYCH URZADZEN | ELEMENTOW

Przed przystapieniem do realizacji obiektu nalezy opracowa¢ projekt organizacji robét, ktéry powinien
by¢ zaopiniowany przez rzeczoznawce BHP.
Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby musza posiadac;

—~ aprobate techniczng;

— obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub:

— Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego (UDT) dla urzadzen poddozorowych
lub posiada¢ dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami (PN”; ,,E*;"Q")
lub deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg
techniczng;

9. UWAGI

Niniejsze opracowanie tekstowo-rysunkowe stanowi koncepcje projektowa na potrzeby zgtoszenia
robdt oraz do procedury przetargowej w trybie zaprojektuj i wybuduj.

mgr inz. Andrzej Banach
UAN-VIII-7342/259/94

mgr inz. arch.\kraj. Piotr Ostrowski
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