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1. PODSTAWOWE ZALOZENIA PROJEKTOWE

- wprowadzenie programu w sposdb kompleksowy realizujgcego potrzeby wszystkich grup uzytkownikéw, z
jednoczesnym pozostawieniem rozlegtych terendw otwartych do réznorodnego wykorzystania

- uczytelnienie struktury przestrzennej i funkcjonalnej w oparciu o wyrazny schemat jednostek
krajobrazowych nazwanych "Ogrodem", "tgkg" i "Lasem"

- wprowadzenie elementéw o charakterze edukacyjnym i historycznym, obejmujagcym tematyke
Cichociemnych - zaréwno w warstwie funkcjonalnej (np. plac zabaw), estetycznej (np. stylistyka
zadaszenia pergoli) jak i informacyjnej (stanowiska informacyjno-edukacyjne).

- zachowanie ekstensywnego charakteru terenu parku z poszanowaniem jego wartosci przyrodniczej

- zachowanie, z korektg lokalizacji, wszystkich obecnie istniejgcych elementéw w tym np. toréw dla
rowerdw goérskich, sitowni plenerowej, wybiegu dla pséw

- powigzanie terenu parku z terenami przylegajagcymi za pomoca czytelnych i dostepnych dla
niepetnosprawnych ciggéw komunikacyjnych

- zapewnienie mozliwosci etapowania realizacji parku i jego przysztej rozbudowy

W zakresie rozwigzan szczego6towych zaproponowano m.in.

- budowe wielofunkcyjnego pawilonu parkowego o arboralnej stylistyce, wraz z przylegajgcym, czesciowo
zadaszonym placem

- wprowadzenie dodatkowych funkcji rekreacyjnych w tym m.in. tematycznych placéw zabaw, pergoli i
zadaszen wypoczynkowych, punktu widokowego, a takze, w ramach zakresu studialnego - ogrodow
spotecznosciowych, boisk, skateparku (wrotkowiska)

- stworzenie atrakcyjnego pod wzgledem krajobrazowym uktadu ciggéw spacerowych, w tym zamknietych
petli spacerowych

- poprawa poczucia bezpieczenstwa (m.in. o$wietlenie wybranych gtéwnych ciggéw)

- uwzglednienie zasad zréwnowazonego rozwoju np. w zakresie gospodarowania wodg opadowg
(infiltracja wod opadowych), tworzenia stref dla rozwoju siedlisk fauny i flory i innych rozwigzan
proekologicznych, zwiekszenia bioréznorodnosci.

2. ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO

Teren parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK zlokalizowany jest w wyjgtkowym miejscu - na
granicy pomiedzy intensywng zabudowag wielorodzinng (MIASTEM), a rezerwatem Las Kabacki (NATURA).
Ta lokalizacja i to sgsiedztwo niewatpliwie powinno stanowi¢ o docelowych rozwigzaniach funkcjonalno-
przestrzennych.

Teren ten, mimo potencjalnie duzej wartosci , w chwili obecnej jest w wiekszosci obszarem
niezagospodarowanym, miejscami nawet zdegradowanym i niebezpiecznym. Jedynie na czesci terenu
wprowadzone sg rozwigzania rekreacyjne - w formie zorganizowanej (pump track, sitownia, wybieg dla
psow) lub stworzonej w sposéb spontaniczny (tory zjazdowe dla roweréw).

Wsréd podstawowych mankamentéw aktualnego zagospodarowana wymieni¢ nalezy:
- ubogi program uzytkowy, w szczegdélnosci dla rodzin z matymi dzie¢mi, senioréw

- brak czytelnie poprowadzonych i wygodnych ciggdéw spacerowych

- niedostateczna ilo$¢ elementow zagospodarowania

- brak czytelnych obszaréw wejsciowych na teren parku, niedostateczne powigzania z terenami
sgsiadujgcymi

- znaczny udziat terenéw niezagospodarowanych, nieatrakcyjnych funkcjonalnie

- obecnos¢ na terenie odpadéw pobudowlanych, smieci

- nieformalne i nielegalne uzytkowanie terenu przez kierowcéw (w tym nielegalne wjezdzanie
samochodami terenowymi na szczyt gory), motocrossowcow czy quady.

Teren parku stanowi jednak miejsce, ktére przy relatywnie niewielkich naktadach, mozna przeksztaici¢ w
cieszaca sie duzym zainteresowaniem przestrzen publiczng o funkcji rekreacyjnej i spacerowej, z
jednoczesnym zachowaniem jego ekstensywnego, naturalnego charakteru.

3. ZASADY KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI

Projekt konkursowy ma na celu stworzenie takiego zagospodarowania, ktére pozwoli w petni wybrzmiec
potencjatowi tego miejsca, w sposOb harmonijny i atrakcyjny pozwoli na zrealizowanie zatozen
projektowych oraz wyeliminuje wymienione w poprzednim punkcie mankamenty. Jednoczesnie, zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego oraz zgodnie z wynikami konsultacji spotecznych wszystkie proponowane
zmiany majg charakter ekstensywny, nie zaburzajgcy obecnego, naturalistycznego charakteru parku.

Zasada ksztattowania terenu parku opiera sie na idei wprowadzenia 3 stref tranzytowych, zlokalizowanych
linowo wzgledem sasiadujacych jednostek krajobrazowych Miasta i Natury. Te 3 strefy liniowe, stanowigce
szkielet parku, nazwano na potrzeby konkursu OGRODEM, L AKA, LASEM.

Caly teren parku przeznaczony bedzie wytgcznie dla uzytkownikéw pieszych i rowerzystéw. Nigdzie nie
przewiduje sie poprowadzenia ciggdw jezdnych czy pieszo-jezdnych (za wyjatkiem technicznego dojazdu
do pawilonu i wjazdu samochod6éw na potrzeby utrzymania parku i jego konserwaciji). Nielegalny wjazd
zostanie wykluczony za pomocg barier fizycznych i psychologicznych.

4. POWIAZANIA Z TERENAMI SASIADUJACYMI

Projekt przewiduje zwiekszenie dostepnosci parku poprzez $Sciste, piesze i rowerowe, powigzanie
komunikacyjne terenu parku z terenami sgsiadujgcymi. Uklad Sciezek wewnatrz parku zostanie potgczony
ze wszystkimi zewnetrznymi ciggami pieszymi. Jednoczesnie wzdtuz najistotniejszych ciggéw zostanag
wytworzone odpowiednio czytelne strefy wejsciowe. W miejscach, w ktdérych istniejg bariery fizyczne
utrudniajgce wejscie na teren parku, zaproponowano schody i rampy o spadku ponizej 5%. Projekt
konkursowy uwzglednia zaréwno ciagi istniejgce jak i projektowane - w szczegélnosci powstate po budowie
potudniowej obwodnicy Warszawy jak i zatozeniu Parku Linearnego nad tunelem POW. Na terenie
opracowania nie przewiduje sie tworzenia dodatkowych miejsc parkingowych. Zaktada sie iz teren parku
bedzie obstugiwany za posrednictwem istniejgcych parkingéw zlokalizowanych w najblizszym sagsiedztwie.

5. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE
5.1. STREFA OGRODU

Ogrodem nazwano pas terenu od strony poétnocnej i pétnocno wschodniej, przylegajagcy do istniejgce;j
zabudowy wielorodzinnej. Stanowi on relatywnie najintensywniej zagospodarowany obszar opracowania i
znajdzie sie w jego obrebie gros projektowanych elementow wyposazenia parkowego. Bedzie to wiec
obszar posiadajgcy cechy krajobrazu zaréwno naturalnego jak i kulturowego.

W ramach czesci realizacyjnej przewidziano nastepujgce elementy:
1. Pump track. Adaptacje tego elementu w niezmienionej formie. W sgsiedztwie przewidziano zadaszone
miejsce wypoczynkowe, wyposazone w umeblowanie. Zaktada sie takze o$wietlenie tego toru.

2. Sprawnosciowy plac zabaw - potozony na zadrzewionym, pétnocno-wschodnim zboczu Kazurki w
poblizu adaptowanego pump tracku. Zostanie on podzielony na 2 czesci funkcjonalne - dla mniejszych i
starszych dzieci. ldea, stanowigcg osnowe programowg placu zabaw jest watek historyczny, zwigzany z
cichociemnymi spadochroniarzami. Nacisk postawiono na charakterystyczne éwiczenia sprawnosciowe,
bedace w programie szkoleniowym spadochroniarzy - urzgdzenia wspinaczkowe, tyrolki, $cianki, liny
wspinaczkowe, urzgdzenia do podciggania. Wprowadzone tez charakterystyczne elementy stylistyczne np.
model szkieletowy historycznego szybowca, zamontowanego miedzy drzewami.



W sasiedztwie placu zabaw przewidziano takze zadaszone miejsce wyposazone w tawki, stojaki, kosze.
Proponowane zadaszenie (pergola) wykonane bedzie w formie zadaszenia membranowego
rozmieszczonego na réznych poziomach, co samg swojg formg przywodzi¢ na mys| bedzie wyglad czasz
spadochronéw ukfadajacych sie na tle nieba podczas zrzutu spadochroniarzy.

3. Aleje spacerowe w obrebie Gorki Kazurki wraz z punktem widokowym. W celu dazenia do
zwigkszenia dostepnosci terenu gorki, w tym w szczegdlnosci dla osob starszych, niepetnosprawnych,
opiekunéw z dzieémi, zaproponowano krajobrazowy uktad $ciezek spacerowych. W wiekszosci bedg to
ciggi o nawierzchni mineralnej (przepuszczalne) jednak czesé z nich wykonana bedzie z naturalnych
nawierzchni utwardzanych (np. kruszywa tgczonego zywicami), tak aby umozliwi¢ wejScie na szczyt
niezaleznie od warunkéw atmosferycznych. Na szczycie gorki, od strony pétnocnej przewidziano budowe
punktu widokowego - drewnianej platformy wyposazonej w fawy oraz zadaszenie membranowe. W obrebie
pétnocno wschodniej czesci goérki, przewidziano ogréd na stoku, z rozbudowanym ukfadem alejek
spacerowych i umeblowaniem towarzyszacym w formie drewnianych podestéw, taraséw i tawek. Catosé
zostanie wzbogacona nasadzeniami roslin ozdobnych, charakterystycznych dla terenéw pagoérkowatych.
Wszystkie alejki spacerowe zostang poprowadzone tak, zeby ich nachylenie nie przekraczato 5%.

4. Tory zjazdowe dla rowerow. Projekt przewiduje pozostawienie obecnej funkcji w formie toréw
zjazdowych. Zaktada sie jednak takie ich rozlokowanie, aby nie przebiegaty one w miejscach kolidujgcych z
trasami spacerowymi. Przebiega¢ bedg one wiec gtéwne w dolinie na stoku pétnocno-wschodnim, a takze
w centralnej czesci szczytowej oraz stoku potudniowym. W miejscach przeciecia sie z uktadem
spacerowym przewiduje sie mostki/ktadki o niewielkiej rozpietosci (ruch rowerowy prowadzony dotem)
eliminujgce ryzyko kolizji. Bez istotnych zmian pozostawia sie strefe do skokéw na rowerze u podnoza
stoku od strony ul. Kazury. W miejscu tym przewidziano zadaszenie chronigce przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi. Opcjonalnie moze sie tam takze znalez¢ serwis rowerowy, magazyn sprzetu
do konserwacji toru zjazdowego itd.

5. Tarasy trawiaste. Od strony potudniowo-zachodniej zaproponowano wprowadzenie tarasowo
uksztattowanych tarasoéw trawiastych stuzacych do opalania i podziwiania zachodéw stonca nad Lasem
Kabackim. Bedzie to przestrzen otwarta z pozostawieniem pojedynczych drzew jako ochrona przed
nadmiernym stoncem.

6. Laka dla motyli. W centralnej czesci wschodniego stoku gorki, w obrebie charakterystycznego
wyptaszczenia, przewidziano take ze szczegdlnym udziatem roslin miododajnych. taka ta, poza funkcjg
przyrodnicza, petni¢ bedzie takze funkcje edukacyjna.

7. Ogrody deszczowe. W celu wyeliminowania niekontrolowanego sptywu wéd opadowych, szczegdlnie w
czesci pétnocno-zachodniej oraz zalegania wéd opadowych (w czesci péinocnej), zaproponowano
stworzenie suchych strumieni oraz ogrodéw deszczowych (zagtebien), obsadzonych roslinami znoszgcymi
zarébwno czasowe zalewanie jak i okresy suszy. Nadmiar wdd zostanie skierowany przepustami oraz
powierzchniowo do nizej potozonych czesci parku.

8. Stoki saneczkowe. Koncepcja pozostawia bez zmian stoki wykorzystywane zimg jako trasy
saneczkowe. Wszystkie inne formy zagospodarowania poprowadzono w sposob nie kolidujgcy z nimi.
Dotyczy to stoku pétnocnego i wschodniego.

8. Silownia terenowa, bulodrom, kalistenika. Koncepcja zaktada adaptacje istniejgcej funkcji sitowni
zewnetrznej i strefy kalistenicznej, jednak zakiada sie relokacje urzadzeh w miejsce niekolidujgce z
wejsciami do parku czy strefami u podnéza stokdédw saneczkowych. llos¢ urzgdzen zostanie zwiekszona.
Przewiduje sie zastosowanie nawierzchni trawiastej i, miejscami, syntetycznej (bezpiecznej).

W ramach czesci studialnej przewidziano nastepujace elementy:

1. Lokalne centrum hipoterapii, zlokalizowane w czesci wschodniej, w oparciu 0 wyremontowane
zabudowania stajni folwarku Moczydto. Miejsce to zwigzane bedzie gtéwnie z istniejacym osrodkiem dla
0s06b niepetnosprawnych, bedzie jednak takze otwarte na uzytkownikow z zewnatrz. W celu ograniczenia
ucigzliwosci, przewiduje sie silng izolacje zielenig wysokg od sgsiadujgcego budynku mieszkalnego.

2. Ogrod spotecznosciowy - zlokalizowana w rejonie ulicy Pileckiego. Obszar stanowigcy centralng czesé
Ogrodu, miejsce uprawy warzyw i zidt, a zarazem integracji miedzysasiedzkiej. Zaktada sie stworzenie
rabat wyniesionych, pozwalajgcych na uzytkowanie przez osoby starsze i niepetnosprawne.

3. Skatepark (wrotkowisko) oraz boiska. Koncepcja zaktada wprowadzenie funkcji stricte sportowej w
pétnocno-wschodniej czesci opracowania studialnego. Przewiduje sie, ze boiska beda miaty charakter
otwarty i bedg mogty byé swobodnie uzytkowane przez mieszkancéw. Planuje sie budowe boisk
wielofunkcyjnych do takich gier jak pitka nozna, koszykéwka, siatkowka, tenis itd. Nawierzchnia boisk -
syntetyczna. Strefie boisk towarzyszy¢ bedg pergole i umeblowanie wypoczynkowe oraz toalety.

4. Zewnetrzna aleja spacerowa i rowerowa. Jeden z niewielu w petni utwardzanych ciagéw
komunikacyjnych w formie wydzielonego chodnika i drogi rowerowej, ktéry tgczyé bedzie rejon ul.
Belgradzkiej z Pileckiego. Cigg ten bedzie miat typowo miejski charakter, obsadzony bedzie szpalerami
drzew i wyposazony bedzie w tawki i umeblowanie przyuliczne.

5.2. STREFA LAKI

Laka okreslono obszar rozciggajacy sie w centralnej czes¢ parku, u zachodniego podnéza oraz jego
kontynuacje w strone pétnocng. Obszar ten stanowi o charakterze catego zatozenia. Zgodnie z wytycznymi,
przestrzen ta ma charakter otwarty i wyrdznia sie relatywnie ekstensywnym programem. W ramach tej
strefy, w czesci realizacyjnej zaproponowano:

1. Pawilon parkowy, zlokalizowany w centralnej czesci faki, od strony zachodniej. Stylistyka pawilonu
nawigzuje do jego lesnego tta i ma charakter arboralny. Powierzchnia uzytkowa pawilonu wyniesie ok. 200
m® i zawiera¢ bedzie funkcje gastronomiczng z niezbednym zapleczem oraz toalete ogélnodostepng. Jako
opcje, przewidziano uzupetnienie zabudowy w drugim etapie o dodatkowy, mniejszy pawilon zawierajacy
wypozyczalnie sprzetu sportowego. Obok pawilonu zaproponowano czesciowo zadaszony plac
wielofunkcyjny. Szczegétowe informacje na temat tego obiektu zawarto w punkcie 6. Dodatkowym
elementem towarzyszacym pawilonowi sg pergole zacieniajgce, ktére mogg by¢ wyposazone w panele
fotowoltaiczne.

2. Alejki spacerowe - uklad alejek spacerowych, prowadzgcych przez najatrakcyjniejsze i najwazniejsze
obszary parku. Ciggiem szczegolnym bedzie gtoéwna aleja parkowa zlokalizowana w zachodniej czesci
taki. Bedzie ona miata nawierzchnie utwardzang (kruszywo tgczone zywicg). W jej sagsiedztwie
przewidziano réwnolegta droge rowerowg o szerokosci 2 m. Pozostate ciggi spacerowe bedg miaty
nawierzchnie mineralng. Ich szeroko$ci wynosi¢ bedzie 2-3 m w zaleznosci od rangi. Uktad spacerowy
stworzy forme petli, pozwalajgcych na komfortowe korzystanie z parku. Lgczna dtugosc¢ alei gtéwnej i
bitumicznej drogi rowerowej wyniesie po ok. 1000 m, a pozostatych ciggdéw spacerowych ok. 3600 m.

3. Pergole wypoczynkowe z tablicami informacyjnymi. Wzdtuz gtéwnej petli parkowej przewidziano
montaz pergoli ostaniajgcej przed deszczem i storicem, wyposazonej w umeblowanie parkowe. Zadaszenie
wykonane bedzie z rozciggnietych na rdéznej wysokosci membran i przypomina¢ bedzie uktad rozwinietych
czasz spadochronéw, co wprost nawigzywac¢ bedzie do nazwy stanowigcej patrona parku. Jednoczesnie
pod pergolami zamontowane bedg tablice informacyjne przyblizajgce historie cichociemnych
spadochroniarzy.

4. Murawy wypoczynkowo-rekreacyjne. Centralng czesc¢ tej strefy stanowic¢ beda rozlegte trawniki i taki,
pozwalajgce na dowolne wykorzystanie rekreacyjne lub wypoczynkowe np. jako miejsce piknikowe, gry w
pitke, freesbe, puszczanie latawcow i dziesiagtki innych. Na szczegdlng uwage zastuguje murawa przed
pawilonem parkowym, ktéra petni¢ bedzie funkcje uzupetniajgcg do placu przed pawilonem i pozwoli na
organizacje wiekszych wydarzen i widowni.

5. Pluskowisko. W rejonie podno6za gorki Kazurki, przewidziano zatozenie uktadu ogrodéw wodnych i
suchego strumienia, odbierajgcego wody opadowe. Uzupetnieniem tego ukiadu jest pluskowisko,
planowane nieopodal pawilonu parkowego. Pozwoli ono na bezposrednig interakcje z wodg w okresie
upatow. Pluskowisko wyposazone bedzie w pompy z wodg wodociggowa, dysze zamgtawiajace. Zuzyta
woda zasila¢ bedzie uktad wodny ogrodu deszczowego i petni¢ bedzie w ten sposéb dodatkowg funkcje
edukacyjng i przyrodnicza.



W ramach czesci studialnej w tej strefie przewiduje sie kontynuacje ww. form zagospodarowania na
calym jej obszarze. W ramach tego etapu mozliwe bedzie stworzenie rozlegtej, otwartej taki, ktéra stuzyc
moze na potrzeby pokazéw spadochronowych.

Oddzielng kwestig jest pétnocna czes¢ terenu stanowigca kontynuacje Parku Linearnego nad tunelem
POW. Ciag ten prowadzi¢ bedzie do Lasu Kabackiego. Sposob zagospodarowania terenu powinien scisle
nawigzywac do rozwigzan stosowanych w ramach Parku Linearnego.

5.3. STREFA LASU

Ostatnia typologiczna strefa parku to las - silnie zadrzewiona czes$¢ terenu w czesci zachodniej,
przylegajgca do Lasu Kabackiego.

Obszar ten charakteryzuje sie najwiekszg wartoscig przyrodniczg w skali catego terenu opracowania, w
zwigzku z tym przewidziano tutaj jedynie punktowa interwencje projektowa.

W ramach pracy konkursowej zaproponowano:

1. Przeniesienie istniejgcej drewnianej altany w obreb jednej z $rédlesnych polanek.

2. Montaz dodatkowych zadaszen (altan) w obrebie kilku dodatkowych polan, znajdujgcych sie w czesci
potudniowej, ktére petnic beda funkcje polan piknikowych, ogniskowych. Projektowane zadaszenia beda
wyrézniaty sie oryginalng, arboralng stylistykg. W rejonie polan przewidziano toalety, krany z biezgcg woda,
stalowe paleniska itd.

3. Lesny plac zabaw. W rejonie pawilonu parkowego, w czesci lesnej, przewidziano dodatkowy plac
zabaw zawierajgcy elementy o bardzo naturalnym charakterze np. elementy zabawowe drewniane, ktody,
zywe koputy wierzbowe.

4. Wybieg dla psow - przeniesiony z istniejgcej lokalizacji, Zostanie on umieszczony w pétnocno-
zachodniej czesci opracowania i ogrodzony od reszty czesci lesne;.

5. Ostoje dla herpeto- i awifauny W centralnej czesci obszaru lesnego, w czesci okresowo podmoktej,
przewiduje sie stworzenie ostoi dla zwierzat. Dostep do niej zostanie utrudniony poprzez zastosowanie
przegréd ze Scietych gatezi i pni.

6. Uktad Sciezek lesnych. Teren ten zostanie udostepniony dzieki uktadowi $ciezek o nawierzchni ziemnej
ulepszonej. Pozwoli to na dostep do srédlesnych polanek, Lasu Kabackiego oraz obserwacje dzikich
zwierzat (Sciezki ornitologiczne)

6. PROJEKTOWANA ZABUDOWA
6.1. INFORMACJE OGOLE

Projekt zaktada budowe niewielkiego pawilonu parkowego. Zasieg strefy jego potencjalnej lokalizacji zostat
okreslony w planie MPZP. W pracy konkursowej zdecydowano sie zlokalizowa¢ pawilon na tle lasu i
funkcjonalnie otworzy¢ go w strone gtéwnej polany centralnej. Przed pawilonem stworzono wielofunkcyjny
plac (czesciowo w oparciu o nawierzchnie mineralng, czesciowo trawiastg), ktéry bedzie czesciowo
zadaszony poprzez przedtuzony dach pawilonu. Podstawowg funkcjg pawilonu bedzie funkcja
gastronomiczna (wraz z niezbednym zapleczem, magazynami i cz. socjalng) oraz og6lnodostepna toaleta
(w petni dostosowana do potrzeb os6b niepetnosprawnych, wyposazona w przewijaki).

Plac przed pawilonem funkcjonowa¢ bedzie na co dzien jako ogrédek kawiarniany, a czasie wydarzen
bedzie magt stuzy¢ jako miejsce na scene i widownie czy obszar wystawowy.

Elementami uzupetniajgcymi, do opcjonalnej realizacji sa:

- pawilon wypozyczalni sprzetu sportowego, lezakow, rakietek itd., ktory obstugiwaé bedzie obszar tgk
rekreacyjnych.

- pergole- zadaszenia rozmieszczone w poblizu placu, petnigce funkcje zacieniajgce. Mozliwe jest
wyposazenie ich w ogniwa fotowoltaiczne, dzieki czemu mozliwe bedzie =zasilanie oswietlenia
zamontowanego pod zadaszeniem w sposéb w petni ekologiczny.

Kazdy element stanowi niezalezng catos¢ jako osobny modut dzieki czemu mozliwa jest ich etapowa
realizacja w zaleznosci od potrzeb i dostepnych srodkdw.

Dach pawilonu gtéwnego wraz z zadaszeniem, bedacego jego kontynuacjg, jak i dach wypozyczalni
planuje sie jako ekstensywne dachy zielone umozliwiajgce retencje wody opadowej oraz stanowigce bufor
termiczny.

6.2. BILANS POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy - Pawilon parkowy - 200 m®

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
1 Komunikacja 14,1
2 Pom. porzadkowe / techniczne 7,2
3 Pomieszczenie socjalne 7.1
4 WC personelu 3,6
5 Hol 5,0
6 Toaleta meska 3,4
7 Toaleta damska 4,7
8 Sala 103,7
9 Bar 14,0
10 Zmywalnia 6,0
11 Kuchnia 17,3
12 Obieralnia warzyw 8,3
13 Magazyn 5,7

Opcjonalnie:

Powierzchnia zabudowy - Pawilon wypozyczalni - 50,6 m?

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m®)
14 Hol 12,5
15 Magazyn 38,1

6.3. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Proponowane rozwigzania materiatowe to szkio oraz drewno naturalne krajowe na elewacjach petnych.
Czes¢ gastronomiczna pawilonu projektowana jest jako przeszklona. Cze$¢ magazynu i zaplecza od strony
zewnetrznej obtozona pionowym deskowaniem z drewna modrzewiowego z waskich kantowek. Dach
zielony ekstensywny na konstrukcji stalowej od dotu obtozony oktadzing z blachy stalowej cynkowanej
malowanej proszkowo. Stupy ze stali cynkowanej malowanej proszkowo na kolor biaty.

Pergole stylistycznie i materiatowo nawigzujgce do pawilonu projektowane jako stalowe jak konstrukcja
stupow pawilonu w kolorze biatym.



7. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
7.1. ZIELEN

Projekt konkursowy zaktada ochrone i adaptacje wszystkich egzemplarzy drzew. Jedyne wyjatki dotyczg
drzewa zamierajgcych i zagrazajgcych, ktére zostang usuniete i zastgpione nowymi egzemplarzami.
Ponadto zakiada sie posadzenie kilkuset drzew, kilku tysiecy szt. krzewéw oraz bylin oraz zatozenie
ekstensywnych tgk kwietnych.

Docelowy dobér gatunkowy bedzie musiat by¢ opracowany w ramach projektu wykonawczego, przyjeto
jednak zasade, ze przewazac¢ bedg gatunki rodzime. Dodatkowo wszystkie gatunki dostosowane bedag do
zastanych warunkéw glebowych i siedliskowych. Na etapie konkursowym zatozono wprowadzenie
nastepujgcych gatunkéw, w zaleznosci od lokalizaciji:

Obszar "ogrodu”

Drzewostan w tych miejscach realizowany bedzie z takich gatunkdéw jak np. lipa drobnolistna i lipa
srebrzysta, brzoza brodawkowata, dab szyputkowy, sosna zwyczajna, gtég. W miejscach szczegdlnych
dopuszcza sie gatunki obce np. ambrowiec balsamiczny, dgb btotny. Ww. ciggom i miejscom towarzyszyé
beda nasadzenia zieleni niskiej w tym m.in.:

Syringa sp., Philadelphus coronarius, Prunus padus, Rubus sp., Rosa canina, Prunus spinosa, Deutzia
scabra, Cornus alba.

Obszar "tgki"
Przewiduje sie tutaj gatunki drzew charakterystyczne dla okrajkéw i polan lesnych np. brzoza
brodawkowata, dgb szyputkowy, klon zwyczajny, jesion wyniosty.

WSsrdd zieleni niskiej dominowac beda taki kwietne ekstensywne i murawy z siewu. Ws$r6d dodatkowych
form wystepowac beda rabaty bylinowe z dominacjg traw np. Molinia caerulea 'Moorhexe', Calamagrostis
acutiflora czy Miscanthus sinensis "Yakushima Dwarf'.

Obszar "lasu"
Nieliczne, niezbedne uzupetnienia drzewostanu realizowane beda z takich gatunkéw jak brzoza
brodawkowata, sosna zwyczajna, grab pospolity czy olcha czarna.

Na obszarach czasowo podmoktych w obrebie wszystkich stref przewidziano takie gatunki bylin jak np. Iris
sibirica, Iris luteus, Caltha palustris, Phragmites communis, Typha latifolia, Lythrum salicaria, Aruncus
dioicus, Pteridium aquilinum.

7.2. POSADZKI

Koncepcja konkursowa przewiduje wyeliminowanie istotnego mankamentu istniejgcego uktadu
komunikacyjnego, ktory opiera sie na siatce sciezek gruntowych (przedeptéw) nieulepszonych, ktére po
okresie opadéw stajg sie nie do pokonania ze wzgledu na katuze i btoto Jednoczesnie wykluczono
mozliwo$¢ utwardzenia wszystkich ciggow komunikacyjnych. W zwigzku z powyzszym przyjeto zasade ze
gtowne ciagi (potudniowy cigg parkowy oraz zewnetrzna aleja spacerowa) zostang wykonane z
nawierzchni utwardzonej (zewnetrzna aleja spacerowa z ptyt betonowych 50x50 cm charakterystycznych
dla strefy Il wg standardéw materiatowych miasta, a potudniowy ciag parkowy (gtéwna aleja parkowa) z
nawierzchni zwirowej stabilizowanej zywicami). Podobnie przylegajgce do nich ciggi rowerowe, ktére
wykonane beda z nawierzchni bitumicznej. Pozostate nawierzchnie w parku wykonane bedg z nawierzchni
mineralnej przepuszczalnej. Wyjatek przewiduje sie dla sciezek w obrebie gorki Kazurki - ze wzgledu na
nachylenia zblizone do 5% nawierzchnie mineralne narazone bylyby na erozyjne dziatanie wéd
opadowych, w zwigzku z tym dopuszcza sie wykonanie tych Sciezek z kruszywa stabilizowanego zywicami.

7.3. ROZWIAZANIA Z ZAKRESU UMEBLOWANIA

W projekcie konkursowym przewidziano szereg elementow umeblowania wypoczynkowego, z ktérych na
szczegblng uwage zastugujg elementy projektowane indywidualnie, na potrzeby niniejszego projektu i
stanowigce istotny element identyfikujgcy cate zatozenie, w tym m.in:

- pergole wypoczynkowe - elementy zwigzane gtéwnie z petlg spacerowg i tablicami informacyjnymi o
cichociemnych spadochroniarzach. Ich membranowe zadaszenie nawigzywa¢ bedzie do czasz
spadochronéw

- altany w czesci lesnej - zlokalizowane na polanach, wyrézniajace sie arboralng stylistyka (nawigzanie do
motywu uzytkowania lisci)

- wyposazenie placu zabaw - elementy charakterystyczne nawigzujgce do tematyki danego miejsca np.
liny, tyrolki, scianki wspinaczkowe w obrebie sprawno$ciowego placu zabaw oraz ktody, zabawki z pni,
domki na drzewach w obrebie lesSnego placu zabaw

- ponadto przewidziano szereg typowych elementéw wyposazenia parkowego np.: tawki (z oparciami i
podtokietnikami), lezaki, hamaki, stoty piknikowe, stoty do gier, sitownie parkowe, itd., z czego elementy
przeznaczone do strefy lesnej wyréznia¢ sie bedg jedynie naturalnymi rozwigzaniami materiatowymi
(drewno, naturalne ktody, kamienie)

Na catym terenie, a w szczegdblnosci w sagsiedztwie gtdbwnych atrakcji przewiduje sie rozmieszczenie
miejskich toalet oraz poidetek.

7.4. ROZWIAZANIA Z ZAKRESU OSWIETLENIA

Koncepcja przewiduje zastosowanie kilku typdéw opraw oswietleniowych zwigzanych z ranga ciggow
komunikacyjnych

- oswietlenie uzytkowe wysokie - zlokalizowane wzdtuz gtéwnych ciggéw komunikacyjnych w formie
neutralnych stupéw z wbudowanymi oprawami w formie naswietlaczy kierunkowych

- odwietlenie uzytkowe niskie - stupki $wietlne zlokalizowane wzdtuz Sciezek prowadzacych do polan
srodlesnych. Forma neutralna

- oswietlenie placu - oprawy podwieszane do dachu pawilonu i zadaszen, optymalnie zasilane z paneli
fotowoltaicznych

8. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA Z SYMBOLIKI HISTORYCZNEJ

Projekt rozwija 2 zasadnicze aspekty zwigzane z symbolikg historyczng, skierowang do 2 réznych grup
uzytkownikéw

1. Elementy skierowane do dzieci uzytkujgcych sprawnosciowy plac zabaw. Przewiduje sie umieszczeni
tam szeregu urzadzen nawigzujacych do procesu szkolenia cichociemnych (z wytgczeniem aspektu
martyrologicznego i militarnego) np. liny, tyrolki, Scianki wspinaczkowe. Zakfada sie takze umieszczenie
modelu szkieletowego szybowca, jako elementy identyfikujgcego i wyrdzniajgcego to miejsce w skali
Warszawy.

2. Elementy edukacyjne przeznaczone dla miodziezy i uzytkownikdw dorostych, ktére rozlokowane beda w
miejscach weztowych oraz pod pergolami wzdtuz gtéwnej petli parkowej. Rozmieszczenie takie pozwala na
stworzenie rozlegtej narracji opowiadajacej o bogatej historii cichociemnych. Tablice informacyjne beda
umieszczone pod pergolami, ktérych membranowe zadaszenie nawigzuje do czasz spadochrondéw. NA
samych tablicach zostanie umieszczona ikonografia nawigzujaca do

9. ETAPOWANIE

Uktad przestrzenny zaprezentowany w pracy konkursowej pozwala na tatwe dostosowanie zakresu
realizacji danego etapu do aktualnych potrzeb i mozliwosci. W celach analitycznych przyjeto 3 zasadnicze
etapy realizacyjne:

Etap 1

Obejmuje podstawowy zakres realizacyjny wymagany wytycznymi konkursowymi, w tym m.in:

- budowa ciggéw spacerowych i biegowych z nawierzchni mineralnych w podstawowym zakresie, o dt.
3600 m

- budowa Sciezki rowerowej bitumicznej o dt. 1000 m

- budowa gtéwnej alei parkowej o dt. ok. 1000 m

- budowa pawilonu parkowego wraz placem o pow. ok.2000 m2

- podstawowe nasadzenia drzew i krzewéw

- montaz matej architektury parkowe;j

- relokacja urzgdzen sitowni terenowej i wybiegu dla psow



- budowa sprawnosciowego placu zabaw

- montaz altan w obrebie polan w czesci le$nej

- budowa 2 szt. pergoli z zadaszeniem membranowym, wyposazonych w tablice informacyjne

- zatozenie ogrodow deszczowych i suchych strumieni

- budowa platformy widokowej na zachodnim szczycie gorki

W ramach etapu 1 niezbedne bedzie skomunikowanie ciggdw parkowych z terenami przylegajacymi

Etap 2

Obejmuje on realizacje dodatkowych elementow zagospodarowania w obrebie czesci realizacyjnej w tym
m.in.

- rozbudowa pawilonu parkowego o dodatkowy pawilon wypozyczalni sprzetu sportowego

- rozbudowa uktadu mineralnych $ciezek parkowych oraz sciezek w obrebie gorki Kazurki

- budowa dodatkowych pergoli z zadaszeniem membranowym

- montaz dodatkowego umeblowania parkowego

- budowa lesnego placu zabaw

Etap 3

Obejmuje on realizacje pozostatych propozycji konkursowych, obejmujgcych czesé studialng w tym m.in.
- budowe strefy sportowej (boisk oraz skateparku - wrotkowiska) w czesci pétnocno-wschodniej

- zatozenie sgsiedzkiego ogrodu spotecznosciowego

- budowa promenady tgczacej ul. Belgradzka z Pileckiego

- zagospodarowanie gtownej fgki na potrzeby pokazéw lotniczych (spadochronowych)

- realizacja zadaszenia z umeblowaniem wypoczynkowym w sasiedztwie toréw zjazdowych

10. SZCZEGOLNE ROZWIAZANIA PROEKOLOGICZNE

Projekt wprowadza szereg rozwigzan majgcych na celu poprawe jakosci srodowiska przyrodniczego.
Dziatania te mozna podzieli¢ na ponizsze kategorie:

Ochrona wad:

- zagospodarowanie catej wody opadowej w obrebie zlewni. Stworzenie ogrodow deszczowych, suchych
potokdw i miejsc do rozsgczania jej nadmiaru

- przewaga stosowania nawierzchni przepuszczalnych, w tym na placu gtéwnym

- skierowanie wody opadowej z dachdéw w obreb terendw zieleni i zasilenie stref bagiennych

Energia stoneczna:
- wykorzystanie paneli fotowoltaicznych do zasilenie os$wietlenia zlokalizowanego pod zadaszeniem placu

Ochrona i tworzenie siedlisk:

- stworzenie enklaw dzikiej przyrody - obszaréw zwartego drzewostanu ograniczonej dostepnosci,
uzupetnionych nasadzeniami gatunkéw roslin o szczeg6lnym znaczeniu dla zyjgcej tam fauny, w
szczegoblnosci awifauny, ale takze matych ssakow (stanowigcych zrédto pozywienia, schronienia, miejsce
budowy gniazd) ptazéw i gadéw

- obsadzenie ogrodéw deszczowych roslinnoscia wykorzystywang przez owady stref bagiennych np. wazki
- obsadzenie stref intensywnie zagospodarowanych gatunkami pozytecznymi dla zwierzgt zwigzanych z
siedliskami antropogenicznymi - dotyczy to w szczegdlnosci ptakéw i owaddw

- stworzenie korytarzy ekologicznych, ktére w skali samego parku tgczy¢ beda poszczegdlne enklawy
przyrodnicze, a takze, w skali makro - fgczy¢ sie bedg z sagsiadujgcymi terenami zieleni (parkami,
zielencami)

- przewiduje sie takze obligatoryjne zachowanie istniejagcych cennych zbiorowisk np. o charakterze
takowym, bedacych np. miejscem zerowania owadow.



11.

CZ. TABELARYCZNA - BILANS POWIERZCHNI TERENU

A. DLA CZESCI REALIZACYJNEJ

: - - - : p)
Powierzchnia realizacyjnego terenu opracowania (m®)

177 031

Przyblizone zestawienie powierzchni poszczegolnych elementéw zagospodarowania
ramach | etapu

w

biologicznie czynna)

L.p. Rodzaj powierzchni Powierzchnia (m?) Udziat (%)
1 Uktad komunikacyjny, w tym: 16 450 9,3
1.1 Gtéwne ciggi piesze, utwardzone 3000 1,7
1.2 Droga rowerowa, bitumiczna 2000 1,1
1.3 Place (nawierzchnia mineralna) 2 000 2,1
1.4 | Pozostafe ciagi piesze (nawierzchnia 9 000 3,8
mineralna)
1.5 Podesty drewniane 450 0,3
2 Zabudowa projektowana 251 0,1
2.1 Pawilon parkowy 200 0,1
2.2 Pozostate opcjonalne - pawilon 51 0,0
wypozyczalni , pergole przy pawilonie
2.3 Dach nad placem 430 -
24 Altany 280 -
3| Obszary sportowe i rekreacyjne, w 4 950 2,8
tym
3.1 Place zabaw, z przestrzenig dla 800 0,5
rodzicéw
3.2 Sitownia, bulodrom,Parkour 550 0,3
3.3 | Trasy rowerowe specjalistyczne, pump 3 600 2,0
track
4 Tereny zieleni (powierzchnia 155 380 87,8

B. DLA CZESCI STUDIALNEJ

- : - - 2
Powierzchnia studialnego terenu opracowania (m®)

305 740

Przyblizone zestawienie powierzchni poszczegdlnych elementéw zagospodarowania

biologicznie czynna)

L.p. Rodzaj powierzchni Powierzchnia (mz) Udziat (%)
1 Uktad komunikacyjny, w tym: 31 750 10,4
1.1 Gtéwne ciggi piesze i jezdne, 6 300 2,1
utwardzone
1.2 Droga rowerowa, bitumiczna 4 500 1,5
1.3 Place (nawierzchnia mineralna) 2 000 0,7
1.4 Pozostate ciagi piesze (gtéwnie 18 500 6,1
nawierzchnie mineralne)
1.5 Podesty drewniane 450 0,1
2 Zabudowa 1457 0,5
2.1 Pawilon parkowy 200 0,1
2.2 Pozostate opcjonalne - pawilon 51 0,0
wypozyczalni , pergole przy pawilonie
2.3 | Zabudowa istniejgca (stajnie, osrodek 1206 0,4
wsparcia)
2.4 Dach nad placem 430 -
25 Altany 650 -
3| Obszary sportowe i rekreacyjne, w 12 000 3,9
tym
3.1 Place zabaw, z przestrzenig dla 800 0,3
rodzicéw
3.2 Sitownia, bulodrom,Parkour 550 0,2
3.3 | Trasy rowerowe specjalistyczne, pump 3 600 1,2
track
3.4 Boiska, skate park 7 050
4 Tereny zieleni (powierzchnia 260 533 85,2




1)

2)

12. INFORMACJE CENOWE SPORZADZONE ZGODNIE Z ZALACZNIKIEM NR 6 DO REGULAMINU

Zatacznik Nr 6 do Regulaminu Konkursu

Szacowany koszt wykonania dokumentacji projektowej dla koncepcji konkursowej, nie powinien przekroczy¢
kwoty:

brutto: 650 000 (stownie: szesc¢set piecdziesiat tysiecy ztotych PLN 00/100) PLN

VAT: 121 544. 72 (stownie: sto dwadziescia jeden tysiecy pieéset czterdziesci cztery ztote 72/100 ) PLN

netto: 528 455,28 (stownie: pie¢set dwadziescia osiem tysiecy czterysta piecdziesiat pie¢ ztotych 28/100) PLN

w tym dla czesci realizacyjnej przedstawionej w Zatgcznikach 8a i 8b do Regulaminu Konkursu

brutto: 390 000 (stownie: trzysta dziewiecdziesiat tysiecy PLN 00/100) PLN

VAT: 72 926,83 (stownie: siedemdziesiagt dwa tysigce dziewiecset dwadziescia szes¢ ziotych 83/100)
PLN

netto: 317 073,17 (stownie: trzysta siedemnascie tysiecy siedemdziesiat trzy ztote 17/100) PLN

w tym dla czesci objetej dofinansowaniem UE przedstawionej w Zatgcznikach 8a i 8b do Regulaminu Konkursu
brutto: 234 000 (stownie: dwiescie trzydziesci cztery tysigce ziotych) PLN

VAT: 43 756,10 (stownie: czterdziesci trzy tysigce) PLN

netto: 190 243,90 (stownie: sto dziewiecdziesiat tysiecy dwiescie czterdziesci trzy ztote 90/100) PLN

Szacowany koszt wykonania robdét budowlanych ma podstawie ztozonej pracy konkursowej nie powinien
przekroczy¢ kwoty:

brutto: 5 000 000,00 (stownie: pie¢ milionéw ztotych PLN 00/100) PLN

VAT: 934 959,35 (stownie: dziewiecset trzydziesci cztery tysigce) PLN

netto: 4 065 040,65 (stownie: cztery miliony szes¢dziesiat piec tysiecy czterdziesci ztotych 65/100) PLN

w tym dla czesci realizacyjnej przedstawionej w Zalgcznikach 8a i 8b do Regulaminu Konkursu

brutto: 3 416 000,00 (stownie: trzy miliony czterysta szesnascie tysiecy PLN 00/100) PLN

VAT: 638 764,23 (stownie: szeséset trzydziesci osiem tysiecy siedemset szesédziesiat cztery ziote 23
/100) PLN

netto: 2 777 235,77 (stownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiat siedem tysiecy dwiescie
trzydziesci piec¢ ztotych 77/100) PLN

w tym dla czesci objetej dofinansowaniem UE przedstawionej w Zatgcznikach 8a i 8b do Regulaminu Konkursu
brutto: 2 049 600 (stownie: dwa miliony czterdziesci dziewiec tysiecy szescset ztotych 00/100) PLN

VAT: 383 258,54 (stownie: trzysta osiemdziesiat trzy tysigce dwiescie pie¢dziesigt osiem ztotych 54/100) PLN
netto: 1 666 341,46 (stownie: jeden milion szes$cCset szesédziesigt szes¢ tysiecy trzysta czterdziesci jeden
ztotych 46/100) PLN
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KONKURS REALIZACYJNY NA ZA PODAROWANIE PARK o
IM. CICHOCIEMNYCH SPADOCHRONIARZY AK W WARSZAWIE LASKABACKI MiksTO

PODSTAWOWE ZAtOZENIA PROJEKTOWE

- wprowadzenie programu w sposob izuj potrzeby ich grup uz ikow, z j jeniem rozlegtych terenéw otwartych do
réznorodnego wykorzystania
- ienie struktury p j i funkcjonalnej w oparciu o wyrazny schemat jednostek krajobrazowych nazwanych ,Ogrodem”, ,taka” i Lasem”

- wprowadzenie elementéw o charakterze edukacyjnym i historycznym, obejmujacym tematyke Cichociemnych - zaréwno w warstwie funkejonalnej (np. plac zabaw), estetycznej
(np. stylistyka zadaszenia pergoli) jak i informacyjnej (stanowiska informacyjno-edukacyjne)
-zachowanie ekstensywnego charakteru terenu parkuz iem jego wartosci przy ]
- zachowanie, z korekta lokalizacji, ich obecnie istniej Sw w tym np. toréw dla roweréw gorskich, sitowni plenerowej, wybiegu dla psow
- powiazanie terenu parku z terenami przylegajacymi za pomoca czytelnych i dostepnych dia i ciagow iikacyj

- zapewnienie mosliwosci etapowania realizacji parku i jego przyszlej rozbudowy

W ZAKRESIE ROZWIAZAN SZCZEGOEOWYCH ZAPROPONOWANO M.IN.:

jnego pawilonu oarboralnej styli , wrazz j scid placem

- budowe

~wpr ych funkeji rekreacyjnych w tymm.in. h placéw zabaw, pergolii zadaszen i atakze, w ramach zakresu
i , boisk, (wr i

- stworzenie atrakcyjnego pod wzgledem krajobrazowym uktadu ciggéw spacerowych, w tym zamknietych petli spacerowych

- poprawa poczucia i (m.in. o3wi ie wybranych gtownych ciagow)

- uwzglednienie zasad zréwnowazonego rozwoju np. w zakresie gospodarowania woda opadowa (infiltracja wéd opadowych), tworzenia stref dla rozwoju siedlisk fauny i flory i

innych rozwiazan proekologicznych

kursu OGRODEM, £AKA, LASEM.
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- GRANICA OPRACOWANIA STUDIALNEGO

'GRANICA OPRACOWANIA REALIZACYJNEGO

' PROJEKTOWANY PAWILON PARKOWY

m BUDYNKI POZOSTALE

PROJEKTOWANE PERGOLE MEMBRANOWE

- PROJEKTOWANE PERGOLE ARBORALNE

ZADASZENIA TOWARZYSZACE PAWILONOW!

ISTNIEJACA ALTANA (PO PRZENIESIENIU)

TOALETY PUBLICZNE

%

GRUPY tAWEK | WYPOSAZENIA
WYPOCZYNKOWEGO

POC.
REKREACYJNA

STACJA SCIEZKI HISTORYCZNEJ

PERGOLA MEMBRA
SPADOCHRONY.

i| ¥
o oy iy gyl

" | ISTNIEJACE JEZDNIE

ISTNIEJACE CIAGI PIESZE

- DROGI ROWEROWE

PROJEKTOWANE CHODNIKI
PROEJKTOWANE SCIEZKI | ALEJE PARKOWE
A —

RS
- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISK

- ZADRZEWIENIA O CHARAKTERZE LESNYM
DRZEWA PARKOWE

- ZIELEN NISKA OZDOBNA, TRAWNIKI
l:l MURAWY UZYTKOWE | £AKI
‘ 'OGRODY DESZCZOWE

- OGROD SPOLECZNOSCIOWY

PRZEKROJ D-D, SKALA 1:200

PRZEKROJ C-C', SKALA 1:200

PRZEKROJ E-E, SKALA 1:200

Fundusze . Unia Europejska
H Europejskie s

Infrastrukeurs i rodowsko

/

AlEIKAéPAéEROWA
O NAWIERZCHNI MINERALNE)

0 ; sl |14

__[KRZEWY OZDOBNE,

) \
PLAC! 4OCZVFTKOWV/Z PERGOLA \\

%ﬁ%%%%o?ﬁﬁz@*\‘
y .

ALEJKI SPACEROWE
ONAWIERZCHNI MINERALNE )
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Fundusze - Unia Europejska
B B Europejskie Fundusz Spajnodd
PETLA SPACEROWA Z PUNKTAMI INFORMACYJNO-EDUKACYINYMI PLENEROWE POKAZY LOTNICZE | WYDARZENIA ZWIAZANE Z TEMATYKA CICHOCIEMNYCH SPADOCHRONIARZY AK LOKALIZACJA SPRAWNOSCIOWYCH PLACOW ZABAW O MOTYWIE i SRl et EEE
PRZEWODNIM ZWIAZANYM Z CICHOCIEMNYMI SPADOCHRONIARZAMI AK

WYDARZENIA HISTORYCZNE STANOWIACE INSPIRACJE DLA WYBRANYCH ELEMENTOW PROJEKTU PARKU WIZUALIZACJA SPRAWNOSCIOWEGO PLACU ZABAW (WIZ. 3)
. : 7 == >3

| vy




Fundusze Unia Europejska

SCHEMAT FUNKCJONALNY - ATRAKCJE 'SCHEMAT POWIAZAN KOMUNIKACYINYCH \ Tl % sy e el EEE
SKALA 1:5000 LEGE m

E—GLOWNY UKEAD DROG
= PPOLUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY Uktad sciezek wewnatrz parku zostanie potaczony ze wszystkimi zewnetrznymi ciggami pieszymi i rowerowymi. Jednoczesnie wzdtuz najistotniejszych ciagow
s DROGI WEWNETRZNE zostang wytworzone odeW|edn|o czytelne strefy wejsciowe. W miejscach, w ktorych istnieja bariery fizyczne utrudniajace wejécie na teren parku, zaproponowano
schody i rampy o spadku ponizej 5%. Projekt konkursowy uwzglednia zaréwno ciagi istniejace jak i projektowane w szczegalnom powstate po budowie
poludniowe] obwodnicy Warszawy jak i zatozeniu Parku Linearnego nad tunelem POW. Na terenie opracowania nie przewiduie sie tworzenia dodatkowych miejsc
parkingowych. Zaktada sie iz teren parku bedzie obstugiwany za posrednictwem istniej parkingéw i chw najbliz
Gtéwne ciagi zostana wykonane z nawierzchni utwardzonej. Podobnie przylegajace do nich ciagi rowerowe, ktére wykonane beda z nawierzchni bitumicznej.
Pozostate nawierzchnie w parku wykonane beda z nawierzchni mineralnej przepuszczalnej.

SCHEMAT KOMUNIKACJ1 WEWNETRZNEJ -’}_ L

DROGI PIESZO-JEZDNE
& PRZYSTANKIAUTOBUSOWE
P PARKINGI SEUZACE OBSEUDZE PARKU
(@) METRONATOLIN
LAS KABACKI
<= stownewessciapoPARKU
<= POBOCZNE WEJSCIA DO PARKU
= €= DOJAZD DO PAWILONU
——— PROJEKTOWANA ZABUDOWA

=7 LEGENDA
<:I GLOWNE WEJSCIA DO PARKU
w <= POBOCZNE WEJSCIA DO PARKU
B 4 = = <= DOJAZD DO PAWILONU
i ~—— PROJEKTOWANE GEOWNE CIAGI PIESZO-ROWEROWE

PROJEK] OWNE CIAGI S
n PROJEKTOWANE CIAG! PIESZE Il RZEDU
= PROJEKTOWANE WYDZ [ELONE DROGI ROWEROWE

PRO. WYDZIELONE
ISTNIEJACE DROGI ROWEROWE

ISTNIEJACE DROGI ROWEROWE

] i . GLOWNE PLACE W PARKU
/ N PUNKTY WEZLOWE

- NISZE WYPOCZYNKOWE PRZY ALEJACH
| SPACEROWYCH

Zasada ksztattowania terenu parku opiera sie na idei wprowadzenia 3 stref tranzytowych, zlokali: inych linowo
wych Miasta i Natury. Te 3 strefy liniowe, stanowiace szkielet parku, nazwano na potrzeby konkursu OGRODEM, £ AKA, LASEM.

W strefie ogrodu w ramach czesci realizacyjnej przewiduije sie nastepujace elementy m.in.

tor Pump track, sprawnosciowy plac zabaw, aleje spacerowe w obrebie Gorki Kazurki wraz z punktem widokowym, tory zjazdowe dlarowerow, tarasy trawiaste, fake
dla motyli, ogrody deszczowe, stoki saneczkowe, sitownie terenowa

W ramach czesci studialnej: lokalne centrum hipoterapii, ogréd spotecznoéciowy, skatepark (wrotkowisko), boiska, zewnetrzna aleja spacerowa i rowerowa

W strefie taki w ramach czesci realizacyjnej przewiduje sie nastepujace elementy m.in.

pawilon parkowy;, alejki spacerowe, pergole wypoczynkowe z tablicami informacyjnymi, murawy wypoczynkowo-rekreacyjne, pluskowisko

W ramach czesci studialnej:

kom\lmua;g v\nv/w form zagospodarowania na catym jej obszarze, rozlegta, otwarta taka na potrzeby pokazéw spadochronowych, kontynuacja Parku Linearnego nad WIZUALIZ
tunelem &3
W strefie lasu w ramach czesci realizacyjnej przewiduje sie nastepujace elementy m.in.

polany z zadaszeniami (altany), lesny plac zabaw, wybieg dla pséw, ostoje dla herpeto- i awifauny, uktad sciezek lesnych.

krajobrazo-

SCHEMAT PROGRAMU SPORTOWEGO

DLA SREDNIO ~" (| sPrawNosciowy [ LOKALNY OSRODEK
~ZAAWANSOWANYCH | PLACZABAW HIPOTERAPII

SOYORTICES

e T R DT RO AR

mwmsowmvcn ZAAWAN: sgwmvcu .

ch:zArRUJACvcH

STREEA GORI
sANECZKows 1JOGGINGOWA

SCHEMAT OSWIETLENIA

Koncepcja przewiduje zastosowanie kilku typéw opraw oswietleniowych zwiazanych z ranga ciagéw komunikacyjnych

- oswietlenie uzytkowe wysokie - zlokalizowane wzdtuz gtéwnych ciagow k ikacyjnych w formie h stupéw z iopl i w formie
naswietlaczy kierunkowych
- oswietlenie uzytkowe niskie - stupki swietlne i; Wi 7 $ciezek prowadzacych do polan érodlesnych; forma neutralna

- o$wietlenie stref sportowych

T LEGENDA

Jm— OSWIETLENIE WYSOKIE GEOWNYCH CIAGOW
KOMUNIKACYINYCH

s OSWIETLENIE NISKIE DOJSC DO POLAN LESNYCH
OSWIETLENIE OBIEKTOW SPORTOWYCH

\
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ﬂ E [
SCHEMAT ROSLINNOSCI NATURALNEJ - POTENCJALNEJ SCHEMAT IDEOWY ROSLINNOSCI PROJEKTOWANE) o & E
\ ] ; - s ‘ L

ANTROPOGENICZNE
ZBIOROW/ISKA PO UPRAWNYCH
| JEDNOROCZNYCH ROSLIN
ieoe. 'RUDERALNYCHY

SR

=2

PRZYDROZA
_SILMIE ZBITE PODEGZE, UBOGIE,
TSEas] AWLEN ps

STREFAROSLIN _ o ===="~"
OZDOBNYCH =
EKSTENSYWNE TRAWNIKI
T2 KRZEWY IBYLINY
O

ZDOBNE.
DRZEWA SOLITEROWE
| SZPALEROWE =3

g ROSLINNOSC
RUDERALNA
| ZNACZACY UDZIAL GATUNKOW

" STREFALAK

KWIETNYCH
/ ROZNORCDNOSC:
!/ EcaTinkow;
GATUI

SYSTEMATYCZNE WYKASZANIE

MONOKULTURY LESNE
ROZCHWIANA STRUKTURA
GATUNKOWA RUNA

NASILONE PROCESY
DEGENERACH

SCHEMAT WYSTEPOWANIA WYBRANYCH GATUNKOW ZWIERZAT ORAZ ICH POTENCJALNE SIEDLISKA

s 4 i L -

NIA KORZYSTNYCH WARUNKGW DLA

+ W CELUSTWO oy
ZWIERZAT NIE POWJ!VNO DOPUSCIC SIE DO:

WYCINKI DRZEW | KRZEWOW (LUB
&) GRNITOLOGA POZA OKRESEM LEGOWYM)
£ 1

- { W @
@_5 ZMIAN POZIOMU ZWIERCIADEA WOD GRUNTOWYCI

LOKALIZAC) UCIAZLIWE) INFRASTRUKTURY
/. W POBLIZU LASU BRZOZOWEG 1
1

* - GATUNEK POD OCHRONA

QGROD

Rosa canina Philadelphus coranarius Syringa vulgarls Tilia cordata Quercus rabur Liquidambar styraciflua

Molinia moprhexe Calamagrostis acutiflora Miscanthus sinensis Betulk dul: Fi elsior

DOBOR GATUNKOWY NA TERENIE ORPACOWANIA

Pteridium aquilinum Iris sibirica Aruncus dioicus Carpinus betulus Alnus incana Pinus sylvestris

POMYSEY NASTWORZENIE
SIEDLISK DL A ZWIERZAT

budki legowe dla ptakdur Tartvie drewno
~sledlisko owadow
igrzybo

otoczaki
- schronjenie dia makych
ssakow, gadow i plazow
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Europejskie FundaszSpbinolc
ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY [ — EEE
PERGOLA ARBORALNA SIEDZISKAPUNKTOWWEZEOWYCH  LEZAKIWYPOCZYNKOWE ~ £AWA - PUNKT WIDOKOWY AWAWIELKOPRZESTRZENNA- PUNKT WIDOKOWY SIEDZISKA - KAMIENIE SIEDZISKA -BALEDREWNIANE  STOJAKI ROWEROWE LESNE
STREFA LESNA: DREWNO DREWNO KONSTRUKCJASTALOWA DREWNO = DREWNO NATURALNE GEAZY NARZUTOWE ~ BALE DREWNIANE DREWNO
NA PLA(_IU: STAL DREWNO / o 4

ELAWKA WARSZAWSKA WZDEUZ ALEI 1 SCIEZEK PUNKT WIDOKOWY Z KONSTRUKCJA ZACIENIAJACA KONSTRUKCJA ZACIENIAJACA BEZKOLIZYINE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NAD TRASAMI ZJAZDOWYMI KOSZ NASMIECI LATARNIAWZDEUZ

= GEOWNYCH CIAGOW

KONSTRUKCJA STALOWA KONSTRUKCJAZ GAF STAL
DREWNO g DREWNO REFLEKTORY KIERUNKOWE
— STAL

SLUPY STALOWE
MEMBRANAPCY ‘%{

!

[~

TOALETA PUBLICZNA MIEJSKA

/4 PERGOLA MEMBQNO\W\A NAWIAZUJACA DO STYLISTYKI SPADOCHRONU < ( (OKLADZINA DREWNIANA.

ucﬁm,{mm X

STAL
MEMBRANA

HAMAKI STOJAKIWARSZAWSKIE POMOSTY ZE SCHODKOWYMI TARASY ZUMEBLOWANIEM SIEDZISKA Z OPARCIAMI - TABLICE INFORMACYJNE WZDEUZ SCIEZKI
SIEDZISKAMI PRZY SUCHYM WYPOCZYNKOWYM i 14 EDUKACYJNO-HISTORYCZNEJ
STAL STAL STRUMIENIU, KONSTRUKCJA BETONOWA L STAL 4
| MEMBRANA Z TWORZYWA KONSTRUKCJA BETONOWA DREWNO . STAL
I 1 DREWNO DREWNO =
i ” 5

WIZUALIZACJA POLANY REKREACYIJNO-WYPOCZYNKOWEJ (WIZ.2)

SCHEMATY DOTYCZACE GOSPODAROWANIA WODA OPADOWA
NIEKONTROLOWANY SPEYW WOD OPADOWYCH ZE WZGORZ KAZURY

-

ZAGOSPODAROWANIE
ISTNIEJACEGO

AS OGRODOW

DESZCZOWYCH

W N PANELE
© .. FOTOWOLTAICZNE
' " '\ NAZACIENIACZACH
i X4

EKSTENSYWNE £AKI OGRODY DESZCZOWE

KWIETNE ~RETENCJAWODY
SIEDLISKA DLA RETENCJA WODY NAWIERZCHNIA =
TWIRRZAT OPABOWE) PRZEP&J&ZéZUZALNA BIOROZNORODNOSC OPADOWEJ
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RZUT PAWILONU

infrasteuktura i $rodowisko

WIZUALIZACJA PAWILONU Z LOTU PTAKA
SKALA 1:200

1 KonuNCHA wim —
3 Pou RORADowenECHNGZNE 75 m3 8
3. POM. SOCJAL! 71 OGP
i Wiorensonely Tome
i N Soms
S Tonemavesin Sims
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: 5 saa Tz
o %o Bwana priv
| ONAWIERZCHNIMIP 5 Anma 8oke,
MIEJSCE WYDARZEN T CBERANAWARZW e \
7 vy £ \

.
/0

PAWILON ZWYPOZYCZALNIA
SPRZETUSPORTOWEGO )ﬁf

Y

POLUDNIOWA ELEWACJA PAWILONU WIZUALIZACJA PAWILONU Z PLACEM CENTRALNYM (WIZ. 4)

SCHEMATYCZNA WIZUALIZACJA PAWILONU
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