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PARK CICHOCIEMNYCH SPADOCHRONIARZY AK

SUBTELNE INTERWENCJE, NATURALNE BARWY

ELEWACYJNE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Pawilon zlokalizowany na skiaju brzeziniaka, zorientowany prostopadie
wag| acych, przeciwnych wia 2taltowany jest tak by
wzmacniat areodynamiczne doswiadczenia. Tor sprawnosciowy przebie
ga przez pawilon. Architekturze towarzysz3 trawiaste pagorki by wspol
nie wzmagat lub lub thumic site wiatru (w zaleznosci ktéry z nich formy
zawiewa / owiewa)

Dach pawilonu okrywa rownie zaklgénieta plaze wylan z biatego bet
onu. Plaza zlokalizowana jest od strony najdfuzej nastonecznionej, w
strefie rzadkiej brzeziny, ktore] drzewa wiatr tiumia, zima przyjemnie sie
nagrzewa, ale ej zaklgsnigcie powoduje podczas upalow efekt lokalnego
zimnego dotu

Dach pawilonu poczatkowo nie jest dachem zielonym, ale przygotowany
jest do prayjecia wiatrosiewnych  wiatropylnych gatunkow roglin. Miejsce
dia nich przygotowane jest w strefie najwigkszych naplywow wiatrow. Z
czasem dach ujawnia roliny jako powietrznych wedrowcow. Dach jest
konstrukejg stalowg pokryta, poza strefg zielong, membrang zgrzewang
W pawilonie oraz altanach wykorzystano “Sciany przewiewne” z bialych
bloczkéw betonowych

W altanach - miejscach do palenia ognisk te azurowe &ciany pozwala
ja obserwowat dym, gdy przewiewa on przez ot

Kierunek wiatru (sia jest stiumiona brzezing).
W pawilonie sciany te dodatkowo s3 szklone by moc odizolowat sie przy
2byt wietrzne] pogodzie. Przewiewne ciany, areodynamiczne skizydet
ka na dachu, oraz tzw. “fapacz wiatru” pozwalaia regulowat mikroklimat
budynku - otworzenie ich w upalne miesiace zapewnia pozadany przew
iew, w miesiacach zimnych ich zamknigcie daje skuteczng ochrong przed
wiatrami. Pozostate Sciany wykonane s3 z betonu architektonicznego z
wykorzystaniem drewna impregnowanego (Kebony)

ory, tym samym czytat
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MAEA ARCHITEKTURA, DEDYKOWANE SIEDZISKA

2nych punktach
parku takich jak szcyt widokowy, okolice monumentu czy pomnika przy-
rody. Ich charakter nawigzuje do naturalnych form kamieni a wymiary
ksztattuig sie od kamieni o 50 cm przekroju do duzych fawek o przekroju
diuzszym niz dwa metry. By zaadoptowat czest z nich takze na mnie
sprzyjajace warunki atmosferyczne czeéc z nich moze by okladziona
drewnem kebony ( odpornm na warunki atmosferyczne.

W pozostalych czestiach parku mata architekture powinna spetniat
warunki zapisane w projekcie uchwaty krajobrazowej dla Warszawy. Ele
menty metalowe powinny byt w kolorze grafitowym. Drewniane siedzis
ka z matowego, impregnowanego drewna.

Ponadtio na terenie parku zostanie rozmieszczony system kodow OR
code utatwiajacy nawigacjg po Wietrznym Torze Sprawnosciowym
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przestzenie pod dachem

siedziskapagéri87m:
ledziskapagorki 87m2 / Scezka glowna z betonu 6930 m2
schoweksm2 L wodoprzepuszczainego
” Scezki 2wrowe 3800m2
N prcicrainc zadaszony parking owerowy
. \ - < mmenesi2in - miesce napawesmz Monument 00 m2
- Plac zabaw Chinury 0m2

PRZENIESIONE

\ b Wybieg psi 1000 m2

/ fragment toru
/ sprawnosciowego 120m2

(Ca4¢ po 2a dofinansowaniem

/ UTWARDZONE
/ Sciezka giowna 2 betony 1250 m2
/ puszczainego
|/ Soezi zwirowe
o/ 3200m2
attany 200m2
Pavilon 799 5m2
pr— amz | ulwrainego b animac reeacyine w obrebi pawionu 230m2 + 90m2 poza dachem PRZENIESIONE
Taplecze S02m2 | zadaszony fragment toru sprawnobciowego 120m2 . +1000m2
saniariaty 405m2 | zadaszony parking rowerowy R
“ypotycina 7om2
st Sooma | - mieisce napraw
Bacbiainie przestizenie pod dachem
Zamykane szafki 210m2 | (komunikacsa | Ziolone siedziska-pagérki
schowek 80m2 | chvoniace od wiatu) 90m2

Fundusze  Unia Europejska
Europejskie cuopesie ocunse
rkturane meescne



