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Projekt budowlany
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Konstrukcja

MAZ/0547/POOK/12

Projekt konstrukcji PARK ŚWIĘTOKSZYSKI

1. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest sprawdzić wszystkie wymiary na budowie.

2. Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te, które służą jedynie zmianie technologii,

powinny być uzgodnione z projektantami .

3. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów, prac wykończeniowych, montażowych oraz proponowanych rozwiązań

technicznych przedstawić do akceptacji projektantów.

4. Wszelkie prawa autorskie należą do pracowni projektowej Daniel Przybyłek.

Pracownia projektowa Daniel Przybyłek

ul. M. Konopnickiej 30

05-074 Halinów

dprzybylek@gmail.com

tel. +48 502 345 048

MAZ/0572/PWOK/13

tymczasowy projekt zagospodarowania

działki nr ew. 23/59 i 23/60 obręb 5-03-09  na terenie dzielnicy

śródmieście,  teren otaczający PKiN  

Zarząd zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoża 13a,

00-528 Warszawa

0

Uwagi:

1. Stal St3S - S235 JR, konstrukcja malowana farbą podkładową.

2. Klasa wykonania konstrukcji stalowej EXC2.

3. Słupy mocować do stóp fundamentowych kotwami fajkowymi

M16/250  kl.8.8.

4. W przypadku nierównego podłoża pod podstawą słupa

zastosować cementową podlewkę  wyrównawczą M20.

5. Stosować zawiesia stóp fudamentowych o nośności >1 tony.

6. Stopy prefabrykowane z betonu C30/37 XF1, otulina 4 cm, stal

zbrojeniowa A-IIIN, elementy zabezpieczyć przeciwwilgociowo

preparatem impregnującym.

7. Wymiary podano w  milimetrach.

8. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektem

architektonicznym i projektami pozostałych branż.


