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TOM 2
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. Przedmiot opracowania

. Podstawa opracowania

. Istniejgcy stan zagospodarowania terenuF

. Projektowane Zagospodarowanie Terenu

. Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

. Zestawienie powierzchni

. Informacje o terenie dotyczgce wpisu do rejestru zabytkow

. Informacje o terenie dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej

. Infformacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Informacje dotyczace obszaru oddziatywania

Zakres robot objetych projektem

Stan rzeczywisty posadzek

Koordynacja z innymi budowami

Dokumentacja projektowa

Wykaz rysunkéw

Zataczniki formalne

Zasady ogdlne

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Koordynacja z innymi budowami

/ PROJEKT MEBLA MIEJSKIEGO

Spis zawartosci

2.1. Podstawowe zatozenia projektu

2.2. Zestawienie powierzchni i kubatury
2.3.Forma architektoniczna

2.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
2.5.Roboty wykohczeniowe
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SPIS RYSUNKOW

NAZWA TYTUL

Rys 1 Sytuacja

Rys 2A PZT - Stan istniejgcy i wyburzenia

Rys 2B PZT - Taras stan projektowany

Rys 2C PZT - Stan istniejacy - poprzeczna aleja
Rys 2D PZT - Poprzeczna aleja

Rys 3 Rzut

Rys 4 Elewacje

Rys 5 Przekrdj A-A, Przekréj B-B

Rys 6 Przekréj C-C

Rys 7 Schemat posadowienia

Rys 7A Schemat posadowienia - fragmenty

Rys 7A Taras - detal krawedzi tarasu

Rys 8 Pergola - detale A

Rys 8A Pergola - detale B

Rys 8B Pergola - rampa

Rys 8C Pergola - detale rampy

Rys 9 Boisko do panna- schemat konstrukcji
Rys 9A Boisko do panna - detal wyk. $cianki
Rys 10 Zadaszenie

Rys 10A Zadaszenie - detal rzygacza

Rys 11 Skate park

Rys 11 A Skate park - detal wykonczenia krawedzi
Rys 11 B Skate park - porecze

Rys 11 C Skate park - detal poreczy

Rys 12 Plac zabaw - betonowe kule do wspinaczki
Rys 13 Detal tawki

Rys 14 Aranzacja mebli miejskich

Rys 15 Stot i tawa

Rys 15A Specyfikacja krzeset i foteli

Rys 16 Tor sprawnosciowy

Rys 16A Detal elementéw toru sprawnosciowego

Warszawa, 03.05.2018
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Tablica informacyjna 1:50/ 1:10

Stot do gry w pingponga 1:25
Stot do gry w szachy 1:25
Remont elewacji budynku trafo 1:50
Schody terenowe 1:25

Warszawa, 03.05.2018
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TOM 1

| INFORMACJE OGOLNE + ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE/ PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja: ,,Skwer Aktywnosci Miejskich”, projekt wybrany w Il edycji budzetu partycypacyjnego m.
st. Warszawa-

Projekt: ETAP | — w ramach Opracowania strategii prototypowania elementéw programowych w
przestrzeni publicznej Parku Swietokrzyskiego wraz z propozycjq etapowania dziatan oraz
zaprojektowania prac budowlanych zwigzanych z realizacjg etapu | strategii.

Kategoria obiektu budowlanego: V — obiekt sportu i rekreacji
Jednostka Projektowa: Marcin Kwietowicz
00-732 Warszawa, ul. Czerska 1 lok. 16

Adres inwestycji: dz. Ew. nr 23/89, 23/88, 23/87, 23/57, 23/32, 23/59, 23/60, 23/46, 24/34 z obrebu
5-03-09 w Dzielnicy Srédmiescie m.st. Warszawy.

Inwestor: Zarzad Zieleni m.st. Warszawy
00-528 Warszawa, ul. Hoza 13a
Zespot autorski: Marcin Kwietowicz

arch. Michat Sikorski nr ewid. upr. W/26/2017

Przedmiotem opracowania jest realizacja 1 wszego Etapu zadania pn. ,Skwer Aktywnosci Miejskich”
wybranego w Il edycji budzetu partycypacyjnego.

Projekt zaktada stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej, dostosowane;j
zaréwno dla oséb mtodych jak i senioréw.

Luty 2018

Warszawa, 03.05.2018

6



“Skwer Aktywnosci Miejskich”, projekt wybrany w Ill edycji budzetu partycypacyjnego m. st. Warszawa-

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY - OPIS

Zespot projektowy:
BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | DATA i PODPIS
SPECJALNOSC
ZAGOSPODAROWANIE [ Projektant: W/26/2017
TERENU arch. Michat
ARCHITEKTURA Franciszek Sikorski
Sprawdzajacy: MA/041/11
Mgr. inz. arch. Konrad
Zaglewski
KONSTRUKCJA Projektant: mgr inz. MAZ/0547/POOK/12
Daniel Przybytek
Sprawdzajacy: inZ. MAZ/0572/PWOK/13

Robert Pazio

Warszawa, 03.05.2018
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. Przedmiot opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt 1-wszego Etapu zadania pn. ,Skwer Aktywnosci Miejskich”
wybranego w Il edycji budzetu partycypacyjnego (dalej zwanym ,projektem”). Projekt jest czescig
»Opracowania Strategii prototypowania elementéw programowych przestrzeni publicznej Parku
Swietokrzyskiego wraz z propozycja etapowania dziatan oraz zaprojektowania prac budowlanych
zwigzanych z realizacja etapu | strategii”, zgodnie z zapytaniem ofertowym Zarzadu Zieleni m.st.
Warszawy 231/WZP/2017 z dnia 04.09.2017, Oraz umowy o dzieto 117/2017 z dnia 22,09,2017.

Opracowanie miesci sie w granicach nieruchomosci stanowigcych wtasnosé m.st. Warszawy
oznaczonych w ewidencji gruntéw, jako: dz. Ew. nr 23/89, 23/88, 23/87, 23/57, 23/32, 23/59, 23/60,
23/46, 24/34 z obrebu 5-03-09 w Dzielnicy Srédmiescie m.st. Warszawy.

Projekt niniejszy miesci sie w granicach nieruchomosci stanowigcych wtasnos¢ m.st. Warszawy
oznaczonych w ewidencji gruntow, jako: dz. Ew. nr 23/89, 23/59, 23/60 z obrebu 5-03-09 w
Dzielnicy Srédmiescie m.st. Warszawy. Projekt znajduje sie w potudniowo-wschodniej cze$ci Parku
Swietokrzyskiego.

Plan miejscowy:

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze objetym ustaleniami Miejscowego Planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie Patacu Kultury i Nauki w Warszawie, w szczegdlnosci
dla Terenu 1.ZP.

Warszawa, 03.05.2018
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Rysunek 1- aksonometria podgladowa ca foSci mebla miejskiego

Projektuje sie teren jako powierzchnie ogélnodostepna.
Projekt jest zagospodarowaniem przestrzennym sktadajacym sie z:

Projektowane meble parkowe:

e Pergola ogrodowa
e Taras z kolistg altang ogrodowg

Projektowane wyposazenie tarasu:

¢ 3*boisko do gry w ,Panna”
e Skatepark
¢ Plac zabaw

¢ Mata architektura (fawki, itp.),

1.2. Podstawa opracowania
- Umowa o dzieto 117/2017

- Wyciag z mapy zasadniczej Parku przekazana przez Inwestora

Warszawa, 03.05.2018
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- Uproszczona inwentaryzacja zieleni przekazana przez Inwestora

- Wytyczne Inwestora

- Wytyczne Fundacji Skwer Sportéw Migjskich

- Przepisy szczegotowe i Polskie Normy

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren obejmuje dziatki bedace wtasnoscig m.st Warszawa.
1.3.1. Pawilon Warszawa

Dziatka posiada tymczasowa zabudowe w postaci ,Pawilonu Warszawa”. Budynek lezy na obszarze
objetym nadzorem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Budynek zostat oddany do uzytku w
2011r, jako punkt informacyjny wykonawcy centralnego odcinka Il linii metra w Warszawie. Nastepnie
zostat zaadaptowany na punkt informacyjny m.st Warszawy, obecnie budynek nie jest uzytkowany.

Budynek posiada dwa wejscia, od wschodu, czyli strony ul. Marszatkowskiej, oraz od zachodu, czyli
od strony parku Swietokrzyskiego. Poziom wejécia znajduje sie ok. 40-50 cm ponad poziomem terenu,
dostep jest zapewniony za pomocg rampy od wschodu oraz schodéw od zachodu. Rampa i schody sg
lekkimi niezaleznymi metalowymi konstrukcjami.

Budynek sktada sie z dwdéch potgczonych bryt o pochylym zadaszeniu. Budynek jest w catosci pokryty
blachg w dwdch odcieniach szaro$ci, jasniejszym od strony parku, ciemniejszym od strony ul.
Marszatkowskiej

1.3.2. Kiosk

Dziatka 23/59 posiada zabudowe w postaci tymczasowego parterowego kiosku prywatnego.
Opisywany kiosk miesci sie na pétnoc od Pawilonu Warszawa. Kiosk jest wykonany w konstrukgcji
lekkiej nie posiada fundamentow. Kiosk nie jest w uzytku i zostanie usuniety przez Miasto.

1.3.3. Budynek techniczny

Dziatka 23/59 posiada zabudowe w postaci budynku technicznego. Opisywany budynek miesci sie na
potnoc od Pawilonu Warszawa. Budynek jest wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej i posiada
liczne zakratowane otwory wentylacyjne. Prostopadtoscienna bryta tego parterowego budynku jest
oparta na rzucie kwadratu o boku ok. 3m. Budynek jest w uzytku.

1.3.4. Posadzki

Na czesci terenu opracowania brakuje posadzki. Pas o dtugosci ok.60m i szerokosci ok.12m, na
zachod od Pawilonu Warszawa nie posiada nawierzchni, prawdopodobnie w wyniku licznych prac
budowlanych wykonanych w tej okolicy w ciagu ostatnich lat.

1.3.5. Polozenie i uksztattowanie terenu

Warszawa, 03.05.2018
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Najblizsze sgsiedztwo przedmiotowego terenu stanowia;:
- od strony wschodniej i pétnocnej teren inwestycji graniczy z dziatkami drogowymi

- od strony potudniowej teren inwestycji graniczy z placem parkingowym i przewidywanym placem
budowy inwestycji Muzeum Sztuki Nowoczesne;.

- od strony zachodniej teren inwestycji graniczy z Parkiem Swietokrzyskim i wjazdem na Plac Defilad.

1.3.6. Obstuga komunikacyjna

Planowana inwestycja przylega bezposrednio do Placu Defilad. Omawiany teren ma zapewniong
obstuge komunikacyjng wjazdem od ulicy Marszatkowskiej przez plac Defilad od strony
potudniowo-wschodniej oraz drugim wjazdem od Placu Defilad od strony potudniowo-zachodnie;j.

1.3.7. Istniejgca infrastruktura techniczna

Do weryfikacji przez wykonawce.

1.3.8. Istniejgcy drzewostan

Istniejacy drzewostan stanowig drzewa bedace czescig Parku Swietokrzyskiego oraz szpaleru drzew
na chodniku ul. Marszatkowskiej. W bezposredniej lokalizacji inwestycji nie ma drzew ani krzewoéw. W
ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie usuniecia zadnych drzew na terenie inwestyc;ji.
Lokalizacja drzew wysokich zaznaczona jest na mapie i czesciowej inwentaryzacji przekazanej przez
inwestora.

1.3.9. Smietnik

Nie dotyczy.

1.3.10. Ogrodzenie
brak.

1.4. Projektowane Zagospodarowanie Terenu
Nie przewiduje sie Zzadnych zmian w istniejacym uktadzie urbanistycznym.
Projekt zachowuje w zakresie kompozydji i formy uktad zagospodarowania Parku Swietokrzyskiego.

Projekt zachowuje bez zmiany lokalizacji, istniejgce obiekty budowlane i matg architekture Parku
Swietokrzyskiego.

Projekt nie zawiera ogrodzenia.
Projektuje sie teren jako powierzchnie ogéinodostepna.

Projekt zachowuje wejscia w rejonach naroznikéw Parku.

Warszawa, 03.05.2018
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Dokumentacja obejmuje powstanie lekkiej konstrukcji ogrodowej sktadajacej sie giéwnie z poziomej
drewnianej posadzki, pergoli i zadaszenia. Konstrukcja jest tymczasowa, przewidywany czas
uzytkowania jest nieznany, ale zgodnie z wytycznymi inwestora zatozono, ze wyniesie on ok. 2 lat.

Na poziomej czesci konstrukcji zwanej roboczo ,tarasem”, bedg zlokalizowane przyrzady do
uprawiania sportu i aktywnosci fizycznej. Posadzka tarasu wyniesiona zostanie do wysokosci

istniejacego wejscia do Pawilonu Warszawa. Na krancach czesci zwanej ,Pergola”, bedg

zlokalizowane rampy pozwalajace pokona¢ réznice wysokosci pomiedzy istniejgcym terenem a
docelowym poziomem drewnianej podtogi. Istniejace schody i rampa prowadzgace do Pawilonu
Warszawa zostang rozebrane i usuniete w ramach tej inwestyciji i zastgpione omawiang konstrukcja.

Wysokos$¢ brzegu posadzki wzgledem poziomu gruntu, w kazdym punkcie bedzie nizsza niz 50 cm,
tak, aby barierki ochronne nie byly wymagane.

Obstuga komunikacyjna dla projektowanego zamierzenia pozostaje bez zmian, dojazd i dojscia
zostang zapewnione.

Odprowadzenie wéd opadowych dokonuje sie na terenie wtasnym.

1.5. Zielen

Dziatka jest zadrzewiona (patrz 1.3.6.). Projekt nie jest kolizyjny dla istniejgcych drzew.

1.6. Zestawienie powierzchni

Tabela 1 -zestawienie powierzchni dzia fek - pomiar na podstawie mapy

Powierzchni [ISstniejaca Istniejaca Projektowan [Projektowan
a Pow. Pow. a Pow. a Pow.
Utwardzona |Biologicznie [utwardzona |Biologicznie
czynna czynna
2 |dz.Ew.nr23/59 |5416 m2 416 m2 0 m2 °©416m2 (0 m2
3 |dz. Ew.nr23/60 [838 m2 838 m2 0 m2 838 m2 0 m2
4a Powierzchnia 36 365 m2 10 670 m2 25 695m2 10 874m2 25 491m2
catkowita trzech
dziatek
4b | Powierzchnia 100% 29,3% 70,7% 29,9% 70,1%
catkowita trzech
dziatek (%)

NB: W momencie przygotowywania biezacej dokumentacji projektowej na terenie opracowania
sktadowane sg materiaty budowlane oraz zachodzg zmiany w posadzkach miejskich Nie jest mozliwe
stwierdzenie stanu posadzki, zaktada sie ze te posadzki sg utwardzone.

Warszawa, 03.05.2018
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Tabela 2 - Zestawienie powierzchni zabudowy mebla ogrodowego

chodnika do wymienienia / uzupetnienia

Stan istniejacy Projekt
5 Powierzchnia zabudowy mebla - 1400 m2
parkowego
6 Powierzchnia posadzki kamiennej - 90 m2

7 Pawilon Warszawa (poza projektem) 150m2 (poza
projektem)

150m2 (poza projektem)

Detal Powierzchni zabudowy mebla parkowego
W tym Powierzchnia zabudowy pergoli
W tym Powierzchnia zabudowy altany ogrodowej z tarasem
W tym, Powierzchnia zadaszona altany ogrodowe;j
W tym, Powierzchnia pokryta deskami
W tym, Powierzchnia EPDM
W tym, Powierzchnia skateparku
Powierzchnia uzupetnionego/odnowionego chodnika

1.7. Informacje o terenie dotyczace wpisu do rejestru zabytkéow
Teren opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

1.8. Informacje o terenie dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej
Przedmiotowy teren nie lezy w strefie wplywu eksploatacji gorniczej.

1400 m2
158 m2
1205,8 m2
50 m2
8472 m2
182,5 m2
176 m2
90 m2

1.9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Inwestycja nie wptywa ujemnie na Srodowisko, oraz nie powoduje zagrozeh dla higieny i zdrowia
przysztych uzytkownikéw. Projektowana zabudowa nie nalezy do inwestycji mogacych znaczaco

wptywaé na Srodowisko.

1.10. Informacje dotyczace obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektow zamyka sie w obszarze terenu inwestyc;ji.

1.11. Zakres robét objetych projektem

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

« Demontazem elementéw matej architektury z przeniesieniem i rozbiérka nawierzchni (w

uzgodnieniu z inwestorem).

e Uzupetnieniem istniejacej nawierzchni.

e Zapewnienie odpowiedniego poziomu gruntu oraz jego utwardzenie i potrzebne wyréwnanie.

¢ Dostawg i montazem obiektéw matej architektury.

Warszawa, 03.05.2018
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1.12. Stan rzeczywisty posadzek

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania inwentaryzaciji istniejacych posadzek na terenie
opracowania. W zwigzku z aktualnie prowadzonymi tam pracami budowlanymi stan rzeczywisty
posadzek w terenie opracowania jest niewiadoma na moment przygotowywania biezacej dokumentaciji
projektowej.

Nastepujace zdjecia majg jedynie warto$¢ pogladowa i nie powinny stanowic¢ podstawy do
projektowania:

‘\Hl " ul'vl.l

v ll llﬂ \I "

Warszawa, 03.05.2018
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Warszawa, 03.05.2018
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Warszawa, 03.05.2018
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Warszawa, 03.05.2018
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1.13. Koordynacja z innymi budowami

W bezposrednim sasiedztwie obszaru opracowania przewidziane sg inne place budowy.

Warszawa, 03.05.2018
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o o UM‘J

PROPOZYCJA ORGANIZACJI
o4 TERENU BUDOWY ORAZ SCHEMAT
*| INWESTYCJI SASIADUJACYCH

4 Legenda:

Budowa budynku
MSN
- / Budowa drég publicznych
i // SKDL i 8KDL
< Budowa Skweru Sportéw

NN Miejskich
/ Budowa budynku TR

/ Warszawa

Budowa kanafu
zbiorczego

Budowa nowego

2 // zagospodarowania Placu
2] # Centralnego/Parkingu
podziemnego

an an amCrientacyjny przebieg
" . ) - ogrodzenia placu budowy

= — —LF % -3y Wjozd na plac budowy

e,
[
A

-

%
-
i
7
i

|
i

£l
==
sl
™ s
g

schemat lokalizacji poszczegdlnych inwestycji w sgsiedztwie strefy opracowania

Aby unikng¢ ewentualnych kolizji i w ramach antycypacji potrzeb budowy publicznych inwestycji MSN
et TR projekt Skweru Aktywnos$ci miejskiej bedzie spetniat nastepujace zapotrzebowanie:

“W projekcie nalezy uwzglednic rure ostonowg fi 100 pod catym tarasem zgodng z przebiegiem trasy
przytacza (od krawedzi do krawedzi tarasu) oraz dwie pokrywy rewizyjne w miejscu projektowanej
studni wodomierzowej i kolanka wodociggu.”

Jako pokrywe uwaza sie takze fatwe do usuniecia deski tarasowe.

1.14. Dokumentacja projektowa:
Opisy w dokumentacji nalezy bezwzglednie rozpatrywac tgcznie z rysunkami oraz przedmiarami.

+ Kalkulacje ilosciowe musza by¢ sporzadzone z uwzglednieniem narzutéw z tytutu
wystepowania odpadow, wykonywania potaczen (np. na zaktadke), gospodarki materiatami i
inne wptywajgce na rzeczywiste ich zuzycie muszg by¢ skalkulowane przez wykonawce i
uwzglednione w cenie.

¢ Wszelkie niezgodnosci miedzy rysunkami i opisami musza by¢ opisane przez Oferenta i
uzgodnione z Projektantem w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty.

e Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od
zawartych w projekcie musza by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane przez Projektanta.
Wykonawca, ktory nie dopetnit tego warunku musi liczy¢ sie z obowigzkiem wykonania rob6t
tak jak ilustrujg je rysunki i opisy.

¢ Zmiana wyrobow opisanych w dokumentacji na rownowazne podlega kazdorazowo
uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Warszawa, 03.05.2018
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¢ Rysunki zawarte w dokumentaciji projektowej majg nadrzedng warto$¢ w stosunku do
zataczonych tabel przedmiarowych. Nalezy sprawdzi¢ przedmiary, a w razie rozbieznosci
poinformowaé niezwtocznie Projektanta.

1.15. Wykaz rysunkoéw:

Specyfikacja powinna by¢ czytana z rysunkami przygotowanymi przez Marcina Kwietowicza i Michata
Sikorskiego oraz ze wszystkimi innymi rysunkami zwigzanymi z zakresem prac oraz aktualnymi
rysunkami innych branz jak architektura, inne branze instalacyjne, w tym uzbrojenia terenu, projekt
drogowy oraz rysunki konstrukcyjne.

1.16. Zataczniki Formalne:

Warszawa, 03.05.2018
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Warszawa, 03.05.2018

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4
z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.

(tekst jednolity: Dz.U. Z 2010 r. Nr. 243, poz. 162 z pdzniejszymi zmianami.)

Oswiadczam, ze dokumentacja wykonawcza dotyczaca

Inwestycja: ,,Skwer Aktywnosci Miejskich”, projekt wybrany w Il edycji budzetu partycypacyjnego m. st.
Warszawa-

Projekt: ETAP | — w ramach Opracowania strategii prototypowania elementéw programowych w przestrzeni
publicznej Parku Swietokrzyskiego wraz z propozycjg etapowania dziatan oraz zaprojektowania prac
budowlanych zwigzanych z realizacjg etapu | strategii.

Mieszczqqa sie w Warszawie — dzielnica Srédmiescie - dz. Ew. nr 23/89, 23/59, 23/60 z obrebu 5-03-09 w
Dzielnicy Srodmiescie m.st. Warszawy.

dla inwestora:
Zarzad Zieleni m.st. Warszawy
00-528 Warszawa, ul. Hoza 13a

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Warszawa, 03.05.2018
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Warszawa, 03.05.2018

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4
z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.

(tekst jednolity: Dz.U. Z 2010 r. Nr. 243, poz. 162 z pdzniejszymi zmianami.)

Oswiadczam, ze dokumentacja wykonawcza dotyczaca

Inwestycja: ,,Skwer Aktywnosci Miejskich”, projekt wybrany w Il edycji budzetu partycypacyjnego m. st.
Warszawa-

Projekt: ETAP | — w ramach Opracowania strategii prototypowania elementéw programowych w przestrzeni
publicznej Parku Swietokrzyskiego wraz z propozycjg etapowania dziatan oraz zaprojektowania prac
budowlanych zwigzanych z realizacjg etapu | strategii.

Mieszczqqa sie w Warszawie — dzielnica Srédmiescie - dz. Ew. nr 23/89, 23/59, 23/60 z obrebu 5-03-09 w
Dzielnicy Srodmiescie m.st. Warszawy.

dla inwestora:
Zarzad Zieleni m.st. Warszawy
00-528 Warszawa, ul. Hoza 13a

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Warszawa, 03.05.2018
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Pazio

BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN| |[DATA |PODPIS
SPECJALNOSC
ZAGOSPODAROW | Projektant: W/26/2017 02.2018
ANIE TERENU arch. Michat Franciszek
ARCHITEKTURA Sikorski
Sprawdzajacy: MA/041/11 02.2018
Mgr. inz. arch. Konrad
Zaglewski
KONSTRUKCJA Projektant: mgr inz. Daniel | MAZ/0547/PO0OK/12 |02.2018
Przybytek
Sprawdzajacy: inZ. Robert | MAZ/0572/PWOK/13 |02.2018

Warszawa, 03.05.2018
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE)J POLSKIEJ

KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTOW RP

Warszawa, dnia 11 pazdziernika 2017 r.

L.dz. 238/KRIA/2017/w

Sygnatura akt (numer sprawy): KRIA/W/22/2017
DECYZJA nr W/26/2017

Na podstawie art. 33a ust. 11, w zwigzku z art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. tj. z 2016 r., poz. 1725) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. tj. 2 2017 r., poz. 1257)

Krajowa Rada Izby Architektow RP
uznaje kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta

w zakresie odpowiadajgcym uprawnieniom budowlanym w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez

ograniczen w rozumieniu polskiego prawa budowlanego

Pana Michata Franciszka Sikorskiego

Zobowigzuje sie Mazowiecka Okregowg Izbe Architektow do dokonania wpisu Pana Michala Franciszka Sikorskiego

na liste cztonkow.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci Zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

Gruda Ryszard JZM MW“‘?C\/L‘ { Wﬁ#&l/ &

Prezes KR IARP

Zak Stawomir

Wiceprezes KR |ARP
Horodyski Lesze

Skarbnik KR IARP I /

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2A Tel.: +48 22 827 85 14, Tel./Fax +48 22 827 62 42
NIP: 525-22-28-219  Regon 017466395 Konto: PKO BP SA X O/W-wa Nr 10 1020 1013 0000 0102 0003 2359

Warszawa, 03.05.2018
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Strona -2- Decyzja nr W/26/2017

Ozimek Krzysztof m

]
Sekretarz KR IARP \/

Andrzejewski Piotr A
Czlonek KR IARP

Czarakcziew Borystaw )\ l\mﬂ =
7 7

Czlonek KR IARP

Franta Piotr
Czlonek KR IARP

Gesiak Wojciech
Czlonek KR |ARP

Hagemejer Mirostaw
Cztonek KR IARP

Poniewierka Andrzej
Cztonek KR IARP

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej przysluguje wnioskodawcy wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Krajowa Radg Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

Stronie przystuguje rowniez prawo zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwolania. W przypadku skorzystania z tego
prawa przez strone z dniem doreczenia Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania przez strong, decyzja stanie sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuia;

1. Strona (wnioskodawca): Michat Sikorski,
Gdy decyzja stanie sie ostateczna, otrzymujg ponadto:
a) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajacych
uprawnienia budowlane,
b) Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP— jako wskazana przez wnioskodawce — w celu wpisania
na listg czlonkow |zby.
3. ala.

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2A Tel.: +48 22 827 85 14, Tel./Fax +48 22 827 62 42
NIP: 525-22-28-219  Regon 017466395 Konto: PKO BP SA X O/W-wa Nr 10 1020 1013 0000 0102 0003 2359

Warszawa, 03.05.2018
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

arch. Michat Franciszek SIKORSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr W/26/2017,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2965.

Czlonek czynny od: 19-12-2017 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-01-2018 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2965-C56B-5D4A-87YA-3D68

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryflkacyiny
zagwiadczenia w publicznym sarwisie rnetowym Izby Architek thw. www, izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiadciwa Okregowa Izba Architektow RP.

Warszawa, 03.05.2018
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ] POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Warszawa, dnia 04 lipca 201 Ir.
Znak sprawy: KK/062/2011
Nr upr. MA/041/11
DECYZJA 075/MaOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. | pkt | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 1118; z péZn. zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42: z p6én. zmianami), §11 ust.1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia 2006r. wsprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pézn, zmianami), oraz art. 104 i 107 § | 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98 poz. 1071 z pozn. zmianami)

stwierdza sie, Ze

Pan
magister inZynier architekt Konrad Zaglewski
(tytul zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)
Jacek ur. dnia 06.08.1983r.
(imi¢ ojca) (data urodzenia)

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodo
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosei zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalewski

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Anna Wojterska - Talarczyk

Otrzymuia:

{ijStrona (wnioskodawca): Konrad Zaglewski Adres : ul. Kechanowskiego 15 m. 76 09-402 Plock

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna: 1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
os6b posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada lzby Architektow.

3.a.a.

Warszawa, 03.05.2018
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Konrad ZAGLEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MAf041 /11,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2330.

Czlonek czynny od: 06-09-2011 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-10-2017 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2330-F242-Y6E4-8Y19-5Y1A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryflkacyiny
zagwiadczenia w publicznym sarwisie rnetowym Izby Architek thw. www, izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiadciwa Okregowa Izba Architektow RP.

Warszawa, 03.05.2018
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
B) 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWVA

N

sygn. akt. MAZ/TI31/ 495 12 /K Warsiawa, dnia 20 grudnia 2012 r,
DECYZJA

Na podstawie art, 11 ust. 11 arm. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekibw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz.11. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.),
art [2ust | pkt | 15, use, 3, art. 13 ust, | phe | {ust 4, art. 14 war | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2010 ¢, Nr 243, poz. 1623 z piin. zm.) oraz § 11 ust. 1pkt 1, § 151§ 17
ust. | phkt | rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dniz 28 kwistnia 2006 r. w sprawic
samodzicinych funkeii technicznych w hudownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 poin, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa:
nadaje
Panu Danielowi Przybylek
magistrowi inkynierowi
urodzonemu dnia 1 grudnia 1977 roku w Warszawie, synowi Bogdana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0547 /POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na maocey art. 12 ust, 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniona specjalnoscia, ninicjsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania. sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiepo,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzgdzania  projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodci
konstrukeyjno — budowlanej.

ITl. Na mocy § 17 ust. | pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stunowig podstawe do:

sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiekmu.

Warszawa, 03.05.2018
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catofci 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postcpowania
administracyinego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust 7 ustawy  Prawo budowlmne, podstowe do wykonywania somodzielnych funkcii
technicznych w budownicrwic stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego prrez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwef by samoersadu zawodowego,
2. Od ninigiszej decyzji shisy odwolanie do Krajowej Kewisji Kwalifikacyingi Polskiej Itby Infynierow
Budawnictwa w Warszawie za posredniciwem Chrggowef Komisii Kwalifikacyinej Mazowieckisf Qkrggowej Izhy
Insyniercw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jef dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgrini Leszek Ganowicz
2/ mgr inZ Krzysztof Latoszek
3/ mgr ink Zygmunt Garwolinski

Orrzymuji:
1. Pan Daniel Przybylck
ul. Konopnickiej 30
05074 Halindw
2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala

Warszawa, 03.05.2018
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1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrmym:

MAZ-SNQ-XJ1-KEV *

Pan DANIEL PRZYBYLEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0178/13

adres zamieszkania ul. KONOPNICKIEJ 30, 05-074 HALINOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-28 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgod nie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecnym podpisem elektronicany m weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenyfikade poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Intynierdw Budownictwa www .plib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wilaiciwe) Okrggowe] lzby Inkynierdw
Budownictwa,

Warszawa, 03.05.2018
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrmym:

MAZ-WVG-MX8-9G6 *

Pan DANIEL PRZYBYLEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0178/13

adres zamieszkania ul. KONOPNICKIEJ 30, 05-074 HALINOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgey Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzy nierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikade poprawnosci danyeh w niniejszym z2dwiadezeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www plib.org.pl lub kontaktujge sig z bivurem wlaiciwe]j Okrggowe] lzby Intynierdw
Budownictwa,

Warszawa, 03.05.2018
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MAZOWIECKA
| OKREGOWA
Pl I BEA
=T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

e P e
Mazowiecka Okrggowa Izba Inzyniertw Budownictwa Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7T131-7132/599 /13 /K
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1.pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych
architektow, ingynierow budewnictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. nr 3, poz. 42 z pdin. zm.), art. 12 ust, 1
pkt 1=5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz L2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn, zm.) w zwigzku 2 arl. 5 ustawy 2 dnia 28 lipea 2005 r. ¢
zmianic ustawy — Prawo budow!lane oraz o zmianie nicktorych innych ustaw (Dz.U. or 163 poz. 1364)
oraz § 11 ust. 1 pke 1, § 15§ § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (DzU. Nr 83 poz. 578 p6#n. zm.) , po
ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym
Pan Robert Pazio
inZzynier
ur. dnia 18 wrzeénia 1978 roku w Warszawie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0572 [PWOK/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

Szezepolowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymicniong specjalnosciy, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem kenstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego.
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowiy podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukeyjno — budowlanej.

Warszawa, 03.05.2018
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TIL. Na mocy § 17 ust. 1w zw. z § 16 ust. 1 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym w zakresie:
1/ sporzgdzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu oraz
2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie, o ktorym mowa w pkt 1/ oraz w
odniesieniu do architektury obicktu.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu posigpowania
administracyjnego odstepuje sic od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykomywania samodsielnych funkeji
techniczayeh w hudowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wiasciwef izhy samorzgdu zawodaowego.

2. Od ninigjszej decyzji stuzy ocdwolanic do Krajowej Komisjii Kwalifikacyfnef Polskiej Izby Iniynierdw
Budownictwa w Warszawie a posredniciwem Okregowej Komisji Kwallfikacyjne Mazowieckic] Okregowej Izby
Iniymierdw Budownictwa w Warszawie, w tevminie 14 dni od dnia jej dorgezepia.

Sklad Orzekajacy
1/ megr inz. Leszek Ganowicz
2/ mgr ini Krzysztof Latoszek
3/ mgr inz. Zygmunt Garwolifiski

Otrzymuja:
1. Pan Robert Pazio
ul. Kordiana 100
04-418 Warszawa
2. Glivwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
J.am

Warszawa, 03.05.2018
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POLSKA

| Z

A
INLYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

MAZ-FVS-VLV-RZI *
Pan ROBERT PAZIO o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0177/14
adres zamieszkania ul. KORDIANA 100, 04-418 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-21 roku przez:

réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

opatrzanym

[Zgodmie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
gcznymi.)

elektronicznej opatrzone bezpiecnym podpisem elektroniczny m weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg

T

* Weryfikade poprawnodci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdsic 2a pamoca numeru weryfikscyinego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujge sig 2 biurem wiaichvej Okrggowe] lzby Intynierdw
Budownictwa.

Warszawa, 03.05.2018
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-49E-YDF-BKL *

Pan ROBERT PAZIO o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0177/14
adres zamieszkania ul. KORDIANA 100, 04-418 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-12 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecnym podpisem elektroniczny m weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sy
rawnowaine pod wagledem skutkdw prawnych opatrzonym i gcznymi.)

* Weryfikadje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdsit za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadezenia na

stranie Polskie] Izhy Intynierdw Budownictwa www piib org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem wlaiciej Okrggowe] lzby Intynierdw
Budownictwa.

Warszawa, 03.05.2018
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1.17. Zasady ogdlne:

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
¢ Zamawiajgcemu przystuguje prawo do nieprzyjecia materiatow budowlanych.

e Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zroédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

¢ Woyceniajac materiaty, nalezy wzig¢ pod uwage, iz materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKOW:

Dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ stosowania zamiennikéw do wykonania
poszczegdlnych elementéw robdt na warunkach okre$lonych ponizej. Wykonawca ma obowigzek
powiadomi¢ Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego zamiennego rodzaju materiatu.

Zastosowanie zamiennika musi by¢ kazdorazowo zgtoszone i zaakceptowane przez Projektanta
Oznacza to, ze wykonawca moze stosowac inne zamienniki, jednakze pod warunkiem ich zgodnosci z
wyrobami i materiatami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

¢ Charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakosc¢ tworzywa);
e Parametrow technicznych (np. wytrzymatos¢, trwatosc.);
e Wygladu i formy (struktura, faktura, barwa).

Wszystkie wyroby wyceniane przez oferenta musza posiada¢ niezbedne, wymagane przez prawo
budowlane aprobaty techniczne i $wiadectwa zgodno$ci z Polskg Norma. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj zamiennika, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

Uwaga: marka referencyjna nie jest wskazaniem dostawcy lub producenta, ale jest odniesieniem, do
jakosci produktu. Na etapie przygotowania ofert przetargowych, oferent moze zgtaszaé¢ produkty
réwnowazne, ktére swoja, jakoscig odpowiadajg wskazanym przez projektanta standardom.

DEMONTAZ Z PRZENIESIENIEM | ROZBIORKA
ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiorkg i
demontazem: schodow i rampy, zwigzanych z budynkiem Pawilon Warszawa.

SPRZET DO ROZBIORKI

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég i matej architektury moze byé
wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera: spycharki, fadowarki,
zurawie samochodowe, samochody ciezarowe, zrywarki, mtoty pneumatyczne, pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni, koparki, wkretarki.

TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

* Roboty rozbiérkowe elementdéw drdg i matej architektury obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementoéw wymienionych w pkt. Przedmiot robot.

Warszawa, 03.05.2018
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Zakres, zgodnie z dokumentacjag projektowa lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentac;ji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentaciji, w ktorej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony lub
przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen.

Uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materialy, ktdre zgodnie z specyfikacjg stajg sie wikasnoscig Wykonawcy, powinny
by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidérce elementéw drog i matej architektury znajdujace sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone, w szczegodlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie
w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnié,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ grunt do
uzyskania Is 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

PRZEDMIOT ROBOT:

Przedmiot wykonania robét obejmuje:

a.

Dla rozbiérki warstw nawierzchni i podbudowy:

* wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

* ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia,
+ zatadunek i wywiezienie materiatdéw z rozbiorki,

* wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

Dla rozbi6rki kraweznikow, obrzezy i opornikow:

» odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

+ zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

+ zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki z uwzglednieniem ponownego wykorzystania
opornikow kamiennych,

* wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
Dla rozbiérki chodnikéw:

» reczne wyjecie kostki brukowej, ptyt chodnikowych lub rozkucie i zerwanie innych
materiatdéw chodnikowych,

* ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia,

+ zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

Warszawa, 03.05.2018
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+ zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiérki, wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie
terenu rozbiorki;

d. Dla rozbioérki koszy na $mieci:
» demontaz koszy na $mieci,
+ zatadunek i wywiezienie materiatdéw z rozbiorki,
e. Dla rozbiérki barier, schodéw, ramp i poreczy:
* demontaz elementdéw bariery lub poreczy,
» odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

+ zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is 21,00 wg
BN-77/8931-12 [9],

+ zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
» uporzadkowanie terenu rozbiorki.
+ Zabezpieczenie i oznakowanie wejs¢ pozostawionych bez dostepu.

f.  Przygotowanie poziomu gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganej przez projekt
architektoniczny wysokosci

WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ:

Niniejszy opis ma na celu zasygnalizowanie wystepowania tego rodzaju prac i koniecznosci
miedzybranzowego skoordynowania ich wykonania.

PRACE PO ZAKONCZENIU POSZCZEGOLNYCH FAZ BUDOWY.

Oczyszczenie gruntu z resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczen. Nalezy upewnic¢ sie czy grunt
jest wystarczajgco przepuszczalny. Jesli zostat mechanicznie zageszczony podczas Robot
budowlanych, nalezy go spulchnié¢ do warstw niezageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie
przesigkaty. Jezeli istnieje podejrzenie, iz grunt mogt ulec skazeniu konieczne jest pobranie prébki i
wykonanie badan. W przypadku stwierdzenia skazenia ziemi nalezy opracowac sposdb wymiany
ziemi wg oddzielnego opracowania.

PRACE PRZEPROWADZANE W POBLIZU ZACHOWANYCH DRZEW.

Zabrania sie przeprowadzania mechanicznego sposobu uprawy ziemi pod koronami zachowanych
drzew. W obrebie koron drzew nalezy przeprowadzac uprawe reczng gleby. Zabieg nalezy
przeprowadzac¢ z nalezytg starannoscig w celu unikniecia uszkodzenia istniejacego systemu
korzeniowego i w sposob niewptywajacy na zmiane poziomu gruntu. W sgsiedztwie drzew istniejacych
prace nalezy wykonywac recznie. W przypadku wykonywania wykopdw w obrebie koron drzew
istniejacych nalezy przeprowadzi¢ nieinwazyjne badanie przebiegu korzeni (metoda do akceptac;ji
Projektanta oraz Inwestora lub Inspektora Nadzoru — w zakresie, w jakim wynika z przepiséw prawa
lub z upowaznienia Inwestora), tak, aby wykluczy¢ mozliwos¢ uszkodzenia korzeni szkieletowych (o
Srednicy pow. 5 cm).
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ROBOTY ZIEMNE

Gospodarka wody nie ulega zmianie.

WYDOBYWANIE PODGLEBIA

1. Wydobywanie podglebia musi by¢ przeprowadzone w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie
minimalnej migzszosci wierzchnicy. Zabrania sie wykopywania podglebia spod koron zachowanych
drzew.

2. Podglebie uprawa/zapewnienie przepuszczalnosci

3. Nadmiernie zageszczone podglebie (istniejgce lub uzupetniane) musi zostaé rozluznione do
gtebokosci 50 cm.

4. Prace przeprowadzac¢ w trakcie normalnego uwilgotnienia gruntu.

5. Nalezy usuna¢ z rozluznianej warstwy wszystkie zanieczyszczenia budowlane i kamienie o $r.
Wiekszej niz 10 cm.

6. Po przeprowadzeniu uzupetniania i rozluzniania podglebia nalezy upewnic sie, ze zapewnia ono
swobodny odptyw wody w gtab profilu glebowego.

7. W przypadku stwierdzenia braku odptywu wody nalezy poinformowac¢ Inspektora Nadzoru oraz
zatozy¢ system rozsaczen drenarskich lub zastosowacé inne rozwigzania wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

8. Wszystkie obszary muszg byé prawidtowo przygotowane przed rozpoczeciem prac zwigzanych z
rozktadaniem warstwy wierzchnicy.

MATERIALY

1. Podglebie przywiezione na teren budowy, (jesli jest to wymagane) musi by¢ dobrej, jakosci, suche,
wolne od popiotéw, gruzu, kawatkow betonu, zanieczyszczen ciektych, itp. i nie moze zawieraé
czgstek ilastych. Podglebie wedtug standardéw specyfikacji powinno sie charakteryzowac:

2. pH gleby: 6.5-7

3. Zawartos$¢ czeéci organicznych: niska zawartos$¢ czeéci organicznych

4. Struktura: gleba lekka-srednia wg norm. Systematyki i morfologii gleb

5. Gesto$¢ pozorna: 1.5-1.8 g/cm ®

6. Maksymalna wielko$¢ kamieni: 100 mm

7. Podglebie niespetniajace podanych warunkéw zostanie odrzucone. Inspektor Nadzoru przed

Roztozeniem/uzupetnieniem podglebia musi zatwierdzi¢ wybrany materiat.

1.18. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Adres inwestycji:

Park Swietokrzyski, Swietokrzyska, 00-528 Warszawa

dz. Ew. nr 23/89, 23/59, 23/60 z obrebu 5-03-09 w Dzielnicy Srédmiescie m.st. Warszawy
Inwestor: Zarzad Zieleni m.st. Warszawy

00-528 Warszawa, ul. Hoza 13a

ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje prace budowe mebla miejskiego.

Istniejacy budynek Pawilonu Warszawa jest podtgczony do sieci miejskich : przytacze elektryczne,
przytacza wody oraz sieci gazowej. Odbior nieczystosci nastepuje do miejskiej sieci kanalizacyjne;j.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA, KTORE MOGA WYSTAPIC PODCZAS ROBOT:

- Praca maszyn i urzadzen budowlanych: wciggarki, rusztowania, koparka;

- Zagrozenie upadkiem z wysokosci przy pracach elewacyjnych;

- Osuniecie lub zawalenie sie rozbieranych elementéw w budynku;

- Potrgcenie pracownika przez srodek transportu, urzadzenie mechaniczne lub przenoszony element;
- Przygniecenie pracownika przez wadliwie skladowane materiaty lub rozbierane elementy;

- Ruchome, a gtéwnie wirujgce czesci maszyn i innych urzadzen oraz narzedzi mogacych powodowac
urazy

- Upadki przedmiotéw z wysokosci — narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.

- Upadki elementéw rusztowan podczas montazu i demontazu

- Porazenie pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi

- Zagrozenie wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu linii energetycznych;

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Na terenie budowy powinny by¢ wydzielone i urzadzone pomieszczenie higieniczno sanitarne i
socjalne oraz szatnia ( na odziez roboczg i ochronng ).

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktdry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
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przepisami przeciwpozarowymi. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z
wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio, kierownik budowy,(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nalezy wiec :

1. Bezwzglednie wyposazy¢ pracownikow w niezbedng odziez roboczg, ochronng, obuwie, kaski itp.
2. Wyznaczy¢ ukfad komunikacyjny wraz ze stanowiskami roboczymi na budowie.

3. Wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy w zakresie:

4. Zabezpieczy¢ obszar prac przed dostepem oséb nie zwigzanych z procesem budowy.

5. Podczas wykonywania prac z uzyciem maszyn budowlanych zapewni¢ ich obstuge przez osoby
wykwalifikowane.

6. Urzadzenia i maszyny uzytkowane w procesie budowy uzywaé zgodnie z ich przeznaczeniem i wg.
instrukcji obstugi.

7. Zakazac¢ przemieszczania materiatéw budowlanych nad ludZzmi podczas wykonywania prac
montazowych.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP
- dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

- organizowac, przygotowac i prowadzic¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych

- okreslenia podstawowych wymaganh BHP przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych

- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien
podjac¢ srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
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ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajacq
ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

Nalezy wyznaczy¢ koordynatora nadzorujgcego przestrzeganie przepisébw w momencie zatrudnienia
wiecej niz 1 wykonawcy. W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ tablice informacyjng z niezbednymi
danymi inwestycji oraz numerami telefonéw alarmowych. Roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem
budowlanym, po uzyskaniu pozwolenia na budowe, pod nadzorem uprawnionej osoby, przestrzegajac
»Warunkdéw technicznych i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz obowigzujgcych norm i
przepiséw prawa budowlanego.

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- Upadek pracownika z wysokosci ( brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowaniu;

- brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania.)

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym obiekcie.

- zatrucie pracownika przy malowaniu,
- prace instalatorskie - ryzyko porazenia pradem.

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych oraz drabin
rozstawnych tylko do wysokosci nie przekraczajgcej 4,0 m od poziomu podtogi. Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz
tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Dopuszcza sie wykonywanie robét
malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysoko$ci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu
posadzki. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie i zapewni¢ im stabilnos¢.
Tam gdzie prowadzone bedg roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje
elektryczng i stosowaé zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia pradem
elektrycznym.

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped ( brak petnej ostony napedu)
- porazenie pradem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi ).

Maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca uzytkujacy maszyny i inne
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urzadzenia techniczne niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

- Szkolenie pracownikéow w zakresie B.H.P
- Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- Zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dokumentacja budowy powinna znajdowac sie w biurze kierownika budowy.

Opracowali
Marcin Kwietowicz

arch. Michat Sikorski

Warszawa

03.05.2018
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PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 2
/ PROJEKT MEBLA MIEJSKIEGO

Inwestycja : ,Skwer Aktywnosci Miejskich”, projekt wybrany w IIl edycji budzetu partycypacyjnego m.
st. Warszawa-

Projekt : ETAP | — w ramach Opracowania strategii prototypowania elementéw programowych w
przestrzeni publicznej Parku Swietokrzyskiego wraz z propozycja etapowania dziatan oraz
zaprojektowania prac budowlanych zwigzanych z realizacja etapu | strategii.

Kategoria obiektu budowlanego: V — obiekt sportu i rekreacji
Jednostka Projektowa : Marcin Kwietowicz
00-732 Warszawa, ul. Czerska 1 lok. 16

Adres inwestycji : dz. Ew. nr 23/89, 23/88, 23/87, 23/57, 23/32, 23/59, 23/60, 23/46, 24/34 z obrebu
5-03-09 w Dzielnicy Srédmiescie m.st. Warszawy.

Inwestor : Zarzad Zieleni m.st. Warszawy
00-528 Warszawa, ul. Hoza 13a
Zespot autorski : Marcin Kwietowicz

arch. Michat Sikorski nr ewid. upr. W/26/2017

Zespot projektowy:
BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | DATA i PODPIS
SPECJALNOSC

ZAGOSPODAROWANIE [ Projektant: W/26/2017

TERENU arch. Michat

ARCHITEKTURA Franciszek Sikorski
Sprawdzajacy: MA/041/11
Mgr. inz.arch. Konrad
Zaglewski

KONSTRUKCJA Projektant: mgr inz. MAZ/0547/POOK/12
Daniel Przybytek
Sprawdzajacy: inZ. MAZ/0572/PWOK/13
Robert Pazio
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SPIS ZAWARTOSCI
A. CZESC OPISOWA
B. CZESC RYSUNKOWA:

Rys 1 Sytuacja 1:500
Rys 2A PZT - Stan istniejacy i wyburzenia 1:250
Rys 2B PZT - Taras stan projektowany 1:250
Rys 2C PZT - Stan istniejacy - poprzeczna aleja 1:250
Rys 2D PZT - Poprzeczna aleja 1:250
Rys 3 Rzut 1:50

Rys 4 Elewacje 1:50

Rys 5 Przekréj A-A, Przekroj B-B 1:50

Rys 6 Przekroj C-C 1:50

Rys 7 Schemat posadowienia 1:100
Rys 7A Schemat posadowienia - fragmenty 1:50

Rys 7A Taras - detal krawedzi tarasu 1:5

Rys 8 Pergola - detale A 1:5
Rys 8A Pergola - detale B 1:5

Rys 8B Pergola - rampa 1:50

Rys 8C Pergola - detale rampy 1:5

Rys 9 Boisko do panna- schemat konstrukcji 1:50/1:10
Rys 9A Boisko do panna - detal wyk. Scianki 1:5

Rys 10 Zadaszenie 1:50

Rys 10A Zadaszenie - detal rzygacza 1:5

Rys 11 Skate park 1:75

Rys 11 A Skate park - detal wykonczenia krawedzi 1:5
Rys 11 B Skate park - porecze 1:50

Rys 11 C Skate park - detal poreczy 1:5

Rys 12 Plac zabaw - betonowe kule do wspinaczki 1:50

Rys 13 Detal fawki 1:20

Rys 14 Aranzacja mebli miejskich 1:50

Rys 15 Stot i tawa 1:20

Rys 15A Specyfikacja krzeset i foteli -—--

Rys 16 Tor sprawnosciowy 1:50

Rys 16A Detal elementéw toru sprawnosciowego 1:5

Rys 17 Tablica informacyjna 1:50/ 1:10
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Rys 18 Stoét do gry w pingponga 1:25
Rys 18A Stot do gry w szachy 1:25
Rys 19 Remont elewacji budynku trafo 1:50
Rys 20 Schody terenowe 1:25

2.1. PODSTAWOWE ZAtOZENIA PROJEKTU

21.1. Stan istniejacy

a. Pawilon Warszawa

Dziatka posiada tymczasowa zabudowe w postaci ,Pawilonu Warszawa”. Budynek lezy na obszarze
objetym nadzorem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Budynek zostat oddany do uzytku w
2011r, jako punkt informacyjny wykonawcy centralnego odcinka Il linii metra w Warszawie. Nastepnie
zostat zaadaptowany na punkt informacyjny m.st Warszawy, obecnie budynek nie jest uzytkowany.

Budynek posiada dwa wejscia, od wschodu, czyli strony ul. Marszatkowskiej, oraz od zachodu, czyli
od strony parku Swietokrzyskiego. Poziom wejécia znajduje sie ok. 40-50cm ponad poziomem terenu,
dostep jest zapewniony za pomoca rampy od wschodu oraz schodéw od zachodu. Rampa i schody sg
lekkimi niezaleznymi metalowymi konstrukcjami.

Budynek skfada sie z dwdch zigczonych bryt o pochytym zadaszeniu. Budynek jest w catosci pokryty
blacha w dwdch odcieniach szaro$ci, jasniejszym od strony parku, ciemniejszym od strony ul.
Marszatkowskiej

b. Posadzki

Na czesci terenu opracowania nie jest mozliwe okreslenie powierzchni na pasie o dlugosci ok.60m i
szerokosci ok.12m, na zachéd od Pawilonu Warszawa, prawdopodobnie w wyniku licznych prac
budowlanych wykonanych w tej okolicy w ciggu ostatnich lat.

2.1.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Mebel parkowy bedacy przedmiotem niniejszego opracowania, jest pierwszym etapem projektu
~Skwer Aktywnosci Miejskich”, projektu wybranego w Il edycji budzetu partycypacyjnego m. st.
Warszawa.

Projekt zaktada stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej, dostosowane;j
zaréwno dla oséb miodych jak i seniorow.

Istniejacy Pawilon Warszawa zostaje zachowany i docelowo bedzie wspotdziatat programowo z
niniejszg inwestycja, nie mniej jednak jego przeksztatcenie i funkcjonalnos¢ sg poza opisywang
inwestycja.
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2.2. Zestawienie powierzchni i kubatury

Wysokos¢ tarasu +\- 0,0 cm (poziom 0 projektu)

(maks. 50 cm ponad poziomem gruntu)

Wysokos¢ pergoli 261,5 cm (ok. 311,5 cm ponad poziomem gruntu)
Dlugos¢ catosci mebla miejskiego 7900 cm

Szerokos¢ catosci mebla ogrodowego 1806 cm

Powierzchnia pergoli 112 m?
Powierzchnia altany ogrodowej i tarasu 1205 m?

W tym, Powierzchnia zadaszona altany ogrodowe;j 50 m?

W tym, Powierzchnia pokryta deskami 847,2 m?

W tym, Powierzchnia EPDM 182,5 m?

W tym, Powierzchnia skateparku 176 m?
Powierzchnia nawierzchni wymagajacej uzupetnien ok.90 m2

Warszawa, 03.05.2018
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Rysunek 2 - Aksonometria pogladowa projektu

2.3. Forma architektoniczna

Projektowany mebel parkowy zostat uksztattowany zgodnie z wytycznymi Inwestora i Miejscowego
Planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Patacu Kultury i Nauki w Warszawie, w
szczegolnosci dla Terenu 1.ZP.

Projekt jest oparty na rzucie prostokata, o zblizonych wymiarach 79 m x 18 m.

Projekt zachowuje istniejgcy budynek Pawilonu Warszawa i zapewnia do niego dostep w zamian
obecnie istniejacych schoddw i rampy, ktére zostang usuniete w ramach przygotowan do budowy tego
projektu.

Poziom posadzki zostanie wyniesiony ponad poziom terenu ok. 40-50 cm tak aby dostosowaé go do
istniejacego poziomu wejscia budynku Pawilonu Warszawa.

Projekt wykonany jest na zasadzie lekkiej drewnianej konstrukcji rusztu, podpartego na bloczkach
betonowych, bez uzycia fundamentéw, do ktdrej to konstrukcji rusztu przymocowane zostang
drewniane deski tarasowe.

Projekt sktada sie dwdch potaczonych ze sobg czesci: ,Pergola” oraz ,Taras z Altang”

Dodatkowo w ramach inwestycji w poprzecznej alei parku zostang umieszczone stoty do gry w ping
Warszawa, 03.05.2018
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ponga i szachy. Projekt mebli do gry zostat dotgczony do dokumentacji. Meble wykonane maja zosta¢
ze sklejki gr. 3 mm oraz malowane na kolor A farbg, pokrytg nastepnie lakierem antygraffiti.

Rysunek 3 - aksonometria podgladowa - cze S¢ pergola

a. Pergola

e Przestrzen o funkcji pasazu, doprowadza uzytkownikow na taras.

e Wyposazona w rampy dla pieszych na krancach. Powierzchnia ramp jest czesciowo
wykonana z blachy ryflowanej antyposlizgowej, czesciowo z identycznych desek jak
posadzka reszty pergoli.

e Pergola projektowana jest, jako zestawienie modutéw o wymiarach 376*206*311cm.

e Modut sktada sie z ramy stalowej, ktérej podtoga i potudniowa $cianka sg wypetnione
deskami.

e Konstrukcja stalowa kazdego modutu sktada sie z 4 stupkdw i 4 rygli potaczonych ze
sobg na sruby (detal A rys.8)

e Slupki opieraja sie na stalowych stopach, ktére przymocowane sg za pomocg $rub do
bloczkéw betonowych osadzonych w ziemi.

e Podloga z desek heblowanych ryflowanymi z modrzewia syberyjskiego 206x 14,5x 2,5
cm

e Scianka z desek heblowanych ryflowanych z modrzewia syberyjskiego 258x 12x 2,5
cm

Warszawa, 03.05.2018
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Rysunek 4 - aksonometria pogladowa - cze $¢ Taras

b. Taras

Posadzka tarasowa przylegajaca do pergoli stanowi powierzchnie rekreacyjna oraz
zapewnia dostep do Pawilonu Warszawa.

Wysokos¢ brzegu posadzki odno$nie poziomu gruntu, w kazdym punkcie bedzie
nizsza niz 50 cm, tak, aby barierki ochronne nie byty wymagane.

Poziom drewnianej podtogi nalezy dostosowaé do wysokosci istniejgcego wejscia do
Pawilonu Warszawa

Drewniana konstrukcja sktada sig, w jednym kierunku z belek z drewna klejonego
10*16cm i dtugosci minimum 600cm, oparte na nich, utozone w drugim kierunku
legary sosnowe o wym. 7*3,5*250cm.

Konstrukcja oparta jest na bloczkach betonowych wypoziomowany i utozonych na
gruncie.

Na konstrukcji projektowana jest podtoga z desek heblowanych ryflowanymi z
modrzewia syberyjskiego 360 x 14,5x 2,5 cm

Taras jest jednolitag pozioma ptaszczyzng, w kazdym miejscu odstep miedzy deskami
musi by¢ mniejszy niz 30 mm i wiekszy niz 6mm.

W wycieciach posadzki tarasu oraz na jego poziomie zaprojektowane nastepujace
elementy:

i. 2 boiska do gry w ,panna” o $rednicy 500 cm (b.1)
ii. 1 boisko do gry w ,panna” srednicy 700 cm (b.1)
iii. Altana (b.2)

iv. Skate park (b.3)

v. Plac Zabaw (b.4)

vi. Siedziska (b.5)

\Y

i. Oswietlenie na fotokomorke strefy pomiedzy pawilonem Warszawa i Pergolg

Warszawa, 03.05.2018
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Rysunek 1 - Aksonometria podgladowa Boiska Panna

b.1. Boiska do Panna

Boisko Panna zaprojektowane zostaty, jako urzgdzenia rekreacyjne do gry w pitke nozna w dwie
osoby.

Wedle obowiazujacych norm i prawa, Inwestor musi dokonywa¢ odpowiednich kontroli placu
zabaw codziennie, kwartalnie i rocznie. Inwestor musi prowadzi¢ dziennik kontroli uzupetniany
codziennie.

Na tarasie projektowane sa trzy boiska w dwdch rozmiarach: srednica 500 cm oraz 700cm.

Boisko sktada sie z stalowej konstrukcji na planie kota posadowionej na nawierzchni EPDM oraz
dwéch bramek stalowych.

Konstrukcja boiska skfada sie z ram stalowych w ksztatcie odcinkéw kotfa potgczonych w okrag.
Sciany boiska wykonczone sa blacha.
Nawierzchnia z EPDM bedzie zgodna z obowigzujacymi normami dla obiektdéw rekreacyjnych.

Powierzchnia EPDM bedzie wylana za jednym razem w celu osiggniecia jednolitej powierzchni i
koloru. Kolor do akceptac;ji projektanta.

Powierzchnia EPDM jest powierzchnig wodoprzepuszczalna, tak wiec woda z boisk odprowadzana
jest do gruntu poprzez warstwy nawierzchni EPDM.

Przewidziane warstwy:
e Kolorowy granulat gumowy EPDM na warstwie bazowej SBR
e Kliniec kamienny.
e Tluczen kamienny

e Warstwa piasku odsaczajacego.

Warszawa, 03.05.2018
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Rysunek 2 - Aksonometria podgladowa Altana ogrodowa

b.2. Altana ogrodowa
Altana ogrodowa jest kolistym zadaszeniem pozwalajacym schroni¢ sie przed stoncem i deszczem.
Projektowana jest konstrukcja stalowa oparta na 6 stupach wykonanych w profilach RK 60*60*5mm
Stupki sg fundamentowanie wedle rysunkéw i opisow w projekcie konstrukgji.

Zadaszenie altany projektowane jest w konstrukcji stalowej wykonanej z dwuteownikow IPE 160
zespawanych prostopadle.

Obwadd konstrukcji dachu projektuje sie, jako stalowa belke o przekroju kwadratu i wym. 80 mm*5mm
Warstwy stropodachu projektuje sie wedle opisu i rys. proj. Konstrukciji.

Woda odprowadzana jest z zadaszenia przy spadku jednokierunkowym i wyptywa poprzez zygacz,
Scieka na kratke sciekowa umieszczona na tarasie (Srednica 26 cm), nastepnie wchianiana jest w
grunt.

Warszawa, 03.05.2018
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Rysunek 3 - Aksonometria pogladowa Skate Park

b.3. Skate Park

Skate park jest urzgdzeniem rekreacyjnym, sktada sie z kilku betonowych przeszkod typu quater-pipe
ustawionych w jednej linii wpisanych w rzucie w prostokat.

Skate-Park zostanie zbudowany w zgodnosci do normg PN - EN - 14974.
Po realizacji wykonawca zapewni odbiér pozwalajacy dopusci¢ skatepark do uzytku.

Wedle obowiazujacych norm i prawa, Inwestor musi dokonywa¢ odpowiednich kontroli placu
zabaw codziennie, kwartalnie i rocznie. Inwestor musi prowadzi¢ dziennik kontroli uzupetniany
codziennie.

Nawierzchnia z betonu bedzie zgodna z obowigzujgcymi normami dla tego typu obiektow.

Przewidziane warstwy:

» Wylewka betonowa — beton C30/37 z kruszywem otoczkowym, frakcja do 8 mm. Min. grubos¢
betonu 14 cm.

» Zageszczony nasyp

» Folia kubetkowa

Detal barierek wedle projektu architektonicznego. Stupki konstrukcji stalowej projektowane sa jako
zabetonowane.

Projektowany jest beton barwiony na kolor czerwony do uzgodnienia z projektantem i do
skoordynowania z reszta koloréw.

Warszawa, 03.05.2018
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Rysunek 4 -Przyk tad barwionego betonu JOYPARK Rumelange LU, arch. 2001

Rysunek 5 - Przyk fad barwionego betonu JOYPARK Rumelange LU, arch. 2001

Warszawa, 03.05.2018
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Rysunek 6 - Aksonometria pogladowa Plac zabaw

b.4. Plac zabaw

Plac Zabaw skfada sie z trzech sferycznych betonowych zabawek oraz stref ochronnych z powierzchni
EPDM.

Zabawki stuzg do wspinania sie na pétkule i $lizgania sie z nich.
Plac zabaw zostanie zbudowany w zgodnos$ci do norm PN-EN-1176-7:2009.
Po realizacji wykonawca zapewni odbiér pozwalajacy dopusci¢ plac zabaw do uzytku.

Wedle obowigzujacych norm i prawa, Inwestor musi dokonywac¢ odpowiednich kontroli placu
zabaw codziennie, kwartalnie i rocznie. Inwestor musi prowadzi¢ dziennik kontroli uzupetniany
codziennie.

Strefa ochronna wokoét zabawek bedzie podtozem spetniajgcym odpowiednie wymagania na upadek z
najwyzszego punktu zabawek.

Zabawki projektowane sa, jako betonowe fragmenty kul wykonane, jako prefabrykat. Jako$¢ i
gtadkosc¢ betonu musi zapewni¢ komfort i bezpieczenstwo uzytkownikow.

Posadowienie prefabrykatéw betonowych oraz ich zakotwienie do uzgodnienia z wykonawca.

Powierzchnia ochronna EPDM bedzie wylana za jednym razem w celu osiggniecia jednolitej
powierzchni i koloru. Kolor do akceptacji projektanta.

Warszawa, 03.05.2018
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Rysunek 7- Aksonometria pogladowa Plac zabaw

b.5. Tor sprawnosciowy

Tor sprawnosciowy sktada sie z drewnianych pétek zawieszonych na scianie na réznych poziomach
oraz liny do asekuracji. Podtoga pod torem sprawnosciowym wykonana zostanie z materiatu
bezpiecznego EPDM.

Tor sprawnosciowy zostanie zbudowany w zgodnosci do norm PN-EN-1176-7:2009.
Po realizacji wykonawca zapewni odbiér pozwalajacy dopusci¢ plac zabaw do uzytku.

Wedle obowiazujacych norm i prawa, Inwestor musi dokonywa¢ odpowiednich kontroli placu
zabaw codziennie, kwartalnie i rocznie. Inwestor musi prowadzi¢ dziennik kontroli uzupetniany
codziennie.

Strefa ochronna w odlegtosci 150 cm od Scianki bedzie podtozem spetniajacym odpowiednie
wymagania na upadek z najwyzszego punktu zabawek.

Potki z litego drewna grubosci 5 cm powinny byé mocowane do $cianki z bloczkéw betonowych na
pretach stalowych fi 16 mm ( montaz chemiczny) w rozstawie co 15 cm.

Scianka z bloczkéw betonowych powinna byé opuszczona ( fundament) ponizej poziomu terenu na
minimum 50 cm - zgodnie z normg dla posadowienia obiektow tymczasowych.

Liny zbrojone PP fi 16 mm powinny by¢ mocowane na zawiesiach systemowych (dobor produktéw
wg. sugestii producenta elementow placéw zabaw).

Powierzchnia ochronna EPDM bedzie wylana za jednym razem w celu osiggniecia jednolitej
powierzchni i koloru. Kolor do akceptacji projektanta.

Warszawa, 03.05.2018
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Rysunek 8- Aksonometria pogladowa Tablic informacyjna

b.6. Tablica informacyjna

Tablica informacyjna ma stuzy¢ do wieszania plakatéow i komunikatéw Zarzadu Zieleni Miejskie;.

Tablica w ksztatcie kota o $rednicy 230 cm, wykonana z blachy na podkonstrukcji z profili
aluminiowych. Tablica powinna by¢ montowana do dwéch dodatkowych stupkdw, umieszczonych za
Sciang z desek, na czterech hakach stalowych.

Na tablicy powinien takze znalez¢ sie napis “ Skwer Aktywnosci Miejskich” bedacy nazwa inwestycji.
Projekt napisu powinien zostaé¢ opracowany wg odrebnego projektu graficznego.

Demontaz oraz uzupetnienie posadzki wokoto tarasu (patrz rys. PZT)
W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie:

e Usuniecie istniejgcych (oznaczonych na rysunkach) schodéw, rampy i elementéw
matej architektury Pawilonu Warszawa

e Miejscowe uzupetnienie brakujgcych utwardzonych nawierzchni. Mianowicie posadzki
w ukos$nej alei Parku Swietokrzyskiego w miejscu gdzie mebel miejski nie zakrywa
ubytku.

e Budowe mebla miejskiego i dopasowanie go istniejgcego terenu oraz budynku
Pawilonu Warszawa

Warszawa, 03.05.2018
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Stoly do gry ping- ponga i szachy w poprzecznej alei parku.

Stoty wykonane maja zostac ze sklejki gr. 3 mm, taczonej na katowniki stalowe. Cato$¢ ma zostac
pomalowana farbg na kolor A.
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2.4. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
Wedle projektu konstrukgciji.
2.5. Roboty wykonczeniowe

Kolory wszystkich materialow i wykonczen nalezy uzgodnié z projektantem, poprzedzong
prezentacja probek materiatu.

Projekt zaktada koordynacje kolorystyki:
- farb zabezpieczajgcych wszystkie elementy metalowe

- barwionego betonu

Warszawa, 03.05.2018
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- nawierzchni EPDM

2.6. Zabezpieczenia materialéw przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi

Wszystkie elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ farbami badz lakierami antykorozyjnymi. Elementy
widoczne dla uzytkownikéw powinny zostac¢ pokryte farbg antykorozyjng w kolorze A - do uzgodnienia
z projektantem na etapie realizacji projektu. Elementy niewidoczne dla oka uzytkownikéw (np.
metalowe elementy posadowienia tarasu) nalezy pokryé bezbarwnym impregnatem antykorozyjnym.

Nalezy upewnic sie, ze wszystkie sruby i drewnowkrety sg zabezpieczone przed korozja, lub
wykonane z metali ktére nie podlegajg niszczeniu pod wptywem wilgoci.

Deski drewniane, jezeli na etapie produkcji nie zostaty zabezpieczone, nalezy pokry¢é odpowiednim
preparatem chronigcym przed wilgocia, ktory zarazem nie wptynie na zmiane kolorystyki desek oraz
zapewnia matowy wyglad ( np. olejem do drewna tarasowego).

Stacje trafo nalezy pomalowac farbg X na kolor A oraz zabezpieczy¢ przy uzyciu lakieru antygraffiti
typu hydrograff (lub innymi o podobnych parametrach technicznych).

Warszawa, 03.05.2018
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PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano na podstawie:

1. Zlecenie gtéwnego projektanta — Marcin Kwietowicz i arch. Michat Sikorski - wytyczne i podktady
branzy architektoniczne;j.

2. Wyciag z mapy zasadniczej Parku przekazanej przez Inwestora

3. Obowigzujace normy i przepisy budowlane:

a.

b.

PN-EN 1990: 2004/Apl Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji.
PN-90/B-03000 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne. Ciezar

objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne — Obcigzenie

Sniegiem.
PN-B-02011:1977/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-03020:1981P - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-03002: 1999/Ap1/Az1/Az2 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.

PN-B-03264: 2002/Apl - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i

okreslenie srodowisk.

PN-86/B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo — strukturalna. Wymagania.

PN-91/B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zabezpieczenia
powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.
Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane.
Dziennik Ustaw nr 10 z dn.08 lutego 1999 r.

Warunki techniczne, wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Zbiér przepiséw i
wymagan.

Aktualna literatura oraz prospekty i katalogi materiatowe.

Warszawa, 03.05.2018
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ZAKRES OPRACOWANIA | LOKALIZACJA.

Niniejsze opracowanie projektowe, dotyczy projektu budowlanego, czesci konstrukcyjnej budowy
mebla miejskiego mieszczacego sie w granicach nieruchomosci stanowigcych wtasno$¢ m.st.
Warszawy oznaczonych w ewidencji gruntéw jako : dz. Ew. nr 23/89, 23/59, 23/60 z obrebu 5-03-09 w
Dzielnicy Srédmiescie m.st. Warszawy. Projekt znajduje sie w potudniowo-wschodniej czesci Parku
Swietokrzyskiego.

Jego doktadne usytuowanie w terenie podano na planie zagospodarowania terenu — patrz projekt
architektoniczny.

ZALOZENIA OGOLNE DO OBLICZEN STATYCZNYCH.

Patrz projekt konstrukc;ji.

OPIS KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANY.

Patrz projekt konstrukciji.

WYTYCZNE REALIZACJI OBIEKTU.
1. Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.
2. Na czas robo6t ziemnych, prowadzi¢ w sposéb ciggty odwodnienie wykopu.

3. Wszystkie tzw. roboty zanikajgce potwierdzi¢ odbiorami komisyjnymi oraz protokotami odbioru
technicznego.

4. Projekt niniejszy rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym i pozostatymi branzami.

Opracowali
Marcin Kwietowicz

arch. Michat Sikorski

Warszawa

03.05.2018

Warszawa, 03.05.2018

63



