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grunt rodzimy

mieszania gruntu w stosunku 1:1:1
grunt rodzimy/piasek/ziemia
 urodzajna (kompostowana)

żwir 8-16 mm

żwir 16-32 mm,
nasadzenia roślinne
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BUDOWLANO-WYKONAWCZA

REWIZJA

03NR RYS.
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BRANŻA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

PRZEKRÓJ OGRODU DESZCZOWEGO

ZADANIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

OGRÓD DESZCZOWY PRZY UL. PŁOCHOCIŃSKIEJ

W DZIELNICY BIAŁOŁĘKA W WARSZAWIE

- PROJEKT Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

INWESTOR

ZARZĄD ZIELENI M.ST. WARSZAWY

ul. Hoża 13a

00-528 Warszawa

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

Pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

FORMAT

PROJEKT I OPRACOWANIE

mgr inż. Piotr Zakrzewski

OBIEKT

Pas drogowy przy ul. Płochocińskiej

Dzielnica Białołęka, Warszawa

fragment dz. ew. nr: 1 /2 , obręb 4-07-09

TYTUŁ RYSUNKU

arch. krajobrazu Piotr Ostrowski

A3

DATA

SKALA
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