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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
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Nazwa

Robocizna

Materialy

Kp

Roboty ziemne

Fundamenty

Sciany chatupki

[ T Y DY

Sciany przybudowki

Meble

-

Dach chalupki

Dach przybudéwki

_—L__l_\_xl._n_x_\._\_\
N IR NN

N

Podioga chatupki
Certyfikacja domku |
Domek dia dzieci z kuchnig i |

przybudéwka

1.2

Pozostate urzadzenia zabawowe

1

URZADZENIA ZABAWOWE -
PLAC ZABAW - CZ. A - W STA- ‘
RYM OGRODZIE

W N

PLAC ZABAW - CZ. B - PLAC
ZABAW SPRAWNOSCIOWY

PLAC ZABAW - CZ. C - LACZ-
NIK

DFA-CZA,B.C

'_;.hi

Pole piaskowe - piaskownica -

warstwa piasku 40cm, podbudo-
wa o zmiennej grubosci 10-30cm |

5.2

Pole piaskowe - nawierzchnia
bezpieczna pod hustawkg w cz.A
- gigboko$¢ 20em, podbudowa o
zmiennej grubosci 10-30cm

53

5.4

5
6

Nawierzchnia ze zrebkoéw drew-
nianych - gteboko$¢ 20 i 25ecm,
podbudowa o zmiennej grubosci
10-30cm

Nawierzchnia gruntowa piesza
po zageszczeniu 15 cm; zagesz-
czenie warstwowe co 5 cm - 145
'm2

NAWIERZCHNIE - CZ.A,B, C

PRACE PORZADKOWE - CZ.A,
B,C |
Gospodarka drzewostanem

| Zielenh projektowana

SZATA ROSLINNA -CZA B, C

|~ =

GORKA ZIEMNA DO WBUDO-
WANIA TUNELU | ZJEZDZALNI
TERENOWEJ

RAZEM

Stownie:
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis | wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
wa techn.
Plac zabaw w parku Dolina Stuzewiecka - -
1/URZADZENIA ZABAWOWE - PLAC ZABAW - CZ. A - W STARYM OGRODZIE B
1.1|Domek dla dzieci z kuchnig i przybudéwkg B
1.1.1/Roboty ziemne ] B ) o
1/KNR-W |SST 1. Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegio$¢ do 10 m  |m3
d.1.1.|2-01 (kat.gr.IV)
1/0304-03
(4.65%2+2.33)"0.24*0.40 m3 1.116
chatup- 0.24*0.24*1.0%6 m3 0.346
ka
przybu- 0.20*0.20*1.0*2 m3 0.080
déwka
kuchnia 0.20*0.20*0.40™6 m3 0.096
|[RAZEM 1.638
| 1.1.2/Fundamenty
2/KNR 2- |SST 1. tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe z betonu B 25, szeroko$- m3
d.1.1./02 0202- ci do 0,6 m - reczne ukiadanie betonu
201
(4.65*2+2.33)%0.24*0.40 m3 1.116
RAZEM 1.116
3JKNR2- SST1. Stupki fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukia- |m3
d.1.1./02 0203- danie betonu
2|01
0.24*0.24*1.0"6 m3 0.346
0.20*0.20*1.0*2 m3 0.080
0.20*0.20*0.40%6 m3 0.096
| RAZEM 0.522
4 KNR 2- |SST 1. Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentow t
d.1.1./02 0290-
202
1(1.116+0.522)*0.888*20/1000 t 0.0291
RAZEM 0.0291
 1.1.3|Sciany chatupki —
5 SST 3. Zakup i dostawa bali impregnowanych 7x18cm - 4 bale z modrzewia 'm3 |
d.1.1. kalk. syberyjskiego - §ciana szczytowa - 11.8 mb
3|wiasna
2.96*0.07*0.18*4 m3 0.149
RAZEM 0.149
6|KNR 19- [SST 3. Montaz §ciany tylnej z bali modrzewiowych impregnowanych - kons-  |m2 [
d.1.1.|01 0407- trukcja "na naktadke"
3|01
analogia
2.96%1.20 m?2 3.55
| RAZEM 3.55
7 SST 3. Zakup i dostawa podwaliny z bala robiniowego odpornego na wilgoé |m3
d.1.1. kalk. 7x10 - §ciana tylna - 3 mb
3 wiasna
12.96*0.07*0.10 m3 0.021]
RAZEM | 0.021
8/KNR 0- |SST 3. |Montaz podwaliny $cian z bala robiniowego odpornego na wilgo¢ kot- [mb
d.1.1.|21 4002- wiona do zelbetowej belki fundamentowe;j
3|24 - miedzy balami kotki $r.3cm df. 18cm {aczace bale w pionie utrzymu-
analogia jace dystans 6 cm
- przyjeto wspétczynnik 3 do naktadéw R
2.96 mb 3.0 |
| RAZEM 3.0
9 SST 3. Zakup i dostawa bali impregnowanych 7x18cm - 4 bale modrzewiowe 'm3
d.1.1. kalk. - §ciana boczna - 18,6 mb
3|\wiasna
| 4.65%0.07*0.18*4 m3 0.234
I |RAZEM 0.234
10/KNR 19- |SST 3. Montaz §ciany bocznej z bali modrzewiowych impregnowanych - kon- |m2
d.1.1.|01 0407- strukcja "na naktadke”
301
analogia
4.65*1.20 m2 5.58
RAZEM 5.58
11 |SST 3. Zakup i dostawa podwaliny z bala robiniowego odpornego na wilgo¢  |m3
d.1.1. |kalk. 7x16 ; oczep z belki 14 x 14 cm - $ciana boczna - 3 mb
3|wiasna
2.96*0.07*0.16 |m3 0.033
! | RAZEM 0.033
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. | Podsta- Nrspec. Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
! wa techn. |
12|KNR 0- [SST3. Montaz podwaliny i oczepu $cian z bala debowego lub robiniowego mb |
d.1.1./21 4002- odpornego na wilgo¢ kotwiona do zelbetowej belki fundamentowej; [
324 migdzy balami kolki $rednicy 3 cm dt. 18 cm taczace bale w pionie
analogia utrzymujgce dystans 6 cm - $ciana boczna - przyjeto wspélczynnik 3
do naktadow R
4.65 mb 4.7
| |RAZEM 4.7
13| 88T 3. Zakup i dostawa bali impregnowanych 7x18cm - 4 bale modrzewiowe |m3
d.1.1. |kalk. - §ciana boczna z otworami okiennymi
3|wlasna
| 4.65*0.07*0.18*4 m3 0.234
' | RAZEM 0.234
14 KNR 19- [SST 3. Montaz $ciany bocznej z bali modrzewiowych impregnowanych - kon- |m2
d.1.1. 01 0407- | strukcja "na nakiadke”
3/01
|analogia
| 14.65*1.20 m2 | 5.58 |
! RAZEM 5.58
15 SST 3. Zakup i dostawa podwaliny z bala robiniowego odpomego na wilgoé¢  'm3
d.1.1. kalk. 7x186; aczep z belki 14 x 14 cm - §ciana boczna z otworami okiennymi
3 'wiasna
12.96*0.07*0.16 m3 0.033
| RAZEM 0.033
16/ KNR 0- SST 3. Montaz podwaliny i oczepu $cian z bala robiniowego odpornegona |mb
d.1.1.|21 4002- wilgo¢ kotwiona do Zelbetowej belki fundamentowej; miedzy balami
324 |kolki $rednicy 3 cm dt. 18 cm taczace bale w pionie utrzymujgce dys-
analogia | tans 6 cm - $ciana boczna z otworami okiennymi - przyjeto wspél-
czynnik 3 do nakiadéw R
| 4.65 \mb 4.7
| | RAZEM 4.7
17 ‘SST 3. Wykonanie okien i drzwi z robinii w o§cieznicach stanowigcych ele-  |kpl
d.1.1. kalk. menty konstrukcyjne 10 x 11 cm z rowkami na zakotwienie bali ;
3 wlasna skrzydto drzwi i okiennice szalowane dwuwarstwowe, pierwsza warst-
wa z pionowego deskowania , druga z desek szer. 8 cm gr. 2 cm z fa-
| z3 2 mm utozonymi wg wzoru; ramy okienne z listew 7,5 x 3 cm malo-
wane farbg nietoksyczna, kolor turkusowy NCS s2040-b30g; wypel-
nienie otwordw z siatki cieto ciggnionej (oczko ok. 4 cm szer.) lakiero-
wanej na biato RAL 9010
1 kpl 1
f | RAZEM 1
18 KNR 2- |SST 3. Siupy drewniane 10 x 10 cm wys. 112 cm (6 szt) podpierajace oczep |m3
d.1.1./21 0602- | 14 x 14 z krawedziakéw osadzone na fundamentach
306 |
0.10*0.10*1.12*6 |m3 | 0.067
| |RAZEM 0.067
1.1.4 Sciany przybuddéwki - - ]
19 SST 3. Zakup i dostawa : m3 |
d.1.1. stupki i belki 7x7cm impregnowane kolor naturalny
4 deskami szer. 7cm gr.2cm z faza 2mm malowane farbg nietoksyczng |
, kolor turkusowy ncs s2040-b30g
1.67*0.10 m3 0.167|
. i RAZEM | 0.167
20 KNR 19- SST 3. Montaz §cian przybudéwki w konstrukcji szkieletowej - stupki i belki  |m2 |
d.1.1. 01 0407- 7x7cm, $ciany szalowane deskami szer. 7cm gr.2cm z fazg 2mm
401
analogia | |
| | 1.255*0.70+0.93*(0.70+1.0)/2 m2 | 1.67 |
. I [RAZEM | 1.67
1.1.5Meble ) i "
21|KNR 2- |SST 3. | Piyty betonowe chodnikowe 30x30 cm na posadowienie tawki i kuch- |m2 |
d.1.1./31 0502- ni - przyjeto 12 szt/m2 piyt |
502
analogia |
|2.0%0.30+1.0*1.30 m?2 1.90
| RAZEM 1.90
22 SST 3. Zakup, dostawa i montaz tawki z robinii impregnowanej 12x25cm szt
d.1.1. kalk. di.187cm
5 wiasna
1 szt 1
RAZEM 1
23 SST 3. Podloga kuchni 286,5x80 cm wys.39¢m z desek sosnowych impreg- |m2
d.1.1. kalk. nowanych na podkonstrukcji z robinii
5|wlasna '
2.865"0.90 m? 2.58
-3-
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Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz | Razem
wa techn.
RAZEM 2.58
24 SST 3. Zakup, dostawa i montaz palnikéw i miednicy z blachy ze stali nie-  kp!
d.1.1. | kalk. rdzewnej kuchni
5|wlasna
| 1 kpl 1
= | I RAZEM 1
1.1.6|Dach chatupki R ) B
25 KNR-W ([SST 3. Krokwie zwykte diugosci do 4.5 m - przekroj poprzeczny drewnado  |m3
d.1.1.12-02 180 cm2 z tarcicy nasyconej + jetki
6/0408-03
analogia
0.06*0.10*2.10*18+0.04*0.10*1.60*9 \m3 0.28
RAZEM 0.28
26|/KNR 0- |SST 3. Membrana hydroizolacyjna delta mocowana mechanicznie m?2
d.1.1./32 0628-
601
analogia
2.10*4.80*2 m?2 20.16
| RAZEM 20.16
27| KNR-W [SST 3. Kontrtaty z drewna z modrzewia syberyjskiego 2,5x6¢m w osiach m2
d.1.1./2-02 Krokwi
6|0410-02
analogia
20.16 m?2 20.16
RAZEM 20.16
28|KNR-W |SST 3. |Deskowanie peine z modrzewia syberyjskiego m2
d.1.1./2-02
6/0410-01
2.10*4.80*2 m2 20.16
| RAZEM 20.16
29/KNR-W [SST 3. Pokrycie dachu - deski impregnowane 480cm diugosci szer 17cm [m2
d.1.1.|2-02 gr.2,5cm - kolor naturainy
6(0410-01
analogia
4.80*0.17*28 m? 22.85
RAZEM 22.85
30 SST 3. Zakup i dostawa i montaz - dwa szczyty ozdobne dwuwarstwowe kpl
d.1.1. kalk. szalowane deskami szer.6,6cmx gr.2cm z fazg 2mm, malowane farbg
6 wlasna nietoksyczng kolor turkusowy ncs s2040-b30g
11 kpl 1
i | RAZEM 1
1.1.7|Dach przybudéwki - - -
31|/KNR-W |SST 3. Krokwie zwykte 7x7 cm - szt.3 m3
d.1.1.|2-02
7/0408-03
analogia |
0.07*0.07*1.0*3 m3 0.015
| RAZEM 0.015
32/[KNR 0- [SST 3. Membrana hydroizolacyjna delta mocowana mechanicznie m2
d.1.1./32 0628-
701
analogia
1.54 m2 1.54
| |RAZEM 1.54
33|KNR-W SST 3. Deskowanie pelne polaci dachowej m2
d.1.1.|2-02
7/0410-01
1.10*1.40 m? 1.54
| [RAZEM | 1.54
34/KNR-W |[SST 3. Kontriaty z drewna z modrzewia syberyjskiego 2,5x6¢cm w osiach m2
d.1.1.2-02 krokwi
7/0410-02
analogia
1.54 m2 1.54
! i RAZEM 1.54
35 KNR-W [SST 3. Pokrycie dachu - dach z modrzewia syberyjskiego szer.15cm gr.2, m2
d.1.1.|2-02 5cm -malowany farbg nietoksyczna, kolor turkusowy ncs s2040-
7/0410-01 b30g, posiadajgca atesty higieniczne
analogia
1.54 m2 | 1.54
|RAZEM | 1.54

1.1.8 Podtoga chatupki
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Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
wa techn. |
36 KNR 2- |SST 3. Podsypka piaskowo - zwirowa piaskowa stabilizowana cementemz |m2 |
d.1.1. 31 0105- zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
8|05
analogia |
12.62 m2 12.62
RAZEM 12.62
37 KNR 2- |SST 3. Podsypka piaskowo - Zzwirowa stabilizowana cementem z zageszcze- |m?2
d.1.1. 31 0105- niem rgcznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zagesz-
8 06 czeniu - za dalsze 5 cm grubosci |
analogia Krotno$¢ = 5
| 112.62 m2 12.62
|RAZEM 12.62
38/ KNR 2- [SST 3. Betonowe piyty chodnikowe 30x30 cm - przyjeto 12 szt/m2 piyt m2
d.1.1.|31 0502- |
802
analogia
12.62 m2 12.62
| RAZEM 12.62
39/KNNR 2 |SST 3. Deski tarasowe z robinii odpornej na uzytkowanie (moze poddanej m2
d.1.1./1205-03 obrébce termicznej) w systemie z ukrytym mocowaniem, gr. 3cm, na
8|analogia legarach z robinii 5x5¢cm,
12.62 '\m2 12.62
| | |RAZEM 12.62
40 KNR 19- SST 3. Montaz progow z robinii 8x3cm di.85cm zamykajace podioge przy  [szt
d.1.1. 01 0410- kuchni
811
analogia |
| 12 szt 2 |
| RAZEM | 2
1.1.9|Certyfikacja domku S -
41 |SST 3. |Certyﬁkacja domku do zabaw na placu A kpl | h
d.1.1.
9
1 kpl 1
RAZEM |1
1.2/ Pozostate wrzadzenia zabawowe B
42 SS8T 3. |Dostawa z montazem - studnia z zurawiem szt T
d.1.2|kalk.
warszta-
towa
1 szt 1
l RAZEM | 1
43 SST 3. Dostawa z montazem - malowany ul lszt '
d.1.2 kalk.
|warszta-
towa
1 szt 1
RAZEM 1
44 SST 3. Dostawa z montazem - pszczota - olbrzymka szt [
d.1.2 kalk.
warszta-
towa |
| 1 szt 1
| RAZEM 1
45 SST 3. |Dostawa z montazem - hu$tawka wazka dla najmtodszych szt
d.1.2|kalk. |
warszta-
towa
1 szt 1
RAZEM 1
46 SS8T 3. Dostawa z montazem - traktor z wozem szt
d.1.2 kalk.
warszta-
towa |
| 1 szt 1 |
' i RAZEM 1|
47 SST 3. Dostawa z montazem - rzeZba - cielak malowany szt
d.1.2|kalk.
warszta- |
towa |
| [1 szt 1
| i [ RAZEM 1
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Lp. Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
wa techn. |
48 SS8T 3. Dostawa z montazem - rzezba - krowa malowana szt
d.1.2|kalk.
warszta-
towa
1 szt 1
RAZEM 1
49 SST 3. Dostawa z montazem - bujak - zwierzak na sprezynie szt
d.1.2 kalk.
warszta-
towa
1 szt 1
| 'RAZEM 1
50 SST 3. Dostawa z montazem - bujak - zwierzak mini szt
d.1.2|kalk.
warszta-
towa
1 szt 1
RAZEM 1
51 SST 3. Dostawa z montazem - zywa altana wierzbowa ($rednica 3,5-4m) |szt
d.1.2|kalk.
warszta-
towa
1 szt 1
| 'RAZEM 1
52 SST 3. Dostawa z montazem - puzzle obrotowe - kwiaty szt
d.1.2|kalk.
warszta-
towa
1 szt 1
RAZEM 1
53 IS8T 3. Dostawa z montazem - tablica edukacyjna memo szt
d.1.2|kalk.
warszta-
towa
| 1 szt 1
RAZEM 1
54 SST 3. Dostawa z montazem - tablica edukacyjna kétko i krzyzyk ‘szt
d.1.2|kalk.
warszta-
towa
1 szt 1
RAZEM 1
55 SST 3. Dostawa z montazem - podest drewniany przy piaskownicy szt
d.1.2|kalk.
warszta-
towa
2 szt 2
RAZEM 2
56 88T 3. Dostawa z montazem - kombajn do zabaw piaskiem szt
d.1.2|kalk.
warszta-
|towa
1 szt 1
| RAZEM 1
57 SST 3. Dostawa z montazem - kuchnia piaskowa ze éciankg do zabawy szt
d.1.2|kalk. piaskiem
warszta-
towa
1 |szt 1
| | RAZEM 1
58 SST 3. Dostawa z montazem - droga z przeszkodami - kiody, pniaki, palisa- |szt
d.1.2|kalk. da- piramida
warszta-
towa
1 |szt 1
| | RAZEM 1
59 SST 3. |Dostawa z montazem - altana z wikliny ($rednica 2,5 -3 m) szt
d.1.2|kalk.
warszta-
towa
1 szt 1
| RAZEM 1
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Lp. | Podsta- ‘ Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz = Razem
! wa techn. |
60 |SST 3. Dostawa z montazem - ktoda drewniana |mb
d.1.2|kalk.
warszta-
towa
2 'mb | 2
RAZEM 2
61 SS8T 3. Dostawa z montazem - wyposazenie kacika zabaw edukacyjno - kon- szt
d.1.2 kalk. strukcyjnych
warszta-
towa
1 szt 1
|RAZEM 1
62 SST 3. Dostawa z montazem - zestaw huétawek z 3 siedziskami szt
d.1.2 kalk. - elastyczne siedzisko gumowe z EPDM,
warszta- - siedzisko kubetkowe,
towa - bocianie gniazdo
1 szt 1
| RAZEM 1
2/PLAC ZABAW - CZ. B - PLAC ZABAW SPRAWNOSCIOWY
63 |ssT 3. Dostawa z montazem - platforma widokowa ze zjezdzalnig otwarta  [szt - |
d.2|kalk.
warszta-
towa
1 szt 1
| RAZEM 1
64 SST 3. Dostawa z montazem - urzgdzenie sprawno$ciowe wielofunkcyjne szt
d.2 kalk.
warszta-
towa | [
1 szt 1
RAZEM 1
65 SST 3. Dostawa z montazem - hustawka krzyzowa - obrotowe liny na central- szt
d.2|kalk. nym palu
warszta- |
towa
. szt 1
RAZEM 1
66 SST 3. Dostawa z montazem - zjezdzalnia terenowa szt
d.2 kalk.
warszta-
towa
1 szt 1
RAZEM 1
67 SST 3. Dostawa z montazem - mostek na gérke- drabina szt
d.2 |kalk.
warszta-
towa
1 szt 1
| RAZEM 1
68 88T 3. Dostawa z montazem - gérka z tunelem szt
d.2 kalk. |
warszta-
towa
1 szt 1
RAZEM 1
69 SST 3. Dostawa z montazem - hu$tawka podwadjna - elastyczne siedzisko gu- szt
d.2|kalk. mowe EPDM
warszta-
towa
1 szt 1
RAZEM 1
70 88T 3. |Dostawa z montazem - trampolina szt [
d.2 kalk. ‘
warszta-
towa
2 szt 2
RAZEM 2
71 SST 3. |Dostawa z montazem - bujak pojedynczy szt
d.2|kalk. ‘
warszta-
towa
1 szt 1
| RAZEM 1
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Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszez | Razem
wa techn. |
72 SS8T 3. Dostawa z montazem - hustawka wazka dla dzieci starszych szt
d.2|kalk.
warszta-
towa
1 szt 1
| RAZEM 1
73 SST 3. Dostawa z montazem - wyposazenie kacika zabaw edukacyjno - kon- szt
d.2 kalk. strukcyjnych
warszta-
towa
1 szt 1
RAZEM 1
74| SST 3. Dostawa z montazem - rzezba zwierzak jez szt
d.2|kalk.
warszta-
towa
1 szt 1
| RAZEM 1
75| 8ST 3. Dostawa z montazem - rzezba zwierzak tabedz szt
d.2|kalk.
warszta-
towa
11 szt 1
RAZEM 1
76 SST 3. Dostawa z montazem - rzezba zwierzak bébr szt
d.2 kalk.
warszta-
towa
1 szt 1
| RAZEM 1
~_ 3|PLAC ZABAW - CZ. C - LACZNIK
77 SST 3. |Dostawa z montazem - terenowa gra edukacyjna - przeskoki tropy szt
d.3 kalk.
warszta-
towa
2 szt 2
RAZEM 2
78 SST 3. Dostawa z montazem - tablica edukacyjna - Ptaki Doliny Sluzewskiej |szt
d.3|kalk. [
warszta-
towa
1 szt 1
| RAZEM 1
79 SST 3. Dostawa z montazem - tablica edukacyjna - Segregacja odpadow szt [
d.3 kalk.
warszta-
towa
1 szt 1
RAZEM 1
80 SST 3. Dostawa z montazem - tablica edukacyjna - Drzewa Doliny Stuzews- |szt
d.3 kalk. kiej
warszta-
towa
1 szt 1 |
| RAZEM | 1
4DFA-CZA,B,C o -
81 SST 4. Dostawa z montazem - tablica informacyjna |szt
d.4|kalk.
warszta-
towa
2 szt 2
RAZEM 2
82 SST 4. Dostawa z montazem - tawka z oparciem szt
d.4 kalk.
warszta-
towa
22 szt 22
| i RAZEM 22
83 SST 4. Dostawa z montazem - fawka bez oparcia |szt
d.4 kalk.
warszta-
towa
3 |szt 3

Norma PRO Wersja 4.09 Licencja: 6342 dla Maria Czekalska
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Lp. Podsta- Nrspec. | Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz | Razem
wa techn. |
I RAZEM 3
84 SST 4. Dostawa z montazem - stét piknikowy szt
d.4 kalk.
warszta- |
[towa
3 szt 3
' RAZEM 3
85 SST 4. Dostawa z montazem - stét piknikowy bez oparé szt
d.4 |kalk.
warszta-
towa
2 szt 2
RAZEM 2
86 SST 4. |Dostawa z montazem - hamak szt
d.4 kalk.
warszta-
towa
4 szt 4
RAZEM 4
87 |SST 4. Dostawa z montazem - kosz na $mieci szt
d.4|kalk. [
warszta-
towa
| 11 szt 11
| RAZEM 11
88 SST 4. Dostawa z montazem budka dla ptakéw typ A mocowana na drzewie |szt
d.4 kalk.
warszta-
towa |
| 2 szt 2
| . 'RAZEM 2
89 SST 4. Dostawa z montazem - bramka z zywej wierzby szt
d.4|kalk.
warszta-
towa
3 szt 3
[ RAZEM 3
90 SST 4. Dostawa z montazem - palisada drewniana wysokosci 0,7 m z okoro- m
d.4 | kalk. wanych belek robiniowych ~30 em petnigca funkcje wygrodzen
warszta-
towa |
25 /m | 25 |
. i | RAZEM | 25
5 NAWIERZCHNIE - CZ.A, B, C -
_5.1/Pole piaskowe - piaskownica - warstwa piasku 40cm, podbudowa o zmienne] grubosci 10-30cm
91/KNR 2- SST 2. 'Reczne wykonanie koryta na gleboko$é 20 cm m2 |
d.5.1/31 0101-
07
15 m2 15.00
RAZEM 15.00
92 KNR 2- |SST 2. Reczne wykonanie koryta za dalsze 50 cm m2
d.5.131 0101- Krotnos$¢ = 10
08 | |
15 m2 | 15.00
| |RAZEM 15.00
893/KNR 2- | SST 2. Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. i-IV gleboko$ci 20 cm |m2 [
d.5.1(31 0101- |
01
90 m? 90.00
RAZEM 90.00
94 KNR 2- |SST 2. Mechaniczne wykonanie koryta za dalsze 30 cm glebokosci m2
d.5.1/31 0101- Krotnos¢ = 6
02
analogia
| 90 m2 90.00 |
T ! | RAZEM | 90.00
95 KNR 2- |SST 2. Podbudowa - mieszanka kruszywa tamanego, plukanego, frakcja 5- |m2
d.5.1/31 0114- 63 mm o grubosci po zageszczeniu 8 cm - warstwa 10cm
07
15 m2 15.00
|[RAZEM 15.00
-9-
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Lp. Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz | Razem
wa techn. |
96/KNR 2- | SST 2. Podbudowa mieszanka kruszywa tamanego, ptukanego, frakcja 5-63 'm2
d.5.1|31 0114- mm - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu - za dalsze 2
08 cm grubosci
Krotno$¢ = 2 |
15 m? 15.00
' RAZEM 15.00
97/ KNR 2- |SST 2. Podbudowa mieszanka kruszywa tamanego, plukanego, frakcja 5-63 |m2
d.5.1(31 0114- mm o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm
05
90 m?2 90.00
RAZEM 90.00
98 KNR 2- [SST 2. Podbudowa - mieszanka kruszywa famanego, plukanego, frakcja 5- |m?
d.5.1/31 0114- 63 mm - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu - za dalsze
06 15 cm grubosci
| Krotno$¢ = 15
90 m?2 90.00
RAZEM 90.00
99/ KNR AT- SST 2. Geowtdknina separacyjna 200g m2
d.5.1|/04 0101-
03
105 m?2 105.00
RAZEM 105.00
100 SST 2. Siatka wzmacniajaca m2
d.5.1 kalk.
wiasna
105 m2 105.00
RAZEM 105.00
101|KNR 2- [SST 2. Warstwa piasku do piaskownicy grubo$¢ 40cm m3
d.5.1/21 0606- '
07
105*0.40 'm3 42.000
| RAZEM 42.000
102 SST 2. Dostawa i montaz - obramowanie piaskownicy - kantéwka robiniowa |m2
d.5.1 15x15¢m ukladana w 2 warstwach - taczna wysoko§¢ 30cm
42 m2 42.00
RAZEM 42.00
103/ KNR 2- |SST 2. Obramowanie piaskownicy - warstwa ponizej obramowania z kantow- 'm2
d.5.1/21 0606- ki - deska boniniowa 5x15cm
08
analogia
42*0.15 |m?2 6.30
| | RAZEM 6.30
5.2|Pole piaskowe - nawierzchnia bezpieczna pod hustawka w cz.A - gieboko&é 20cm, podbudowa o zmiennej grubosci 10-
30cm
104 KNR 2- [SST 2. Reczne wykonanie koryta na gieboko$¢ 20 cm m2
d.5.2/31 0101-
07
15 'm?2 15.00
RAZEM 15.00
105/ KNR 2- |SST2. Reczne wykonanie koryta za dalsze 30 cm |m2
d.5.2|31 0101- |Krotno$é = 6
08
15 m? 15.00
RAZEM 15.00
106 KNR 2- |SST 2. |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. -1V gtebokoéci 20 cm |m?2
d.5.2{31 0101-
01
41 m?2 41.00 |
RAZEM | 41.00
107|KNR 2- |SST 2. Mechaniczne wykonanie koryta za dalsze 10 cm gtebokosci m2
d.5.2(31 0101- | Krotnog¢ = 2
02
analogia
41 m2 41.00
RAZEM 41.00
108/ KNR 2- |SST 2. Podbudowa - mieszanka kruszywa famanego, plukanego, frakcja 5- |m?2
d.5.2|31 0114- 63 mm o grubo$ci po zageszczeniu 8 cm - warstwa 10cm
07
| 41 |m2 41.00
| RAZEM 41.00

-10-
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Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia | Poszcz | Razem
wa techn.
109/ KNR 2- | SST 2. Podbudowa mieszanka kruszywa famanego, ptukanego, frakcja 5-63 mz2
d.5.2310114- mm - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu - za dalsze 2
08 cm grubosci
Krotno$¢ = 2
a4 ' m?2 41.00
' RAZEM 41.00
110/ KNR 2- SST 2. Podbudowa mieszanka kruszywa tamanego, plukanego, frakcja 5-63 m?2
d.5.2(31 0114- mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm
05
15 m2 15.00
RAZEM 15.00
111 KNR 2- [SST 2. Podbudowa - mieszanka kruszywa tamanego, piukanego, frakcja 5- |m2
d.5.2310114- 63 mm - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu - za dalsze
06 15 cm grubos$ci |
Krotno$¢ = 15
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
112/KNR AT- [SST 2. Geowtoknina separacyjna m2
d.5.2 04 0101-
03
56 m? 56.00
RAZEM 56.00
113|/KNR 2- SST 2. Warstwa piasku do piaskownicy grubo$¢ 20cm m3
d.5.2|21 0606-
07 |
! 56*0.20 m3 11.200
RAZEM | 11.200
114 SST 2. Dostawa i montaz - obrzeze nawierzchni bezpiecznej m2
d.5.2|kalk.
wiasna
31 |m2 31.00 |
| RAZEM | 31.00
5.3|Nawierzchnia ze zrebkéw drewnianych - gieboko$¢€ 20 i 25cm, podbudowa o zmiennej gruboscl 10- SOcm
115 KNR 2- |SST 2. Reczne wykonanie koryta na gigboko$¢ 20 cm [m2
d.5.3 31 0101-
07
50 m? | 50.00
i RAZEM | 50.00
116/ KNR 2- | SST 2. Reczne wykonanie koryta za dalsze 35 cm m2
d.5.3/31 0101- Krotnos¢ = 7
08 |
50 m?2 50.00
| RAZEM 50.00
117 KNR 2- |SST 2. |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gleboko$ci 20 em |m2
d.5.3/31 0101-
01
352 m?2 352.00
. ' [RAZEM 352.00
118 KNR 2- |SST 2. Mechaniczne wykonanie koryta za dalsze 10 cm glebokosci m2
d.5.3 31 0101- Krotnos¢ = 2
02 |
analogia |
352 m?2 352.00 |
RAZEM 352.00
119/KNR AT- SST 2. |Geowtoknina separacyjna 200g m?2
d.5.3/04 0101-
03
402 m?2 402.00
| RAZEM 402.00
120 KNR 2- |SST 2. Podbudowa - mieszanka kruszywa tamanego, plukanego, frakcja 5- 'ma2
d.5.3/31 0114- 63 mm o grubo$ci po zageszczeniu 8 cm - warstwa 10cm
07
350 m2 350.00
| RAZEM 350.00
121|/KNR 2- |SST 2. Podbudowa mieszanka kruszywa lamanego, plukanego, frakcja 5-63 m2 [
d.5.3 31 0114~ mm - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu - za dalsze 2
08 cm grubosci
| Krotno$é = 2
350 m? 350.00
|RAZEM 350.00
122|/KNR 2- | SST 2. Podbudowa mieszanka kruszywa tamanego, ptukanego, frakcja 5-63 |m2
d.5.3(31 0114- mm o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm
05
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Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
wa techn.
52 m?2 52.00
|RAZEM 52.00
123/KNR 2- | SST 2. Podbudowa - mieszanka kruszywa lamanego, ptukanego, frakcja 5- 'm2 ‘
d.5.3 31 0114- |63 mm - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu - za dalsze
06 15 cm grubo$ci
‘ Krotno§¢ = 15
52 m2 52.00
' | RAZEM | 52.00
124 SST 2. Nawierzchnia ze zrebkow drewnianych - gteboko$¢ 20cm [m2 [
d.5.3 Kalk. '
wiasna ‘
| 314 m2 314.00
| | | | RAZEM | 314.00
125 |SST 2. Nawierzchnia ze zrebkéw drewnianych - gteboko§¢ 25cm |m2 |
d.5.3 kalk.
|wlasna ‘
188 |m2 | 88.00 |
| |IRAZEM | 88.00
126 |88T 2. Dostawa i montaz - obrzeze nawierzchni bezpiecznej m2 |
d.5.3 kalk.
wiasna '
RAZEM 116.00
~ 5.4|Nawierzchnia gruntowa piesza po zageszczeniu 15 cm; zageszczenie warstwowe co 5 cm - 145m2
127 KNR 2- |SST 2. |Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych - gru- m2 |
d.5.4 31 0201- boéé warstwy po zageszczeniu 10 cm - bez materiatu - materiat z te-
03 renu opracowania ‘
analogia Wyszczegolnienie robot:
1. Spuichnianie i wyprofilowanie podioza.
2. Reczne rozécielenie gruntu ulepszajgcego.
3. Mieszanie mechaniczne gruntu z polewaniem woda.
4. Wyréwnanie mieszanki do zatozenia profilu. ‘
5. Zageszczenie nawierzchni walcem z recznym usunigciem nierow- | ‘
nosci.
|6. Pielegnacja nawierzchni
145 m2 | 145
| RAZEM 145
128/ KNR 2- |SST 2. Nawierzchnia piesza - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po za- m2
d.5.4/31 0201- geszczeniu - za dalsze 5 cm grubosci
04 ' Krotno$é = 10 '
analogia
145 m?2 ‘ 145.00
| |RAZEM 145.00
129/KNR 2- [SST 2. Obrzeze nawierzchni z desek iglastych szeroko$ci 25 mm - przyjeto  |m
d.5.4/31 0407- naktad 0,03 m3/ mb obrzeza '
01 ‘
analogia
| 145 m | 1450 |
| | ' [RAZEM | 145.0
6/PRACE PORZADKOWE -CZ.A, B, C - B
130/ KNR 2- [SST 1. Usuniecie gruzu zalegajacego w terenie do gigbokosci 20cm; mecha- m3
d.6/21 0101- niczne
01
5 m?3 5.000,
[ RAZEM 5.000
131/ KNR-W |SST 1. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- m3
d.6/4-01 mi na odlegtos¢ 10 km
0109-11 |
010912
5 m3 | 5.000
| RAZEM 5.000
132 KNR 4- Reczna rozbidrka elementoéw konstrukciji betonowych - kruszenie i m3
d.6 04 0301- |usuniecie gruzu z betonu zbrojonego zalegajacego w terenie pod
03 drzewami recznie; do glebokosci 20cm
analogia ‘
60 m3 .60
: ! |RAZEM 60
133|/KNR 2- |SST 1. |Wywiezienie zanieczyszczer samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km  |m3
d.6'21 0101-
04
60 Im3 60.000|
| |RAZEM 60.000

-12-
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Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
wa | techn.
134|KNR 2- |SST 1. Wywiezienie zanieczyszczer samochodami - dodatek za dalsze 0.5 |m3
d.6 21 0101- km - za dalsze 9 km odleglo$ci
05 Krotno$¢ = 18
60 m3 60.000
'RAZEM | 60.000
135/KNR 2- | SST 1. Usuniecie usypanych gorek z gruzu i ziemi - zebranie i ztoZzenie za- m3
d.6(21 0101- nieczyszczeh w pryzmy
01
analogia
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
136 KNR-W [SST 1. Wywiezienie gruzu i ziemi spryzmowanego samochodami samowyla- |m3
d.6 4-01 dowczymi na odiegto$¢ 10 km |
0109-11
0109-12
| 40 m3 40.000|
RAZEM | 40.000
137|KNR 2- |SST 1. |Nawiezienie ziemi urodzajnej pozyskanej z terenu opracowania na m3
d.6/21 0101- |wyczyszczone gorki - warstwa 15-20 cm na odlegto$¢ do 1.0 km
04
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
138 KNR 2- | SST 2. Reczne zdjecie dami do przelozenia z transportem taczkami m3
d.6/21 0217-
02
68.7 m3 68.700
| RAZEM 68.700
139/ KNR-W |SST 1. Whywiezienie darni samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 10| m3
d.6 4-01 km
0109-11
0109-12
102 m3 102.000
RAZEM 102,000
140|KNR 2- |SST 2. |Mechaniczne zdjecie darni spycharkg - do wywiezienia m3
d.6/21 0217-
04
102 m3 | 102.000
|RAZEM 102.000
141 SST 1. Demontaz tawek betonowo drewnianych szt
d.6 kalk.
wiasna [ |
3 szt 3
RAZEM 3
142 |SST 1. Demontaz koszy na $mieci betonowo drewnianych szt
d.6 | kalk. |
wlasna [
4 szt 4
RAZEM 4
7|SZATA ROSLINNA -CZ.A, B, C B - N
<l 7.1 Gospodarka drzeWostzlmem a .
[ ~443/KNR 2- ' SST 3 |Scinanie drzew pita mechaniczng (§r. 16-25 cm) szt. /
T U uUaT | Al
02 L /
7 szt 1 7
~ _— |RAZEM | 7
144|KNR 2- [SST 3 Scinanie_ drzew pila mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.7.1/01 0103- \
03
1 H“\_ / szt, 1
' < S RAZEM 1
145/KNR 2- SST 3 cinanie drzew pita mechanic. r. cm) szt. |
d.7.101 0103- /[m{ M“\«x
LS / i
1 T~ szt. 1
e RAZEM 1
146 KNR 2- |SST 3/45¢5inanie drzew pita mechaniczng &r. powyzej 45 cm sz
d.7.1/01 0103- '
05 ™
’/ 2 sz, S
= | RAZEM | -2
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Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
wa techn.
147|KNR 2- |SST 3 Usuwanie lezacych pni $rednica do 25 cm - 26 mb m3
d.7.121 0101-
01
analogia
3.14*0.125%0.125"26 m3 1.276
RAZEM 1.276
148 KNR 2- |SST3 Wykopanie drzew miodszych (wys. do 3 m, obwad pnia "20 cm), szt.
d.7.1]21 0105- $rednica bryly do 0,5 m w celu przesadzenia
04
2 szt. 2
RAZEM 2
149 SST 3 Usuwanie karp szt
d.7.1|kalk.
wiasna
| 3 szt 3
| | RAZEM 3
7.2 Zielef projektowana )
150 kalkula- |[SST 1.1.¢ |Zakup i dostawa drzew szt
d.7.2|cja wias- D.1 Malus domestica odm. Krétkonézka krélewska - jabtory owocowa
na obw.18/20; 3x, wys.300/350, Pa 150 szt. 1
D.2 Prunus cerasifera Trailblazer' §liwa odm. Trailblazer
obw.18/20; 3x, wys.300/350, Pa 150 szt.1
2 szt 2
RAZEM 2
151|kalkula- |SST 1.1.d |Zakup i dostawa krzewoéw szt
d.7.2|cja wias- ZK.1Cornus mas Derefi jadalny 1,2 x 1,2 soliter, 80-100, C5 szt.4
|na ZK.2 Cotoneaster tomentosus irga kutnerowata 0,7 x 0,7 30-50,
C3szt.50
ZK.3 Crataegus monogyna gtég jednoszyjkowy soliter, 80-100, C5
szt.1
ZK.4 Prunus fruticosa wiénia kartowata 0,7 x 0,7 30-50, C3 szt. 36
ZK.5 Ribes alpinum porzeczka alpejska 0,5 x 0,5 30-50, C3 szt.291
ZK.6 Ribes uva-crispa porzeczka agrest 0,5 x 0,5 30-50, C3 szt.37
ZK.7 Salix purpurea wierzba purpurowa 0,7 x 0,7 30-50, C3 szt.111
ZK.8 Spiraea chamaedrifolia tawuta ozankolistna 0,5 x 0,5 30-50, C3
szt. 222
ZK.9 Spiraea salicifolia tawuta wierzbolistna 0,5 x 0,5 30-50,
C3szt.426
ZK.10 Staphylea pinnata kiokoczka poludniowa soliter, 80-100, C5
szt.2
11180 |szt 1180 |
RAZEM 1180
152 kalkula- |SST 1.1e |Zakup i dostawa bylin szt. |
d.7.2|cja wias-
na
1351 szt. 1351
RAZEM 11351
153|KNR 2- |SST1.1.a |Reczne przekopanie gleby pod krzewy i rabaty Im2
d.7.2|21 0202-
01
538+296 m2 834.00
[ RAZEM 834.00
154 KNR 2- [SST 1.1.b [Sadzenie drzew liSciastych form piennych na terenie ptaskim w grun- |szt.
d.7.2|121 0311- cie kat. Ili z zaprawg do potowy glebokosci dotéw; $rednica/gleboko$é
09 :0.7m
analogia
2 szt. | 2
RAZEM 2
155/KNR 2- |SST 1.1. b |Sadzenie krzewdw z zaprawa dotéw do potowy - doty 0,5m szt.
d.7.2|21 0302-
08
| 1180 szt. 1180
RAZEM 1180
156 KNR 2- |SST 1.1.e |Obsadzenie - rabaty bylinowe przy ilosci 9 szt./m2 m2
d.7.2 21 0414-
03
296 |m2 296
| RAZEM | 296
157|KNR 2- |SST 1.1.g |Renowacja trawnikéw istniejacych (przyjeto 5% powierzchni muraw |m2
d.7.2|21 0702- adaptowanych)
03
analogia
438 \m2 438
' RAZEM 438
14 -
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Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
wa techn. |
158 KNR2- SST1.1.f |Wykonanie trawnikéw w miejscach istniejacych przedeptéw oraz po  m2 [
d.7.2 21 0401- zmianie uksztaltowania terenu
05
analogia
653 m2 653.00
| | [RAZEM | 653.00
159| SST1.1.i  Mata kokosowa do ulozenia na skarpie pod nasadzeniami (plac za- 'm2 |
d.7.2 baw B)
124.0 m?2 | 24.00
RAZEM 24.00
160 KNR 2- |SST 2. Rabata wyniesiona - donice z debowych krawedziakéw 7x10cm; szer |m3
d.7.2/21 0603- 100cm, dlugo$é 200cm, wysokosé 50cm - szt 2 ‘ |
02
analogia ‘
{2*1.0+2.0*2.0)*0.50*0.07*0.10*2 m3 | 0.042|
| RAZEM 0.042
161|KNR AT- SST 2. Whylozenie donic geowtdkning, m2
d.7.2/04 0101-
03
2.0"1.0*2 m?2 4.00
! ! ' RAZEM 4.00
162/ KNR 2- | SST 2. |Warstwa drenazowa gr 20 cm m3 [
d.7.2|121 0606~
06
analogia |
2.0*1.0%0.2*2 m3 | 0.800
RAZEM 0.800
163 KNR 2- |SST 2. Napeinienie donic ziemig, m3 [
d.7.2/21 0417-
01 ‘
0.8"2 m3 1.600/
_ RAZEM 1.600
164 SST 4. Dostawa z montazem - wiklinowa osiona nasadzer - ptotek wiklinowy 'mb
d.7.2/kalk, h~0,3 m
warszta- | |
towa
218 mb 218
I RAZEM 218
165| ISST 4. Dostawa z montazem - wiklinowa ostona nasadzen - ptotek wiklinowy |mb
d.7.2 kalk. h~1 m
warszta-
|towa
| 40 mb | 40
| ! 'RAZEM 40
166 SS8T 2. Dostawa z montazem - warkocz z chrustu mb
d.7.2 kalk. kotki (60 szt) dt ok 120cm wbite w grunt, chrust pozyskany z terenu
warszta- opracowania i innych terenébw ZZW
towa
| 30 mb 30
. | _ RAZEM 30
8 GORKA ZIEMNA DO WBUDOWANIA TUNELU | ZJEZDZALNI TERENOWEJ =
167 KNR2- [SST 2. Formowanie i zageszczanie nasyp6w o wys. do 3.0 m spycharkami w m3 ]
d.8 01 0235- gruncie kat. HI-IV - Wykonanie nasypu ziemnego wraz z profilowa-
02 niem ; grunt rodzimy piaszczysto gliniasty bez czesci organicznych
|analogia pozyskany z wykopow (korytowanie pod nawierzchnie bezpieczne).
73 |m3 | 73.000
| ! |RAZEM 73.000
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