Zatacznik nr 1 do zapytania:
nr sprawy: 89/WZP/2021

Opis przedmiotu zaméwienia

Remont tawek parkowych wokét fontanny znajdujgcej sie w Parku Pole
Mokotowskie im. Marszatka J. Pitsudskiego w Warszawie.



1. Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie kompletnego remontu 69 szt tawek polegajgcym
w szczegolnosci na:

a) wymianie uszkodzonych desek (drzewo lisciaste) gr.3,2 cm diugosci okoto 200cm, szerokosci
15 cm;

b) pomalowaniu desek na kolor ustalony z Zamawiajgcym;

¢) naprawa i przeglad postumentéw fawek wykonanych z granitu (zdjecie zat. 2.);

d) uzupetnieniu fug, ubytkéw na postumentach tawek;

e) wzmocnieniu konstrukgji postumentéw w miejscach niestabiinych;

f) wymianie lub naprawie mocowan desek tawkowych w miejscu skorodowanych;

g) uzupetnieniu kostki granitowej brakujgcej wokot stojgeych fawek w bezposrednim otoczeniu tawki
(zdjecie zat.3);

h) uprzatniecie terenu po wykonanych pracach remontowych.

2. Lokalizacja obiektu.

Przedmiotowe zadanie remontowe znajduje si¢ na dziaice nr 8/3, obreb 50509 w Dzielnicy
Srodmiescie m.st. Warszawy. Teren pomiedzy ulicami : Al. Armii Ludowej, Waryriskiego a Al. Niepodlegtosci.

3. Dane obiektu.

e 69 fawek zlokalizowanych wokot fontanny.

4. Stan istniejgcy

4.1. Lawki.
Konstrukcja tawek to postumenty wykonane z granitu — czes$ciowy ubytek i brak fug, niestabilny granit,

skorodowane mocowania do przykrecenia siedzisk w formie desek gr. 3,2 cm, ubytki kostki granitowej wokot
tawek. Zdjecia pogladowe w zatgczniku.

4.2. Roslinnosc¢

Zinwentaryzowano roslinnos¢ w bezposrednim otoczeniu ogrodzenia bedacych przedmiotem
opracowania, ze wskazaniem mozliwych kolizji podczas prowadzenia robét remontowych.



5. Zalecenia wykonawcze.

5.1. Dotyczace remontu tawek.

» Zabezpieczenie roslinnosci (przetozenie pedow), porastajgcej wokot tawek, usuniecie tam gdzie bedzie
to konieczne.

e Zabezpieczenie terenu prac przed wejsciem oséb trzecich ogrodzeniem.

* Wskazane oznakowanie terenu robot budowlanych.

5.2. Dotyczace zagospodarowania zieleni.

Podczas prowadzenia remontu nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa i krzewy znajdujgce sie
bezposrednim otoczeniu miejsca wykonywanych prac a przede wszystkim te bezpos$rednio narazone na
uszkodzenia w wyniku prac remontowych.

W ramach zabezpieczenia drzew i krzewdw podczas prowadzenia robot remontowych nalezy:

e podwigzac nisko osadzone gatezie,

e wytyczyc trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

e chroni¢€ rosliny i glebe przed sptywem substancji szkodliwych dla roslin — zapobiegaé zalewaniu lub
wyciekom wody wykorzystywanej na placu budowy (np.: zanieczyszczonej wapnem lub cementem,

¢ niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systemow korzeniowych.

6. Prace dodatkowe.

o Materialy z rozbidrki gruz zutylizowac, koszty transportu i usytuowanie kontenera po stronie wykonawcy.

» Wykonawca odpowiada za porzgdek i bezpieczenstwo przy wykonywanych pracach, po kazdym dniu
pracy zabiera ruchome elementy.

o Wykonawca udzieli minimum 24 miesiecy gwarancji na wyremontowane fawki.

e Teren prac winien by¢ kazdorazowo wygrodzony i oznakowany zgodnie z przepisami BHP






