Arkusz1

iomcqt‘orCh ‘deSign ,,PRZYSTAN WARSZAWA” Zespét budynkéw tworzacych osrodek opiekuriczo-wychowawczy i obiekty sportowe oraz obiekty wspomagajace uprawianie sportéw wodnych przy ul. Zaruskiego w Warszawie - WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ DO ZREALIZOWANIA
TYP DRZWI wewnetrzne wewnetrzne i w_ewne;trzne ) we_wnetr;ng ) wgwne,trzne ) wewne?rzne wewne?rzne ) wewnetrzqe_
Z samozamykaczem Z podcigciem wentylacyjnym  Jzamykaczem i podcieciem wentyl Z podcigciem wentylacyjnym Dwudzielne Dwudzielne Drzwi systemowe w $ciance HPL
WYMIARY W SWIETLE 90 x 210 90 x 210 90 x 210 90 x 210 80 x 210 120 x 210 140 x 210 90 x 210
ILOSC SZTUK LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
BUDYNEK A 4 5 2 1 6 3 1 1 1
BUDYNEK B 4 3 6 6 2 1 1 2
BUDYNEK C 2 5 1 3 1 1 1 2 2
BUDYNEK D 1
BUDYNEK E 1
BUDYNEK F 1
BUDYNEK G 2 1 2 1 2 1
SUMA 10 11 2 1 19 14 8 2 1 1 1 1 3 5
21 3 33 10 1 1 2 8

LACZNIE WSZYSTKICH DRZWI
(W TYM DRZWI Z SYGNATURA TOALETY: 29)
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