Zatacznik nr 2 do ZO

Zatacznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Montaz nowych koszy w Parku Praskim w Warszawie

WARUNKI OGOLNE
Przedmiotem zaméwienia jest montaz nowych koszy i przestawienie istniejgcych na terenie

Parku Praskiego im. Zotnierzy | Armii WP w Dzielnicy Praga Pétnoc m.st. Warszawy (dz. ew. 8, 10,

11,

10.

16; obreb 4-15-02) zgodnie z zatgcznikiem graficznym (zatacznik nr 1 do umowy).
Niezbedne dane dotyczace parku:
Teren Parku Praskiego jest wpisany do rejestru zabytkdw nr rej.: 1434-A z dnia 3 lipca 1990 r.

Zakres zamoAwienia dotyczy montazu nowych koszy i przestawienie istniejgcych na terenie
Parku Praskiego.

Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje sie do obowigzujacych przepiséw
prawa a w szczeg6lnosci ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2018.142
j-t.) zgodnie ze sztukg ogrodnicza, przepisami BHP, uzgodnieniami z Zamawiajgcym, w sposéb
zapewniajacy bezpieczeristwo uzytkownikom parku.

Wykonawca zobowigzany jest przez caly czas trwania prac do utrzymania porzadku na terenie
objetym pracami oraz w miejscach sasiadujgcych, ktére moga ulec zanieczyszczeniu w wyniku
prowadzenia robét (np. trawniki, chodniki, drogi dla roweréw, jezdnie, plac zabaw, itp.). Do
wykonywania prac nalezy stosowaé sprzet sprawny technicznie, ktéry uzyty zgodnie z
przeznaczeniem nie spowoduje zagrozenia zdrowia ludzi, zwierzat lub $rodowiska.
Wykonawca w trakcie wykonyWania prac powinien posiadac przy sobie kserokopie umowy
zawartej z Zarzadem Zieleni m.st. Warszawy.

Pracownicy Wykonawcy, wykonujacy prace na rzecz Zamawiajacego, winni by¢ ubrani w
estetyczne ubrania robocze z widocznym logo firmy.

Pojazdy, ktérymi porusza sie Wykonawca muszg by¢ oznakowane (nazwa i adres Wykonawcy)
oraz by¢ zaopatrzone w lampe sygnalizacyjna. Wjazd na trawniki przyuliczne nie moze
powodowac ich zniszczenia.

W razie zniszczenia trawnikéw Wykonawca musi poddac je renowacji.

Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia na swoj koszt wszelkich szkéd, ktére powstaty w
trakcie wykonywania prac. (dot. m.in. materiatu roslinnego oraz ewentualnych uszkodzen
istniejgcych nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych i nadziemnych).
Wykonawca zobowigzany jest (na wniosek Zamawiajgcego) do zapewnienia transportu
podczas odbioru prac.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru prac nalezy wystac za pomocg poczty elektronicznej na adres
kontakt@zzw.waw.pl.



SZCZEGOLOWE WYTYCZNE

1. Montaz nowych koszy w Parku Praskim:
Zadanie polega na:

a.

Zakup, dostawa i montaz 35 szt. nowych koszy parkowych wzdtuz gtéwnych alei (aleja
«Dziadka Lisieckiego” i aleja ,kukasiewicza")

Parametry kosza:

- ilos¢: 35 szt.

- pojemnos¢: 70 litréw;

- kosz stojacy w ksztalcie walca, sktadajgcy sie ze stalowego korpusu, stalowego cokotu z
betonowym obcigzeniem, stalowego zwienczenia w postaci uchylnej okragtej klapy na
zawiasie oraz wkiadu na $mieci z blachy ocynkowanej;

- wymiary: wysoko$¢: 890 mm x szeroko$¢ 520 mm;

- kolor: RAL 7016 antracytowy, stal malowana proszkowo, elementy stalowe ocynkowane.
- mocowanie: montaz do gruntu kotwy stalowej min. @ 10 do stopy betonowej 40x40x50
cm, beton C20/25;

- miejsce montazu: aleja ,tukasiewicza” 15 szt.; aleja ,Dziadka Lisieckiego” 20 szt.

- szczegbtowy opis kosza, stanowi zatgcznik nr 1 do OPZ;

- mapa z zaznaczeniem miejsc montazu nowych koszy, stanowi zatgcznik nr 2 do OPZ.

2. Przestawienie istniejacych koszy w Parku Praskim:
Zadanie polega na:

a.

Demontazu 34 szt. istniejgcych koszy wraz z mocowaniem (fundament betonowy) z giéwnych
alei parkowych (aleja ,tukasiewicza” i aleja ,Dziadka Lisieckiego”);

Przewéz zdemontowanych koszy i montaz koszy wraz z mocowaniem w miejsca wskazane przez
Zamawiajgcego na terenie parku.

Nowe miejsca montazu koszy, zostang ustalone na etapie realizacji umowy.

Zdjecie istniejgcego kosza w Parku Praskim
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Warszawa 21.12.2021

Opis projektow realizacyjnych kosza dla historycznych czesci Warszawy.

ZAMAWIAJACY: Miasto st. Warszawa reprezentowane Panig Anng Paz,
naczelnika Wydziatu Ksztaltowania Przestrzeni Publicznej w Biurze Architektury
i Planowania Przestrzennego

UMOWA: nr UMIA/AB/B/I/2/3/3.1/76/2021

ADRES: 00-683 Warszawa ul. Marszatkowska 77/79

Kosz dla historycznych czesci Warszawy

Kosze stojgce o pojemnosci 70 litrow skladajg sie czterech zasadniczych
czesci: stalowego korpusu, stalowego cokotu z betonowym obcigzeniem,
stalowego zwiericzenia w postaci uchylnej okragtej klapy na zawiasie oraz
wktadu na $mieci z blachy ocynkowane.

Stalowy korpus skiada sie zespotu 30 ptaskownikéw stalowych 30x5 mm
przyspawanych do stalowych pierscieni gérnego i doinego o grubosci 5 mm z
wycietymi gniazdami na ptaskowniki, stanowigcego zewnetrzng walcowatg
powloke korpusu. Przerwy pomiedzy ptaskownikami wynoszg ok.18 mm. Za
zestawem ptaskownikéw znajduje sie wktadany tubus z blachy stalowej 1,5 mm
nitowany, ocynkowany i malowany proszkowo na kolor IGP-HWF
591TU71386A10. Do tubusa wkiadamy kosz wlasciwy z blachy stalowej 1 mm z
saterunkiem usztywniajgcym gére i dét, ocynkowany.

Do gérnego pierscienia korpusu przykrecana jest ramka srubami nierdzewnymi
ampolowymi z tbem stozkowym M5, mocujgca tubus do zespotu ptaskownikow.
Ramka wykonana jest z blachy 4 mm i ptaskownika 30x3 mm z przyspawanym
zawiasem z ogranicznikiem otwarcia, ocynkowana.

Do dolnego pierscienia korpusu przyspawany jest cokét z blachy stalowej 3
mm. Do niego od wewnatrz przyspawany jest ruszt z ptaskownikow stalowych
16x5 mm z 3 stopkami. Calos¢ wraz z korpusem ocynkowana i malowana
proszkowo na kolor IGP-HWF 591TU71386A10.

W cokole znajduje prefabrykat z betonu B20 z otworem do wprowadzenia
chwytaka jako obcigzenie kosza.

Zwienczenie (ptyta wierzchnia) wykonane jest z blachy stalowej 8 mm z
przyspawanym zawiasem. Elementy stalowe sg ocynkowane oraz malowane
proszkowo na kolor IGP-HWF 591TU71386A10. O$ zawiasu 12 mm ze stali
nierdzewnej wbijana. Do piyty przykrecone sg od dotu 3 odboje gumy o
wysokos$ci 25 mm oraz piytka nierdzewna 2 mm do gaszenia papierosow
przykrecana do tulei gwintowanych przyspawanych do piyty wierzchnie;.



gt

Grzegorz Niwinski i Jerzy Porebski
Towarzystwo Projektowe s.c.
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PLYTA WIERZCHNIA 8 mm
OCYNKOWANA | MALOWANA
PROSZKOWO IGP HWF 581TU71386A10
" ZPRZYSPAWANYM ZAWIASEM | 3 ODBOJAMI Z GUMY

ZAWIAS ZE STALI Z OGRANICZNIKIEM OTWARCIA DO |
100 STOPN! SPAWANY DO PLYTY WIERZCHNIEJ | RAMKI
MOCUJACEJ TUBUS.

08 12 mm ZE STALI NIEDZEWNE. WBIJANA |

RAMKA MOCUJACA TUBUS DO ZESPOLU TRALEK
R BOCZNYCH ZESPAWANA Z BLACHY 3mm !
N PLASKOWNIKA 30x3 mm 2 PRZYSPAWANYM

. ZAWIASEM, OCYNKOWANY
~N

" ODBOJ GUMOWY WYSOKOSC! 25 mm

PLYTKA NIRDZEWNA 2 mm

DO GASZENIA PAPIEROSOW

PRZYKREGONA DO TULEI GWINTOWANYCH |

PRZYSPAWANYCH DO PLYTY WIERZCHNIEJ |

ZESPOL TRALEK BOCZNYCH
PLASKOWNIKI STALOWE 30x5 mm |
PRZYSPAWANE DO PIERSCIENI STALOWYCH

GRUBOSCI 5 mm Z WYCIETYMI GNIAZADMI NA

PLASKOWNIKI. CALOSC OCYNKOWANA | MALOWANA |
PROSZKOWO I1GP HWF 581TU71386A10

WKEAD Z BLACHY STALOWEJ 1mm
Z SATERUNKIEM USZTYWNIAJACYM
NA GORZE | NA DOLE, OCYNKOWANY

TUBUS Z BLACHY STALOWEJ 1,5 mm
NITOWANY, OCYNKOWANY |
1| MALOWANY PROSZKOWO

1GP HWF 581TUT1386A10

PREFABRYKAT Z BETONU B20 Z |
OTWOREM DO WPROWADZENIA
CHWYTAKA

RUSZT Z PLASKOWNIKOW STALOWYCH |
16x5 mm PRZYSPAWANY DO COKOLU

2 3 STOPKAMI CALOSC OCYNKOWANA |

MALOWANA PROSZKOWO

IGP HWF 581TU71386A10

COKOL - BLACHA STALOWA 3 mm

PRZYSPAWANA DO ZESPOLU TRALEK

BOCZNYCH CALOSC OCYNKOWANA 1 |

MALOWANA PROSZKOWO |

IGP HWF 581TU71386A10 |
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WIDOK OD GORY
BEZ PLYTY GORNEJ

ZAWIAS ZE STALI NIEDZEWNE. Z OGRANICZNIKIEM
OTWARCIA DO 100 STOPN! |
SPAWANY DO PLYTY WIERZCHNIE. | RAMKI

MOCUJACE. TUBLS OCYNKOWANY | MALOWANY

WRAZ Z PLYTA WIERZCHNIA

*/ : RAMKA MOCUJACA TUBUS DO ZESPOLU |
7, / TRALEK BOCZNYCH ZESPAWANA Z BLACHY 3
'® mm | PLASKOWNIKA 30x3 mm , OCYNKOWANA

@) = WKLAD Z BLACHY STALOWEJ 1 mm
z - Z SATERUNKIEM USZTYWNIAJACYM
NA GORZE | NA DOLE, OCYNKOWANY

ZESPOL TRALEK BOCZNYCH
PLASKOWNIKI STALOWE 30x5 mm
PRZYSPAWANE DO PRETOW
STALOWYCH 16x16 mm

CALOSC OCYNKOWANA | MALOWANA
PROSZKOWO I1GP HWF 581TU71386A10

TUBUS Z BLACHY STALOWEJ 1,5 mm |
NITOWANY, OCYNKOWANY |
| MALOWANY PROSZKOWO

IGP HWF 581TU71386A10

PRZEKROJ BB |

WKLAD 2 BLACHY STALOWEJ 1 mm
2Z SATERUNKIEM USZTYWNIAJACYM
NA GORZE | NA DOLE, OCYNKOWANY

RUSZT Z PLASKOWNIKOW STALOWYCH 16x5 mm
PRZYSPAWANY DO COKO LU

Z 3STOPKAM! O SREDNICY 80 mm | GRUBOSC! 10 mm
Z OTWORAMI MONTAZOWYM! O SREDNICY12 mm
CALOSC OCYNKOWANA | MALOWANA PROSZKOWO
IGP HWF 581TU71386A10

rar
COKOL - BLACHA STALOWA 3 mm
PRZYSPAWANA DO ZESPOLU TRALEK KOSZ NA SMIEC!
BOCZNYCH CALOSC OCYNKOWANA | DLA HISTORYCZNYCH CZESC!
MALOWANA PROSZKOWO WARSZAWY SPAWANY ZE STALI
IGP HWF 581TU71386A10
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