zatgcznik nr 4 do zapytania ofertowego
zatgcznik nr 2 do umowy

WARUNKI REALIZACJI UMOWY ORAZ STANDARDY JAKOSCIOWE WYKONANIA PRAC

I.  WARUNKI WYKONANIA UMOWY

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie, dostawa i montaz 100 budek legowych dla ptakéw (typu A
i B) oraz budek dla nietoperzy a takze wykonanie i dostawa do magazynu Zamawiajgcego
mieszczgcego sie przy ul. Bartyckiej 175 w Warszawie 20 budek dla ptakow:

1) Montaz budek legowych bedzie sie wigzat z pracg na wysokosci do 5 m. W zwigzku z powyzszym
konieczne jest aby osoby montujgce budki na drzewach posiadaty wazne zaswiadczenie
lekarskie o zdolnosci do pracy na wysokosci.

2) Wszelkie watpliwosci w zakresie stanu drzewa i mozliwosci zawieszenia na nim budki
Wykonawca jest zobowigzany zgtaszad i konsultowac z Zamawiajagcym.

3) Wykonawca zobowigzany jest przez caty czas trwania prac do utrzymania porzgdku na terenie
objetym pracami oraz w miejscach sasiadujgcych, ktére mogg ulec zanieczyszczeniu w wyniku
prowadzenia robot. Do wykonywania prac nalezy stosowac sprzet sprawny technicznie,
ktéry uzyty zgodnie z przeznaczeniem nie spowoduje zagrozenia dla zdrowia ludzi, zwierzagt
lub srodowiska, w tym drzew na ktorych beda wieszane budki.

4) Na dnie budek dla ptakéw oraz na boku budek dla nietoperzy nalezy umiesci¢ numeracje (nie
dotyczy budek, ktore Wykonawca ma dostarczy¢ do siedziby Zamawiajacego). Sposéb
numerowania zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

5) Prace odbywac sie bedg pod nadzorem przyrodnikow zatrudnionych w Zarzagdzie Zieleni
m.st. Warszawy, ktorzy wskazg miejsca montazu budek, w tym w szczegblnosci - drzewa
na ktorych zostang zawieszone budki, wysokos¢ ich montazu i kierunek ustawienia wzgledem

stron swiata.



Il. STANDARDY JAKOSCIOWE WYKONANIA PRAC

1) MONTAZ BUDEK DLA PTAKOW

Wymagania dotyczgce budek dla ptakdéw:

a)

)
d)

e)

Budki nalezy wykonywac z litych desek (nie sklejanych i nie taczonych) z drewna sosnowego,
olchowego lub modrzewiowego, o grubosci min. 2 cm, odpowiednio wysuszonego (wilgotnosc
ponizej 20%). Listwa zawieszajgca powinna by¢ wykonana z desek modrzewiowych o grubosci
min. 2,5 cm.

Drewniane elementy budki muszg by¢ zbite ze sobg gwozdziami stalowymi o odpowiedniej
diugosci - wynoszacej nie mniej niz 7 cm dla elementow konstrukcyjnych budki.

Przednia scianka powinna zakrywac krawedzie $cianek bocznych i dna budki oraz by¢ w catosci
wyjmowana, co umozliwi oczyszczenie budki.

Przednia Scianka budki powinna sie opiera¢ na gwozdziu whitym w srodek przedniej krawedzi
dna, zagietym pod katem 90 stopni do gory o dtugosci zapewniajgcej wtasciwe jej utrzymanie.
Budka musi by¢ przybita do listwy zawieszajacej obustronnie za pomocg gwozdzi o dtugosci
umozliwiajgcej przebicie listwy i tylnej scianki budki oraz zagiecie wystajgcej czesci gwozdzia.
Zagieta koncéwka gwozdzia powinna by¢ mocno dobita do drewna (szczegélnie od strony
wnetrza budki) - tak aby jej ostra czes¢ nie wystawata ponad ptaszczyzne deski, co zapobiegnie
ranieniu sie ptakow.

W listwie mocujacej budke do drzewa nalezy wywierci¢ cztery otwory (dwa na gérze i dwa

na dole), ktore zapobiegng rozszczepianiu sie drewna podczas wbijania gwozdzi. Otwory nie
mogg by¢ wywiercone wzdtuz jednego stoja drewna listwy.

g) Jeden z dwéch gwozdzi, ktory mocuje listwe budki do drzewa — u gory i u dotu listwy

zawieszajgcej nie powinien by¢ dobijany ,do korca".

rys. 1 Schemat do wymiaréw dia budek dla ptakéw (na rys. nie uwzgledniono klocka przy wejsciu
do budek typéw ,A" i ,B", ktéry nalezy zamontowac zgodnie z rys. 2):
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a) Budkitypu A

(wymiary: oznaczenia literowe zgodnie z rys. 1, wykonanie zgodnie z rys. 2)

A.
B.

C.

Ponadto:

dno (kwadratowe) - o boku 12 x 12 cm (wymiar wewnetrzny),

gtebokos¢ budki - wymiar wewnetrzny, liczony od dolnej krawedzi otworu wlotowego

do dna - 22 cm,

srednica otworu wlotowego w $ciance przedniej powinna wynosi¢ 3,3 cm.

Do przedniej scianki od zewngtrz przy otworze wlotowym nalezy przybic¢ drewniany klocek
0 wysokosci 8 cm i szerokosci 16 cm, stanowigcy zabezpieczenie przed drapieznikami.
Otwor wlotowy w klocku powinien by¢ obity blachg ocynkowang o grubosci 0,5 mm. Blacha
powinna szczelnie przylegac do drewna - w taki sposéb aby nie stanowita zagrozenia dla
ptakdw,

wystep listwy zawieszajgcej skrzynke na drzewie (u goéry) - 11-12 cm,

wystep listwy zawieszajacej skrzynke na drzewie (u dotu) - 11-12 cm,

wysokosc zewnetrzna budki z tytu - 38 cm,

grubosc Scianki przedniej co najmniej - 4 cm (podwojna deska) + grubos¢ klocka - min. 2
cm,

okap przedni daszka - 5-6 cm,

okapy boczne daszka - po 2-2,5 cm,

listwa zawieszajgca o szerokosci 6 cm i grubosci 2,5 cm,

do wewnetrznych scianek budek, ponizej otworu wlotowego powinny byé przybite co
najmniej trzy listewki tworzgce ,szczebelki” utatwiajgce dostanie sie piskletom do otworu
wlotowego (zgodnie z rys. 1). Listewki powinny by¢ przybite na réznych poziomach:

na $ciance przedniej (najwyzszy ok. 2 cm ponizej otworu wlotowego), tylnej oraz co
najmniej na jednej ze $cianek bocznych.

gorne krawedzie wszystkich 4 scianek budki powinny zosta¢ $ciete pod katem
zapewniajgcym ich szczelne przyleganie do daszka.

daszek nalezy obi¢ szczelnie ocynkowang blachg o grubosci 0,5 mm, zaginang przy jego
krawedziach,

daszek oraz listwa stuzgca do zawieszenia budki na drzewie powinny zostac¢ zabezpieczone
srodkiem przeciwko wilgoci, bezpiecznym dla zwierzat, posiadajgcym atest ekologiczny;
daszek zabezpieczony wytgcznie od zewnatrz, listwa zawieszajgca - cata (obustronnie),
stoje drewna w dnie budki musza przebiegac prostopadle do jej bokéw (réwnolegle do
Scianki przedniej i tylnej)

budka powinna by¢ powieszona w pionie lub moze by¢ nieznacznie wychylona ,do przodu”,
aby zapobiec dostawaniu sie wody opadowej do $rodka budki przez otwér wiotowy
(zgodnie z rys. 2).
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b) BudkitypuB

(wymiary: oznaczenia literowe zgodnie z rys. 1, wykonanie zgodnie z rys. 2)

A.
B.

C.

Ponadto:

dno (kwadratowe) - o0 boku 15 x 15 cm (wymiar wewnetrzny),

gtebokos¢ budki - wymiar wewnetrzny, liczony od dolnej krawedzi otworu wlotowego do
dna - 26 cm,

srednica otworu wlotowego w Sciance przedniej powinna wynosi¢ 4,7 cm.

Do przedniej scianki od zewnatrz przy otworze wlotowym nalezy przybi¢ drewniany klocek
{o wysokosci 10 cm i szerokosci 19 cm), stanowiacy zabezpieczenie przed drapieznikami.
Otwor wlotowy w klocku powinien by¢ obity blachg ocynkowang o grubosci 0,5 mm. Blacha
powinna szczelnie przylega¢ do drewna - w taki sposéb aby nie stanowita zagrozenia dla
ptakéw,

. wystep listwy zawieszajgcej skrzynke na drzewie (u géry) - 13-14 cm,

wystep listwy zawieszajgcej skrzynke na drzewie (u dotu) - 12 - 13 cm,
wysokos¢ zewnetrzna budki z tytu - 46 cm,

grubosé scianki przedniej co najmniej - 4 cm (podwojna deska) + grubos¢ klocka - min. 2
cm,

okap przedni daszka - 5-6 cm,

okapy boczne daszka - po2-2,5 cm,

listwa zawieszajgca o szerokosci 6 cm i grubosci 2,5 cm,

do wewnetrznych scianek budek, ponizej otworu wlotowego powinny by¢ przybite co
najmniej trzy listewki tworzgce ,szczebelki” utatwiajgce dostanie sie piskletom do otworu
wlotowego (zgodnie z rys. 1). Listewki powinny by¢ przybite na réznych poziomach:

na sciance przedniej (najwyzszy ok. 2 cm ponizej otworu wlotowego), tylnej oraz co
najmniej na jednej ze $cianek bocznych.

gbérne krawedzie wszystkich 4 Scianek budki powinny zostac Sciete pod katem
zapewniajgcym ich szczelne przyleganie do daszka.

daszek nalezy obi¢ szczelnie ocynkowang blachg o grubosci 0,5 mm, zaginang przy jego
krawedziach,

daszek oraz listwa stuzgca do zawieszenia budki na drzewie powinny zostac zabezpieczone
srodkiem przeciwko wilgoci, bezpiecznym dla zwierzat, posiadajacym atest ekologiczny;
daszek zabezpieczony wytacznie od zewnatrz, listwa zawieszajgca - cata (obustronnie),
stoje drewna w dnie budki muszg przebiegac prostopadle do jej bokow

budka powinna by¢ powieszona w pionie lub moze by¢ nieznacznie wychylona , do przodu”,
aby zapobiec dostawaniu sie wody opadowej do Srodka budki przez otwdr wlotowy
(zgodnie z rys. 2)
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Rys. 2 Budki typu Ai B
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2) MONTAZ BUDEK DLA NIETOPERZY
Wymagania dotyczace budek dla nietoperzy:

Budki nalezy wykonac zgodnie z darmowym projektem udostepnionym na stronie Ogélnopolskiego

Towarzystwa Ochrony Nietoperzy pod adresem: https://nietoperze.pl/budka-szczelinowa-dla-
mopka/

Hubert Mateuszi ZYK
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