




PRZENOŚNY PRZYSTANEK
KOMUNIKACJI WODNEJ – PPKW
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INFORMACJA TECHNICZNA – IT

Nośnik zlokalizowany na wałach przeciwpowodziowych 
ustawiane stroną informacyjną prostopadle do rzeki. 

INFORMACJE:
- hektometraż wału przeciwpowodziowego 
- kilometraż rzeki
- nazwę wału przeciwpowodziowego
- ewentualnie nazwę dopływającego cieku wodnego

MATERIAŁY:
- beton z cementu portlandzkiego

TECHNOLOGIA:
- zbrojony odlew betonowy
- grafika szablonowa na betonie
- wykończenie antygra�ti
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TABLICZKI KIERUJĄCE DO WISŁY – TKW

Tabliczki zloalizowane na ulicach i ciągach dostępnych dla ruchu pieszego
i rowerowego, które dochodzą do Wisły, zawieszone na istniejących latarniach 
lub innych istniejących słupach.

TRZY WARIANTY:
- piktogram Wisła na wprost 
- piktogram Wisła na lewo 
- piktogram Wisła na prawo

MATERIAŁY:
- stal 

TECHNOLOGIA:
- gięta blacha stalowa oklejona plotowaną folią
- montaż na stalowych obejmach
   i standardowych paskach zaciskowych
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TABLICZKI KIERUJĄCEDO WISŁY – TKW

INFORMACJA TECHNICZNA – IT
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BANER REKLAMOWY – BR

Banery wieszane na latarniach ustawionych wzdłuż 
nadwiślańskich arterii ruchu samochodowego.

CITYLIGHT  – CL

Citylighty reklamowe zlokalizowane na granicy Dzielnicy 
Wisła. Ustawienie prostopadłe do chodnika.
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