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1. Stowniczek

5)

10)
11)

12)

13)

Bezposrednie sgsiedztwo drzewa — obszar wokét drzewa o Srednicy nie wiekszej

niz wysokos¢ drzewa.

Biuro Ochrony Srodowiska — Biuro Ochrony Srodowiska Urzedu m.st. Warszawy.
Brewka — symetryczne pasma ukosnych zmarszczen kory, zakrywajace zarosniety sek.
Drzewo — wieloletnia roslina o jednym lub kilku zdrewniatych pedach gtéwnych (pniach)
i gateziach tworzacych korone oraz czesci podziemnej (systemie korzeniowym),

W rozumieniu ustawy o ochronie przyrody?.

Drzewo cenne — drzewo odznaczajgce sie szczegdlnymi walorami: przyrodniczymi,
krajobrazowymi, historycznymi, kulturowymi, wyrdzniajgce sie rozmiarami, wiekiem,
pokrojem, gatunkiem, odmiang itp., takze drzewo, ktdre stanowi jedyny element zieleni
wysokiej na danym obszarze, np. na placach lub ulicach, drzewa weterani.

Gatezie drzewa — boczne odgatezienie pnia drzewa, ktdre ma u nasady srednice do 10 cm.
Gatunek — jednostka taksonomiczna w obrebie rodzaju, w rozumieniu ustawy o ochronie
przyrody?. Gatunek okre$lany jest nazwa polska i taciriska, ktéra sktada sie z dwdch
cztondw — nazwy rodzajowej i okreslenia gatunkowego, np. lipa drobnolistna — Tilia
cordata, topola czarna — Populus nigra itp.

Jednostki m.st. Warszawy — jednostki organizacyjne m.st. Warszawy i jednostki
pomocnicze m.st. Warszawy (dzielnice), w rozumieniu ustawy o ustroju miasta
stotecznego Warszawy?>.

Jednostki organizacyjne m.st. Warszawy — jednostki budzetowe i zaktady budzetowe
m.st. Warszawy, ktdre nie wchodzg w sktad Urzedu m.st. Warszawy i nie posiadajg
osobowosci prawne;j.

Konary — boczne odgatezienia pnia drzewa, ktére majg u nasady srednice powyzej 10 cm.
Korona drzewa — cze$¢ nadziemna drzewa, czyli zespoét konardw, gatezi i pedow
wyrastajacych z pnia.

Krzew — wieloletnia roslina, ktéra rozgatezia sie na wiele rownorzednych zdrewniatych
peddw, nie tworzy pnia ani korony, nie jest pngczem, w rozumieniu ustawy o ochronie
przyrody*.

Mulczowanie — pokrycie powierzchni gleby resztkami roslin lub innymi materiatami

ograniczajacymi parowanie, wzrost chwastow, a takze erozje wietrzng i wodna.

L Art. 5 pkt 26a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (dalej: UOP)

2 Art. 5 pkt 1 UOP

3 Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stotecznego Warszawy

4 Art. 5 pkt 26b) UOP
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Norma ciecia — maksymalna $rednica usuwanej gatezi, ktéra pozwala na zarosniecie rany
tkankg przyranng bez wytworzenia rozlegtej zgnilizny wewnetrzne;j.

Odmiana — jednostka taksonomiczna w obrebie gatunku, obejmujaca rosliny
wprowadzone do upraw ze wzgledu na wyrdzniajgce je cenne cechy. Nazwa odmiany
umieszczana jest po nazwie gatunku, np. lipa amerykanska ,Stellata’ — Tilia americana
‘Stellata’ lub po nazwie rodzaju, np. brzoza ‘Hoseri’ — Betula ‘Hoseri’.

Pien drzewa — zdrewniaty ped gtéwny, lub kilka pedéw gtéwnych przy drzewach
wielopniowych, od szyi korzeniowej do podstawy korony.

Rodzaj — jednostka taksonomiczna, w ktdrej zgrupowano gatunki i jednostki nizszej rangi.
Nazwa rodzajowa sktada sie z pojedynczego rzeczownika lub wyrazu rownorzednego
rzeczownikowi. Rodzaj okreslany jest nazwa polskg i tacifnskga, np. lipa — Tilia, kasztanowiec
— Aesculus itp.

System korzeniowy drzewa — zespét korzeni drzewa, ktéry petni funkcje zaopatrywania
rosliny w wode i sole mineralne, prowadzi wymiane gazowg oraz zapewnia stabilizacje

w gruncie. Rozpietosc systemu korzeniowego, w przypadku wzrostu drzewa w warunkach
optymalnych, moze osiggac nawet trzykrotnosé rzutu korony. Wiekszos¢ systemu
korzeniowego drzewa znajduje sie na gtebokosci 0,5-0,6 m od powierzchni gruntu.
Najistotniejsze dla drzewa korzenie znajdujg sie w strefie odpowiadajgcej rzutowi obrysu
korony drzewa, powiekszonemu o 1 m.

Teren zieleni — tereny urzgdzone wraz z infrastrukturg techniczng i budynkami
funkcjonalnie z nimi zwigzanymi, pokryte roslinnoscig, petnigce funkcje publiczne,

a w szczegdlnosci: parki, zielerice, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne,
jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zielen towarzyszgca drogom na terenie zabudowy,
placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, sktadowiskom, lotniskom, dworcom
kolejowym oraz obiektom przemystowym, w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody?®.
Tylec — pozostata na pniu cze$é gatezi lub konaru po jego obcieciu, odtamaniu

lub opadnieciu.

Witalnos¢ — zywotnos¢, czyli miara zdolnosci rosliny do wzrostu i reagowania na czynniki
stresowe. Przy dobrej witalnosci drzewo jest w stanie adaptowac sie do zmiennych
warunkow siedliskowych oraz tworzy¢ mechanizmy, dzieki ktérym reaguje na uszkodzenia
i stresy wywotane, np. zanieczyszczeniami.

Zadrzewienie — pojedyncze drzewa, krzewy albo ich skupiska niebedacych lasem

lub plantacja.

Zakorek — pasmo kory czesciowo lub catkowicie zarosnietej przez drewno. Najczesciej
powstaje miedzy przewodnikiem a gatezig, pomiedzy pniami lub dwiema gateziami

z rozwidleniem V-ksztattnym.

5 Art. 5 pkt 21) UOP



2. Wprowadzenie

Wszystkie drzewa w miescie wymagajg ochrony, a prac specjalistycznych wymagajg najczesciej
drzewa sedziwe. Ochrona drzew powinna koncentrowad sie na poprawie ich witalnosci, poprzez

stworzenie i utrzymywanie dobrych warunkéw wzrostu. Odpowiedzialnos¢ za drzewa spoczywa na:

1) zarzadcy terenu lub zieleni — jest on zobowigzany do ochrony drzew i ich biezacej pielegnacji,
2) wiascicielu terenu — musi zapewnic bezpieczenstwo osobom przebywajgcym w
bezposrednim sasiedztwie drzew.
Standard zawiera rozwigzania, ktore stuzg ochronie drzew oraz poprawie bezpieczenstwa w ich
bezposrednim sgsiedztwie. Wybdr konkretnych rozwigzan zalezy od cech drzewa, jego stanu

zdrowotnego i specyfiki terenu, na ktérym rosnie.

Standard jest scisle zwigzany ze ,,Standardem przegladdw i analiz dendrologicznych

w m.st. Warszawie” oraz ,Standardem sadzenia drzew w m.st. Warszawie”.

[!] Usuniecie drzewa jest ostatecznoscig. Jest dopuszczalne, gdy inne metody opisane

w standardzie nie sg mozliwe lub zasadne do zastosowania.

[!] Obejmij drzewa statym nadzorem, zgodnie ze ,,Standardem przegladdw i analiz

dendrologicznych w m.st. Warszawie”.
3. Zabiegi wykonywane przy wszystkich drzewach

3.1. Grabienie lisci

Tam, gdzie to mozliwe, unikaj grabienia lisci, szczegdlnie w parkach i zielefAcach. Liscie pozostawione
pod drzewami spetniajg wiele funkcji i sg niezbednym czynnikiem, ktéry wptywa na witalnos¢ drzewa.
Liscie z alejek mozesz wykorzystac jako scidtke pod drzewa lub krzewy. Na terenach mniej
uczeszczanych mozesz zgrabié liscie w jedno miejsce dla zapewnienia warunkéw zimowania
niektorych drobnych zwierzat, np. jezy (mozesz umiescic tablice informujgce o przyczynie

gromadzenia lisci).

Grabienie lisci jest uzasadnione, gdy:
3) zwalczasz szrotéwka kasztanowcowiaczka — liscie kasztanowcdw powinny by¢ kilkukrotnie
wygrabiane w miare zrzucania lisci i niszczone,
4) chronisz gleby przyuliczne przed zasoleniem — jony chloru (wystepujg w soli stosowanej
do odsniezania) s kumulowane w lisciach i dlatego grabienie lisci wykonaj wczesng wiosng,
5) jest ryzyko wystgpienia poslizgu lub wydtuzenia drogi hamowania,

6) wymaga tego pielegnacja trawnikow reprezentacyjnych i na terenach przedszkoli, ztobkow.

Zebrane liscie przenies$ na pryzmy kompostowe lub rozrzu¢ pod drzewami lub pod krzewami,

pod ktérymi nie rosnie trawa.



Zarzadca terenu decyduje, na ktdrych terenach zieleni mozna grabi¢ liscie oraz w jaki sposdb

je pozostawid.

Do zbierania zgrabionych lisci uzywaj wielorazowych workéw, mat i innych materiatéw (ogranicz
do minimum stosowanie jednorazowych, plastykowych workéw). Zgrabione liscie przeznaczone

do utylizacji zbieraj do pojemnikéw na odpady.
3.2. Ochrona przed zasoleniem

Nagromadzenie soli w glebie wywotuje susze fizjologiczng (korzenie tracg zdolnosé pobierania wody).
Moze to prowadzi¢ do uszkadzania i zamierania korzeni oraz stopniowego obumierania roslin. Sdl
w btocie posniegowym, rozpryskiwanym przez samochody, moze uszkadzac pedy i paki drzew, ktdre

rosng nawet w duzej odlegtosci od jezdni.

Aby ograniczy¢ koszty pielegnacji i zwiekszy¢ trwatos¢ roslin, podczas planowania nasadzen

przyulicznych wybieraj gatunki odporne na zasolenie.
Dla ograniczenia poziomu zasolenia w bezposrednim sgsiedztwie drzew, stosuj:

zabezpieczenia sezonowe:
1) ostony czasowe, np. maty poliuretanowe lub stomiane umieszczane na niskich konstrukcjach
(np. ptotkach), stawianych od strony jezdni,
2) ostony przy pniach,

zabezpieczenia trwate:
1) wyniesione ponad poziom gruntu ostony z elementéw prefabrykowanych (np. wysokie
krawezniki), ostaniajace glebe od strony jezdni,
2) sadzenie roslin w pewnej odlegtosci od krawedzi jezdni i wykonywanie opasek dystansowych
ze zwiru, o minimalnej szerokosci 80 cm,
3) sadzenie zywoptotéw i roslin o duzej odpornosci na zasolenie,

4) tzw. ciche nawierzchnie, ktére ograniczajg rozpryskiwanie solanki.
Pamietaj, aby stosowane ostony nie pogarszaty widocznosci na drodze.
Nie dopuszczaj do pryzmowania $niegu przy pniach.

Dopuszcza sie gromadzenie $niegu pod drzewami, w zasiegu rzutu korony, jesli nie jest

zanieczyszczony solg, np. w parkach.

Nie stosuj soli do odladzania drég w bezposrednim sgsiedztwie drzew w parkach i zielericach
oraz na mniej uczeszczanych drogach pieszych. Do posypywania ciggdw pieszych wykorzystuj
np. piasek. Na drogach, przy ktérych rosng cenne drzewa, zalecane jest posypywanie piaskiem

bez ods$niezania.



3.3. Zabezpieczanie swiezych uszkodzen po oderwaniu kory

Swieza rane po oderwanej korze zabezpiecz wtéknina. Zapewni to dostep powietrza i ostoni drzewo
przed wysuszeniem i powstaniem zgorzeli stonecznej. Wtéknine dostosuj do wielkosci i ksztattu
uszkodzenia, i przymocuj do kory. Jezeli uszkodzenie bedzie narazone na catodzienne
nastonecznienie, dodatkowo przykryj rane matg stomiang, przymocowang do pnia przy pomocy

np. sznurka z naturalnych wtdkien. Zamiast wtékniny mozesz wykorzystac folie ale pamietaj,

ze nie dtuzej niz na 2 tygodnie.

Uszkodzenie zabezpiecz w najkrétszym mozliwym czasie od jego powstania — nie mozna dopuscic¢

do przeschniecia tkanek.

Starszych, zaschnietych uszkodzen nie zabezpieczaj.
4. Drzewa mtode

4.1. Pielegnacja
4.1.1. Ochrona pni

— przed nastonecznieniem (oparzelinami) polega na malowaniu (bieleniu) pni drzew od strony
potudniowej specjalnie do tego przeznaczonymi preparatami (np. wapnem do bielenia pni),

— przed uszkodzeniami mechanicznymi polega na zatozeniu u podstawy pnia azurowych oston
o minimalnej wysokosci 21 cm, wykonanych z PVC. Ostony muszg by¢ odporne
na promieniowanie UV, nie ulega¢ deformacjom i posiadac otwory wentylacyjne. Kotnierze
zaktadaj na okres pierwszych kilku lat od posadzenia — 3 lat przy gatunkach szybkorosngcych
i 6 lat przy pozostatych gatunkach. Odlegtos¢ pomiedzy Sciankg ostony, a pniem z kazdej
strony powinna wynosic ok. 3-4 cm. Raz w roku sprawdzaj, czy kotnierz ochronny nie wrasta

w pien.
4.1.2. Mulczowanie (Sciotkowanie)

— poprawia wilgotnos¢ gleby,

— zapobiega kietkowaniu niepozadanych roslin,

— zmniejsza wahania temperatury wierzchniej warstwy gleby,
— wzbogaca glebe w préchnice,

— zapobiega erozji gleby.

Jesli planujesz mulczowanie, przestrzegaj ponizszych zasad:
1) odpowiednio dobierz materiat do mulczowania — najlepiej zastosuj Scidtke powstatg
z przekompostowanych zrebkéw gatezi, frakcji 1-2 cm. Scidtka powstata z gatezi drzew
iglastych bedzie miata pH o odczynie kwasnym, a z drzew lisciastych — pH lekko kwasne

lub kwasne. Odczyn sciétki dostosuj do wymagan drzew. Najwtasciwszym rozwigzaniem



jest stosowanie pod drzewo zrebkdw powstatych z drzewa tego samego gatunku. Dopuszcza
sie stosowanie przekompostowanej, Srednio mielonej kory, frakcji 2-4 cm,

2) oczys€ teren — grunt przed rozsypaniem zrebkéw lub kory powinien byé wolny
od zanieczyszczen, chwastdw i trawy. Pamietaj o usunieciu opadtych lisci przy drzewach,
ktorych liscie sie trudno rozktadajq (np. buki i deby),

3) nie stosuj widknin pod scidtke, ktére utrudniajg rozwdj mikroorganizmow glebowych,

4) wysyp Scidtke — warstwa powinna wynosi¢ 5-10 cm. Migzszos¢ ponizej 5 cm nie spetnia
swojej funkcji, a powyzej 10 cm moze spowodowad uszkodzenie (np. zaparzenie) systemu
korzeniowego. Swiezych zrebkéw nie stosuj na gleby bardzo ubite,

5) obejmij sciétkowaniem jak najwiekszy teren, najlepiej caty obszar w rzucie obrysu korony
drzewa,

6) zachowaj odstep min. 10 cm od nasady pnia — rozsypany mulcz nie moze przylegac
bezposrednio do pnia, ze wzgledu na ryzyko rozwoju grzybdw,

7) unikaj $ciétkowania na glebach nadmiernie wilgotnych — stosowanie zrebkéw moze
doprowadzié¢ do ograniczenia wymiany gazowej miedzy atmosferg a korzeniami, a nastepnie

zamierania korzeni.
4.1.3. Podlewanie

Z uwagi na rozwaj korzeni gtebokich preferuje sie metode rzadszego podlewania duzg ilo$cig wody.
Mniej korzystne jest czeste podlewanie — matg iloscig wody, np. z zastosowaniem systemoéw
rozsgczajacych.

Zwrdéc¢ uwage, aby przy podlewaniu nie moczy¢ pnia — zachowaj min. 10 cm odstepu od nasady pnia.

Nawadnianie drzew powinno obejmowac glebe na gtebokosci 7-30 cm (w tej warstwie rosnie
najwiecej korzeni odpowiedzialnych za pobieranie wody). Pod korone drzewa wlewaj okoto 30 | wody
na m?2, w godzinach od 20:00 do 8:00. Czestotliwos$¢ podlewania uzaleznij od warunkéw glebowych

i pogodowych oraz od wielkosci drzewa i wymagan gatunkowych.
4.1.4. Nawozenie

Nawozenie wykonuj w uzasadnionych przypadkach, kiedy zaobserwujesz objawy niedoboru
sktadnikdw pokarmowych, np. zmiane barwy lisci, chloroze, nekroze, pomniejszone liscie, stabszy

rozwoj pakow.

Zanim wykonasz nawozenie, przeprowadz badanie gleby na zawartos¢ sktadnikéw. W tym celu

pobierz prébki do szczegdétowych analiz, zgodnie z wytycznymi laboratorium.

Objawy niedoboru lub nadmiaru sktadnikow pokarmowych mogg by¢ podobne do objawéw
obecnosci patogendw, zanieczyszczen, suszy itp. Sktadniki pokarmowe, mimo odpowiedniej
ich zawartosci w glebie, mogg by¢ niedostepne dla drzewa ze wzgledu na niekorzystny odczyn (pH)

gleby, jej nieodpowiednig strukture lub nadmiar innych pierwiastkéw.



Zalecenia nawozowe

Do nawozenia drzew stosuje sie rézne rodzaje nawozow:

1)

2)

dla wyréwnania niedoboru poszczegdélnych sktadnikéw zalecamy nawozy organiczne
lub niezmieniajace pH gleby;
aby podnies¢ ogdlng zasobnosé gleby najlepiej stosowac gtéwnie nawozy naturalne

lub sztuczne wielosktadnikowe, granulowane, wolnodziatajgce.

Rodzaj nawozu i dawki nawozenia

Ustalenie rodzaju i dawki nawozéw zalezy od:

1)
2)

3)
4)

gatunku, wieku i stanu zdrowotnego rosliny,

typu gleby, jej zasobnosci i odczynu (niektdre nawozy mineralne, np. nawozy potasowe,
wiekszos$¢é nawozdéw azotowych, superfosfat, siarczany, chlorki, sprzyjajg zakwaszaniu gleby),
stopnia zanieczyszczenia (np. zasolenia),

rodzaju pokrycia terenu (nawierzchnia, roslinnos¢ zielna).

Nawozy dawkuj zgodnie z zaleceniami producenta.

Termin i technike nawozenia uzaleznij od potrzeb wynikajgcych z uzyskanych wynikéw badan gleby

oraz zalecen producenta wybranego nawozu.

Przy nadmiernym zakwaszeniu gleb ciezkich, wykonaj zabieg wapnowania, w celu zmiany odczynu

oraz poprawienia witasciwosci fizycznych.

Stosowanie kwaséw humusowych

Kwasy humusowe(kwasy huminowe, fulwowe oraz huminy) to zwigzki wchodzace w sktad préchnicy

glebowej i roztworéw waéd naturalnych. Do gtdwnych zalet ich stosowania naleza:

wspomaganie biologicznej aktywnosci gleby (tworzenie sie struktury gruzetkowatej),
zwiekszanie przepuszczalnosci wodnej gleb zwieztych oraz tworzenie przestrzeni miedzy
elementami gleby, dzieki czemu uruchamiajg sie procesy wymiany gazowej w glebie,
zwiekszenie pojemnosci wodnej gleb piaszczystych,

poprawa wiasciwosci buforowych gleby,

zwiekszenie wtasciwosci sorpcyjnych gleby,

aktywacja w glebie sktadnikéw pokarmowych, trudno przyswajalnych dla roslin,
optymalizacja przenikania substancji pokarmowych przez korzenie, wspomagajgca rozwdj
systemu korzeniowego i witalnos¢ roslin,

wspomaganie proceséw wzrostu roslin, tworzenia barier odpornosciowych oraz wytwarzania

chlorofilu.

Kwasy humusowe moga by¢ stosowane dolistnie lub doglebowo, zgodnie z zaleceniami producenta.



Stosowanie kompostu

Kompost to organiczny nawdz pochodzacy z roztozonych przez mikroorganizmy fragmentow roslin
(w procesie kompostowania). Kompost poprawia wiasciwosci fizykochemiczne gleby. Wymieszany

z glebg rozluznia jej strukture, zwiekszajac jej zyznosc oraz pojemnosé powietrzng i wodna. Sprzyja
to rozwojowi roslin i organizméw glebowych. Nie dostarcza jednak wszystkich koniecznych roslinom
sktadnikéw pokarmowych, w zwigzku z tym stosowanie kompostu mozna potaczy¢ ze stosowaniem
nawozéw, w zaleznosci od potrzeb.

Kompost stosuj na glebach jatowych i piaszczystych. Na glebach piaszczystych zalecamy rozrzucenie
na terenie pod korong drzewa warstwy kompostu, o migzszosci do 3 cm i przykrycie warstwa

przekompostowanych zrebkdéw lub kory, o migzszosci do 5 cm.
Odczyn gleby (pH)
Optymalne pH dla wiekszosci drzew, rosngcych w warunkach miejskich, wynosi od 5,5 do 7,5 pH.

Aby okresli¢ pH gleby zbadaj jg pH-metrem lub oddaj prébki gleby do Okregowej Stacji Chemiczno-
Rolniczej.

Jesli odczyn gleby nie miesci sie w przedziale pH 5,5-7,5 zastosuj:

1) przy alkalizacji, pH>7,5 — m.in. zakwaszajgce nawozy mineralne lub organiczne, np. torf
(gleby w miastach alkalizujg sie w wyniku, np. wyptukiwania lub procesu wietrzenia zapraw
cementowo-wapiennych),

2) przy zakwaszeniu, pH<5,5 — wapnowanie lub zastosowanie nawozéw wapniowych

(zawierajgcych np. weglan wapniowy i/lub weglan magnezowy).
4.2. Ciecia

Przed rozpoczeciem cie¢ przeanalizuj stan drzewa, jego budowe (czesto wynikajgca z odmiany),
warunki, w jakich drzewo rosnie (np. przy ciggach rowerowych, gdzie konieczne jest zachowanie
skrajni) a takze wady, ktére nalezatoby eliminowac. Ksztattuj korone mtodego drzewa tak, aby

spetnita oczekiwania wynikajace z przeznaczenia drzewa.
Staraj sie usuwac cate gatezie, jednak w uzasadnionych przypadkach mozesz je tylko przycinaé.

Rozmiar cie¢ nie powinien przekracza¢ 20% masy korony. Stopniowe, niewielkie ciecia nie powoduja
powstania duzej liczby ran, ktére ostabiajg wzrost drzewa, a takze nie powodujg tworzenia pedéw
przybyszowych, jako reakcji na silne ciecia.

Nie usuwaj gatezi, ktére wyrastajg w sgsiedztwie ucinanej gatezi lub przeciwlegtych gatezi. Usuwanie
duzej liczby gatezi z jednego miejsca powoduje zaburzenia w przeptywie asymilatéw, przez co
powstajg martwice pnia. Jesli musisz usunac gatgz w miejscu gdzie wyrastajg tez inne gatezie, wybierz

do usuniecia tg najgrubszg lub najstabiej umocowang. Reszte gatezi usuwaj w pdzniejszym czasie.
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Ciecia wykonuj w okresie petnego rozwoju lisci.

['] Przy niektérych odmianach drzew zasady opisane w standardzie nie beda miaty zastosowania.
Pamietaj aby nie zaburza¢ cech odmianowych, np. zwartego lub kulistego pokroju.

4.2.1. Ciecie korygujace

Wykonaj ciecia korygujace, aby poprawi¢ wady budowy korony oraz ksztattowac¢ wtasciwg statyke
drzewa poprzez wytworzenie odpowiednie] struktury korony. Ma to na celu zapobieganie wytamania

sie gatezi lub pnia.

Ciecia korygujgce powinny by¢ intensywnie prowadzone w szkdfce, a takze kontynuowane do fazy

dojrzatego drzewa.
W zakres cieé korygujacych wchodzi:

— usuniecie réwnorzednych przewodnikéw,
— gatezi wyrastajgcych pod ostrym katem w szczegdlnosci z zakorkiem,

— usuniecie ocierajacych sie gatezi.
4.2.2. Ciecie formujace
Stuza do uzyskania oczekiwanej formy pokrojowe].

Powinny by¢ wykonywane, w szczegdlnosci, w szkétce i kontynuowane po posadzeniu, tak aby
przycinane drzewo uzyskato pozgdang forme. Ciecia te zazwyczaj obejmujg cienkie gatezie

na obrzezach korony.

W zakres cieé¢ formujgcych wchodzi ksztattowanie korony drzewa w réznego rodzaju bryty

geometryczne, tak aby spetniaty oczekiwania estetyczne (formy kuliste, stozkowate, zywoptoty, etc.).
4.2.3. Sposoby usuwania zywych gatezi
Ciecie wykonaj rownolegle do osi pnia, przed brewka aby nie uszkodzié pnia.
Gatezie zamierajgce tnij tak jak gatezie zywe.
4.2.3.1. Usuwanie gatezi z wytworzonga obraczka

Gatezie usuwaj mozliwie blisko pnia, tuz za obrgczka. Niedopuszczalne jest naruszenie obrgczki.
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MAN

Ryc. 1. Linig czerwong zaznaczono miejsce ciecia z wytworzong obraczka; ciecie nalezy wykonac tak,

aby nie uszkodzi¢ obraczki (zakreskowany obszar).
4.2.3.2. Usuwanie gatezi bez wytworzonej obraczki

Usuwanie gatezi wyrostej pod katem zblizonym do kata prostego.

Ryc. 2. a — ciecie zbyt blisko pnia skutkujgce zbyt duzg rang; b — prawidtowe ciecie minimalizujace
mozliwos¢ uszkodzenia miejsca w ktérym powstanie obraczka, oraz pozwalajgce na stosunkowo

szybkie zalanie rany tkankg przyranna.

Usuwanie gatezi wyrastajgcej pod ostrym katem

Ciecie wykonuj maksymalnie blisko pobocznicy pnia, dzieki czemu sptywajgce asymilaty bedg mogty
zywi¢ nowopowstajgcg tkanke przyranng. Ciecie poprowadzone zbyt daleko od pobocznicy pnia
spowoduje obumarcie dolnego fragmentu nasady gatezi powstatego po jej usunieciu. Obumarty
kawatek drewna bedzie dtugo zarastat tkankg kalusowa, przez co jest miejscem gdzie moze wystgpic

infekcja grzybowa. Pamietaj, aby nie uszkadzaé brewki.
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Ryc. 3. a — nieprawidtowe ciecie z pozostawieniem fragmentu spowoduje powstanie obszaru
martwego drewna (kolor czerwony), ktéry uniemozliwi w szybkim czasie zalanie rany tkankg

przyranng; b — prawidtowe ciecie umozliwiajgce szybkie zabliznienie rany.

Usuwanie gatezi rosngcej pod ostrym katem z zakorkiem

Usuniecie takiej gatezi uniemozliwi prawidtowe zarosniecie rany (asymilaty nie bedg dostarczone
do gérnego brzegu rany). Dlatego wykonuj tego typu ciecia jak najrzadziej — zastepuj je czeSciowym
przycieciem gatezi.

Ciecie w przypadku wystgpienia zakorka poprowadz maksymalnie blisko pobocznicy pnia — dbaj o to,
zeby nie uszkodzi¢ pnia.

martwica martwica

tkanka
przyranna

Ryc. 4. Skutki usuniecia gatezi rosnacej pod katem ostrym z powstatym zakorkiem; kolor czerwony —
zakorek, kolor niebieski — sptyw asymilatéw; obszar kreskowany — martwica; linia przerywana —
miejsce, w ktérym znajdowata sie gatgz. a — widoczne stabe wigzanie gatezi z pniem, zwigzane

z obecnoscig zakorka; sptyw asymilatow z gatezi zasila tkanki ponizej; b — po usunieciu gatezi poprzez
ciecie, jej cze$¢ w bezposrednim sgsiedztwie zakorka zamiera ze wzgledu na brak asymilatéw, ktore
pochodzity z odcietej gatezi; c — nastepuje rozktad drewna, gtebsze wnikanie patogendw oraz
powiekszenie sie rany; z czasem pojawia sie tkanka przyranna, ktora potrzebuje znacznej ilosci czasu

do petnego zasklepienia ubytku.
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4.2.4. Przycinanie gatezi

Nad miejscem ciecia przycinanej gatezi musi znajdowad sie zywa gataz — gataz ciggnaca, o grubosci
co najmniej 1/4 $rednicy usuwanej gatezi (najlepiej 1/3 grubosci lub wiecej). Dzieki temu rana bedzie
mogta sie szybciej zagoic.

Ciecie wykonaj rownolegle do osi gatezi ciggnace;.

Ryc. 5. Miejsce ciecia (czerwona linia) z pozostawieniem gatezi ciggnacej, rosngcej nad rana.

Korekta przewodnika - usuniecie lub przyciecie jednego wspétdominujacego przewodnika

W przypadku kilku przewodnikdw usun lub przytnij jeden z przewodnikéw aby zmniejszy¢ jego
dominacje, szczegdlnie gdy rozwidlenie jest z zakorkiem. Z czasem, pod wptywem wtasnego ciezaru,

wiatru, $niegu lub oblodzenia jeden z przewodnikdw wytamatby sie w rozwidleniu.

Usuwanie przewodnika o srednicy do 5 cm

Wytypuj przewodnik, ktéry jest silniej potagczony z pniem — stabszy przewodnik usun.

Ciecie przewodnika wykonaj w miejscu rozwidlenia, przed brewka. Linie ciecia prowadz réwnolegle

do osi pozostawianego przewodnika.

Ryc. 6. Przewodnik wybrany do usuniecia — kolorem czerwonym zaznaczono miejsce ciecia.

Przyciecie przewodnika o srednicy powyzej 5 cm

Usuwaj jedynie czes$¢ przewodnika wspétdominujgcego — wystarczy przycigé wierzchotek.

Pozostawiona czes¢ powinna mie¢ zapewniong jedng lub kilka gatezi zywicielskich.
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Catkowite usuwanie grubych przewodnikéw (powyzej 5 cm srednicy) blisko rozwidlenia, moze
spowodowac powazne uszkodzenia — zgnilizne wewnetrzng, ostabienie struktury drewna

i w konsekwencji wytamanie sie drugiego przewodnika.

Ryc. 7. Miejsce ciecia gérnej czesci jednego z przewodnikdéw (czerwona linia).
5. Drzewa dojrzate i starsze
5.1. Pielegnacja — zabiegi specjalistyczne
5.1.1. Podlewanie

Podlewaj drzewa tylko w uzasadnionych przypadkach, tj. kiedy zmieniono warunki wodne (np. przez
obnizenie poziomu wdd gruntowych przy robotach ziemnych lub budowlanych), odcieto czes¢
systemu korzeniowego lub wystgpita dtuga susza.

5.1.2. Nawozenie

Nawozenie przy starszych drzewach wykonuj wytacznie w uzasadnionych przypadkach, kiedy
zaobserwujesz objawy niedoboru sktadnikdw pokarmowych i zbadasz glebe na ich zawarto$é. Zabieg
przeprowadzaj scisle wedtug wytycznych wynikajacych z badan, po konsultacji z ekspertem.

5.1.3. Wzmocnienie mechaniczne
W szczegdlnych przypadkach drzewa mogg wymagaé wzmocnienia mechanicznego.
Systemy mechanicznego wzmocnienia koron drzew przeciwdziataja:

— zniszczeniu bad? uszkodzeniu korony,
— wytamaniu badz uszkodzeniu smuktych, ostabionych czesci pnia bgdz korony,

— wykrotom drzew o ostabionym, niestabilnym systemie korzeniowym,
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— wytamaniu koron drzew w miejscach ostabionych — rozwidlenia V-ksztattne, miejsca

z rozktadem, silnie wyrosniete, roztozyste pnie badz konary.

Wiazania stosowane sg zwykle w przypadku wadliwych rozwidlen (tzw. rozwidlen V-ksztattnych
lub Y-ksztattnych), gdzie w rozwidleniach jest zakorek lub pekniecie. Wigzania mogg stuzy¢ takze
podtrzymaniu konaréw o ostabionej statyce.

Sposéb montazu wigzan elastycznych dla drzew dzieli sie na dynamiczny i statyczny.

Pamietaj, ze zastosowanie wigzania jest rozwigzaniem tymczasowym, wiec wymaga biezgcego
monitoringu. Aby podnies¢ bezpieczenstwo wokét drzewa, na ktérym zostaty zamontowane
wigzania, powinienes podjgc¢ dalsze dziatania aby prawidtowo przebudowac korone lub zadecydowac¢

0 zamontowaniu trwatego zabezpieczenia.

Projekt wigzan oraz ich montaz powinna wykona¢ osoba przeszkolona w tym kierunku oraz
posiadajgca doswiadczenie w tego typu pracach. Wigzania nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami

producenta.

W przypadku rozwigzan autorskich, nie wpisujgcych sie we wskazany przez producenta schemat
montazu, przygotuj dokumentacje, w ktorej opiszesz sposdb montazu, zastosowane materiaty
(posiadajace stosowne atesty) oraz uzasadnienie zaproponowanego rozwigzania wraz z informacjg
dotyczacg dalszego utrzymania, przeglagdu oraz wytycznymi dotyczgcymi dalszych wymaganych

zabiegdw wzgledem drzewa.

W przypadku zastosowania $ciggow (wigzan) przewiertowych pamietaj, ze jest to rozwigzanie
inwazyjne, prowadzace do naruszenia naturalnych barier ochronnych drzewa — dlatego stosuj

to rozwigzanie w ostatecznosci.

Zabezpieczenia state, np. w formie podpdr, odciggdw, pylonédw z podwieszeniami, stosuj wyfacznie
w sytuacji, gdy nie ma alternatywy, ktéra pozwolitaby na poprawe statyki lub zapewnienie

bezpieczenstwa wokoét drzewa.

Zabezpieczenia state powinna zaprojektowac oraz montowac osoba posiadajgca stosowne
doswiadczenie. Projekt oraz wykonane prace powinny by¢ wtasciwie udokumentowane, w tym

zawiera¢ m.in. wszelkie wymagane pozwolenia.
Dokumentacja projektowa podpdr powinna zawieraé:

1) dokumentacje geotechniczng, ktéra okresla warunki posadowienia podpér, wykonang przez
uprawnionego geotechnika,

2) opis drzewa i wizualizacje uproszczonego projektu podpory (w uzasadnionych przypadkach
wykonaj skaning laserowy),

3) projekt budowlany branzy konstrukcyjnej, ktéry opisuje:

— przedmiot i zakres opracowania,
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— przyjete obcigzenia okreslone we wspodtpracy z dendrologiem, arborystg lub innym specjalistg
od pielegnacji drzew,

— rozwigzania konstrukcyjne,

— zatozenia do obliczen,

— opis materiatow z atestami i certyfikatami jakosciowymi do wykonania podpory,

— zabezpieczenie konstrukcji,

— warunki ochrony przeciwpozarowej,

— terminy i warunki przeprowadzanych okresowych przegladéw technicznych.
5.1.4. Mozliwosci zwiekszania infiltracji i retencji wody w glebie

Zadbaj o zatrzymywanie wody opadowej ,,na miejscu”, dzieki czemu zwiekszysz wilgotnos¢ gleby.
Zmniejszenie wielkosci sptywu wéd opadowych z terenu realizuj przez np. bioretencje. Mozesz w tym
celu zbudowad np. niecki infiltracyjne, zbiorniki chtonne, lub rowy chtonne. W zasiegu rzutu koron
drzew najkorzystniejsze jest stosowanie nawierzchni przepuszczalnych. Wskazana jest wymiana

istniejgcych nawierzchni na przepuszczalne (jesli przepisy odrebne nie stanowig inaczej).

Pamietaj, ze skala retenciji jest uzalezniona od rodzaju i struktury gleby® a powierzchnia pokryta

rodlinami ma wieksze mozliwosci zatrzymywania wody’.
Likwidacja nawierzchni nieprzepuszczalnych
Drzewom, ktdre rosng bezposrednio w chodniku, zapewnij mozliwie duze otwory w nawierzchni.

W miare mozliwosci, tgcz pojedyncze misy w nawierzchni, np. chodnika, aby zwiekszy¢ powierzchnie
wegetacyjna i infiltracyjna.

Przestrzen wokét pnia zabezpiecz za pomoca np.:

1) kart stalowych lub zeliwnych,

2) nawierzchni zwirowych i ttuczniowo-zwirowych,

3) porowatego betonu zywicznego,

4) nawierzchni z kostki lub brukowca, utozonego na warstwie (10-20 cm) gruboziarnistego
piasku lub zwiru;

5) ptyt betonowych o konstrukcji azurowej, utozonych na kilkucentymetrowej warstwie zwiru
lub gruboziarnistego piasku; otwory w ptytach wypetnia sie materiatem tatwo

przepuszczalnym (np. zwirem) lub obsiewa trawa,

® Matg zdolnoscia retencyjna charakteryzuja sie gleby bardzo zwiezte (glina ciezka, ity) oraz gleby
luzne (piaszczyste). Prawidtowe zabiegi agrotechniczne i zabiegi agromelioracyjne poprawiajg

strukture gleb, zwtaszcza zwieztych i nieprzepuszczalnych.

7 Przyktadowo, mozliwo$é magazynowania wody w zasiegu korony duzego drzewa wynosi 280—450 .
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6) rozwigzan z wytrzymatych tworzyw sztucznych — plastik zajmuje mniej miejsca niz beton i nie
kumuluje tak ciepta, przez co nie prowadzi do nadmiernego przesuszania gleby i nie

promieniuje cieptem.

['] Nieodpowiednio utrzymywane kraty mogg prowadzi¢ do uszkodzen pnia i ogranicza¢ wzrost
drzewa. Powierzchnia podtoza wokdt drzewa wymaga regularnego oczyszczania ze smieci

i zanieczyszczen, gromadzacych sie pod krata.

['] Przy stosowaniu krat w poziomie gruntu zapewnij ich zgodno$¢ ze standardami projektowania

infrastruktury dla pieszych oraz zasadami projektowania uniwersalnego — dostepnego dla wszystkich.
5.1.5. Rozluznianie wierzchniej warstwy gleby

Rozluznienie gleby moze okazac sie konieczne w szczegdlnych przypadkach, np. gdy wokét drzewa byt
plac budowy i zageszczono grunt. Nadmierne zageszczenie gleby powoduje niekorzystne zmiany

fizykochemiczne, ktére obnizajg witalnos¢ drzew, w tym powodujg obumieranie ich korzeni.

['] Zawsze zwracaj uwage, aby nie uszkodzi¢ korzeni. Tego typu prace wykonuj pod nadzorem

specjalisty.

Aby rozluznié glebe:

1) uzyj urzadzenia cis$nieniowego — wydmuchujgcego glebe sprezonym powietrzem:

— przygotuj teren — recznie usun zanieczyszczenia,

— zwilz wierzchnig warstwe gleby rozproszonym strumieniem wody, aby spulchni¢ glebe oraz
ograniczy¢ ilos¢ pytu, ktory zostanie wydmuchany podczas wymiany podtoza,

— postaw szczelng ostone (wys. min 2,5 m), aby zabezpieczy¢ otoczenie przed nadmiernym
pyleniem,

— za pomocg urzadzenia cisnieniowego wybierz zageszczong i zanieczyszczong warstwe gleby
do poziomu ok. 30-40 cm,

— zastgp usunietg glebe ziemig urodzajng,

— ostroznie zages$¢ nowe podtoze, aby usungé komory powietrznych, i obficie je podlej,

2) lub wykonaj otwory napowietrzajace:

— przygotuj teren, jak to opisano powyzej,

— wykonaj otwory napowietrzajgce o srednicy 7-8 cm i gtebokosci ok. 30 cm, wypetnione
mieszankg z drobnego zwiru i grubego piasku oraz ziemi urodzajnej. Na dno otworu wsyp
mieszanke zwiru z piaskiem, nastepnie warstwe ziemi urodzajnej. Otwory nawier¢
zachowujac odlegtos¢ miedzy otworami ok. 50 cm. Odlegtosé ta moze réznic sie w zaleznosci
od przebiegu korzeni. Odlegtos¢ dostosuj, badajgc sondg arborystyczng lokalizacje korzeni
tak, aby ich nie uszkodzi¢,

— zachowaj minimum 1 m odlegtosci od pnia,

— wypetnione otwory przykryj kora.
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studnle napowletrza joce
gtebokos¢ do 40 cm

studnie napowietrza joce
— umie jscowienie w misach

Rys. 8. Schemat wykonania otwordw (studni) napowietrzajgcych.

5.1.6. Usuwanie jemioty
Jesli ilo$¢ jemioty moze spowodowac utamanie konardéw, usun ja.

Skupiska jemioty na drzewach usuwaj pitkg reczng, sekatorem, obtamuj lub usuwaj wraz z cienkimi
gateziami — pamietaj aby nie usuwac wiecej niz 30% korony drzewa. Zabieg wykonuj tak, aby
zachowac pokréj drzewa. Nie usuwaj jemioty z fragmentem drewna lub catymi grubszymi gateziami.

Zakres cie¢ oraz wielkosé cietych gatezi dostosuj indywidualnie do kazdego drzewa.

Pity, sekatory i inne narzedzia uzywane do ciecia muszg by¢ ostre, aby nie powodowaty szarpania
i uszkodzen zdrowych tkanek konaréw. Dezynfekuj narzedzia po cieciu kazdego drzewa, przed

rozpoczeciem prac przy kolejnym egzemplarzu.
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5.2, Ciecia

Ciecia dojrzatych i starszych drzew wykonuj jedynie w uzasadnionych przypadkach, np. przy
zagrozeniu bezpieczenstwa lub w przypadku martwych gatezi.

W sytuacji realnego ryzyka roztamania lub zagrozenia bezpieczenstwa wykonaj niezbedne ciecia,
nawet w duzym zakresie, ale pamietaj, ze prowadzg one do przyspieszonego zamierania drzewa.

Przy pomocy eksperta wyznacz sposdb i rozmiar takich cied.
Podczas ciecia koron drzew uwzgledniaj gatunek drzewa i jego faze rozwojowa.
Drzewa majg rézne zdolnosci gojenia ran, dlatego nie tnij gatezi o Srednicach wiekszych niz:

— 10 cm u bukéw, wigzow, gtogdw, rodzimych gatunkow lip, glediczii, grabdow, klonu jaworu,
klonu polnego, rodzimych gatunkéw debdw, sosen i cisow,
— 5.cm u pozostatych drzew, do ktdrych nalezg np.: brzozy, jesiony, topole, wierzby, swierki,

klon srebrzysty, choiny, kasztanowce, drzewa owocowe.

Jesli to mozliwe i nie ma przeciwskazan, pozostawiaj maksymalng ilosci martwego drewna. Martwe
drewno w koronie lub ciecie z pozostawieniem tylca przynosi wiele korzysci — przyczynia sie

do zwiekszania réznorodnosci biologicznej. Martwe drewno moze stac sie siedliskiem rozrodu,
wychowu mfodych, odpoczynku i zerowania dla wielu organizmdw, w tym zagrozonych wyginieciem.
Ptaki i nietoperze, jako zwierzeta, ktdre regulujg populacje owaddéw zywigcych sie drewnem,
kambium lub li$¢mi, nalezy zachecaé do osiedlania sie na miejskich drzewach. Dzieki pozostawieniu

martwego drewna w koronie poprawia sie jego odpornosc na choroby.

Dtugie tylce pozostawiaj na drzewie gdy upewnisz sie, ze wytamanie tylca nie spowoduje szkody.

Mate tylce nie wytamujg sie i zostajg na drzewie przez wiele lat.
5.2.1. 0Ogdlne zasady cie¢ drzew dojrzatych i starszych

1) staraj sie nie usuwac catych konarow — lepiej usun kilka gatezi,

2) ciecia koron wykonuj z podnosnika koszowego, z drabiny lub metodg alpinistyczna
(niedopuszczalne jest uzywanie drzewotazéw),

3) unikaj ciecia drzew w okresach wysokich temperatur i dtugotrwatych susz,

4) ciecia przeprowadzaj z zachowaniem naturalnego pokroju gatunku lub odmiany. Mozesz
odstgpic od tej zasady, jesli musisz zlikwidowac zagrozenie bezpieczenstwa wokét drzewa,

5) uzywaj ostrych, odkazonych sekatoréw, pit recznych. Pilarki tarnicuchowe do ciecia zywych
gatezi wykorzystuj tylko w uzasadnionych przypadkach — ich odkazanie jest utrudnione.
Narzedzia do cie¢ odkazaj alkoholem o minimalnym stezeniu 75% lub innym preparatem,

ktdry stuzy do odkazania narzedzi ogrodniczych,
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6) nie uzywaj siekier, tasakdw, maczet itp. — powodujg obtarcia, oderwania, progi, wytamanie
zawiasy, kaleczenie kalusa lub drewna, ktére narasta na usuwang martwa gataz. Powodujg
tez ciecia, ktdre naruszaja tkanke pnia lub gatezi, od ktérej odcinana jest jej cze$c®,

7) rane po usunietej gatezi pozostawiaj réwng, nieposzarpang, z jedng ptaszczyzng ciecia.
Dopuszcza sie ciecie w kilku ptaszczyznach przy usuwaniu obumartej gatezi, jezeli
nieregularnie narastajaca tkanka kalusowa uniemozliwia wykonanie jednego ciecia®,

8) nie zabezpieczaj miejsca ciecia farbami emulsyjnymi, olejnymi lub lakierami. Dopuszcza sie
jedynie zabezpieczanie obwodowego obszaru rany zywych gatezi o duzych wymiarach
tzw. sztuczng korg. Zapobiega to przesuszeniu zywych komorek miazgi,

9) nie usuwaj grubszych gatezi w jednym okdtku lub w bliskich odlegtosciach.

5.2.2. Termin cie¢
Termin cie¢ martwych gatezi nie ma wptywu na zdrowie drzewa.
Gatezie zywe i zamierajace tnij w okresie od petnego rozwoju lisci do poczatku ich opadania.
W wypadku zagrozenia bezpieczeristwa dopuszcza sie ciecia przez caty rok.

Unikaj cie¢ zywych gatezi w porze suszy, chyba ze takie ciecia spowodowane sg poprawa
bezpieczenstwa wokot drzewa.

[!] Ograniczaj ciecia jezeli na drzewie lub w bliskiej odlegtosci drzewa objetego pielegnacjg znajduja
sie siedliska zwierzat. Przestrzegaj zakazow, ktére obowigzujg w stosunku do gatunkdéw zwierzat,

rodlin i grzybéw objetych ochrona™®.

& Wyjatkiem jest ciecie w koronke (coronet cut).
 Wyjatkiem jest ciecie w koronke (coronet cut).

10 7akazy te wyszczegdlnione sg w art. 51 i 52 Ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. z2018r. poz. 1614) i zostaty wprowadzone w zycie rozporzgdzeniami:
1) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2016 poz. 2183),
2) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. 2014 poz. 1409),
3) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony

gatunkowej grzybéw (Dz.U. 2014 poz. 1408).
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5.2.3. Uwarunkowania prawne?

1) prace w obrebie korony drzewa wykonuj tak, aby najmniej szkodzity drzewom — recznie
lub z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego czy urzadzen technicznych,

2) nie usuwaj gatezi w wymiarze przekraczajagcym 30% korony, ktora rozwineta sie w catym
okresie rozwoju drzewa, poza okreslonymi wyjatkami?,

3) ciecie, ktére obejmuje wiecej niz 30% korony i wykonywane jest w celu przywrdcenia statyki
drzewa, prowadz na podstawie dokumentacji (w tym dokumentacji fotograficznej), ktéra
wskazuje na koniecznos¢ przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentacje przechowuj
przez 5 lat od korica roku, w ktérym wykonano zabieg.

['] PAMIETAJ:

usuniecie wiecej niz 30% korony, ktéra rozwineta sie w catym okresie rozwoju drzewa

(poza wymienionymi wyjatkami), to uszkodzenie drzewa — drzewo po takich cieciach ma
szanse na dalszy rozwdj,

usuniecie wiecej niz 50% korony, ktéra rozwineta sie w catym okresie rozwoju drzewa
(poza wymienionymi wyjgtkami), to zniszczenie drzewa — po tak rozlegtych cieciach drzewo
zacznie obumierac.

nie dotyczy to drzew dla ktérych nie jest wymagane zezwolenie na usuniecie.

5.2.4. Techniki i zasady cie¢

Ciecie gatezi o Srednicy powyzej 3 cm podziel na trzy czynnosci (Rysunek 1):

1)

2)

3)

pierwsze ciecie (o gtebokosci okoto 1/3 grubosci gatezi) przeprowadz pod gatezig,

w odlegtosci okoto 20-30 cm od pobocznicy pnia,

natnij gatgz od gory, kilka centymetréw powyzej pierwszego ciecia podcinajgcego,

co powoduje odciecie gatezi,

w trzecim cieciu usun tylec — pozostaw czystg, nieposzarpang rane o mozliwie matych

rozmiarach. Prawidtowo wykonane ciecie zapobiega odarciu kory.

1 yorp

12 Wyjatkiem od tej reguty jest:

1) usuniecie gatezi obumartych lub nadtamanych,
2) utrzymanie uformowanego ksztattu korony drzewa,

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrdceniu statyki drzewa.
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Rys. 10. Technika cie¢ gatezi zapobiegajgca obdarciu kory. 1. — ciecie podcinajace gataz; 2. — ciecie
docinajgce; 3. — ciecie wyréwnujace.
Przy cieciach gatezi o niewielkiej Srednicy nie pozostawiaj tylca.

Ciecie w koronke (coronet cut)

Przy ucinaniu grubszych gatezi — rozwaz wykonanie ciecia w koronke (coronet cut), ktére imituje
naturalne wytamanie gatezi. Stosuj je przy usuwaniu czesci gatezi lub przycinaniu grubszych konaréw

i przewodnikéw, gdy wielko$¢ powstatej rany najpewniej doprowadzi do powstania zgnilizny.

Wykonaj gtebokie naciecia pitg do gatezi, by rana miata ksztatt korony, w odlegtosci od 3 do 5 Srednic

usuwanej gatezi od rozwidlenia. Ciecie coronet wykonuj z zachowaniem tylca.

Taki sposéb ciecia stosuj szczegdlnie u bardzo starych drzew, w zatozeniach zabytkowych.

norma
D> deda

Rys. 11. Sposdb wykonania ciecia coronet cut na gatezi powyzej normy ciecia
Usuwanie martwych gatezi
Gataz martwg o niewielkiej Srednicy obetnij u nasady.

W przypadku grubszych gatezi sprébuj je usungé przez wytamanie. Nasladuje to naturalny proces
oczyszczania sie drzewa z uschnietych gatezi w czasie silnych wiatréw i pod wptywem otar¢ koron

sgsiednich drzew. Jezeli oderwanie gatezi jest niemozliwe, obetnij jg z zachowaniem tylca.
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& < normy ciecia @ > normy ciecia

Rys. 13. Usuwanie gatezi martwych. Linig czerwong zaznaczono miejsce ciecia: a — cienkiej gatezi
oraz b —grubszej gatezi.

5.2.5. Rodzaje ciec¢

Ciecia obnizajgce — to ciecia pobudzajace, wycofujace i weteranizujgce. Pomagajg przebudowacd
korone, zapewni¢ bezpieczeristwo wokot drzewa i ewentualng poprawe jego witalnosci. Stosuj je
jedynie w wypadku drzew dojrzatych, starych i weteranow (z wytgczeniem drzew formowanych

od mtodosci) po analizie witalnosci, budowy korony i realnego zagrozenia dla bezpieczerstwa oséb

i mienia.

1) Ciecia pobudzajace

a) peryferyjne usuwanie gatezi o Srednicy do 3 cm — mtodych peddéw wierzchotkowych,
do 10 % masy korony,

b) pomagajg pobudzié¢ wzrost peddéw z pakdw $pigcych w gtebszych obszarach korony
lub w koronie dolnej,

c) stanowig pierwszy etap procesu przebudowy korony,

d) jezeli ryzyko roztamania korony jest duze, mozna je taczy¢ z zaktadaniem wigzan
(patrz rozdziat 4.1.). Wigzania pozostajg na drzewie do czasu przebudowy korony,

e) raz wykonane ciecie pobudzajgce kontynuuj w wypadku wytworzenia sie duzej liczby
gatezi powstatych z pgkdw $pigcych. Zapobiegniesz w ten sposéb przecigzeniu korony

oraz jej roztamania.

2) Ciecia wycofujace

a) wieloletni, kilkuetapowy proces, ktéry polega na cieciu gatezi wierzchotkowych
o grubosci nieprzekraczajgcej normy ciecia, nasladujacy naturalne procesy
zamierania korony,

b) pomagajg poprawic statyke drzewa przez obnizenie aktualnej wysokosci korony,

c) moga zapewnic zwiekszenie witalnosci drzewa,

d) prowadz je w kilku etapach, w odstepach kilkuletnich (przewaznie 3-5 lat),

e) przed ich rozpoczeciem ocen potencjalne skutki — czy z pgkdw $pigcych powstata

wystarczajgca liczba mtodych, rozrosnietych gatezi,
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f)

w nastepnych etapach, kontynuuj usuwanie gatezi peryferyjnych, ksztattuj gatezie
wyroste z pgkédw $pigcych oraz usuwaj ich nadmiar,

usuwaj gatezie wyroste z pgkéw $pigcych od spodniej strony gatezi,

prowadsz je do czasu osiggniecia zamierzonego efektu — dokonaj oceny po uptywie
3-5 lat od wykonania ostatniego ciecia,

nie facz cie¢ wycofujgcych z cieciami w dolnych partiach korony.

[!] Ciecia wycofujgce odmtadzajg drzewo i pobudzajg do rozwoju dolne partie korony. Sg jednak

kosztowne i czasochtonne. Decyzja o przeprowadzeniu cieé tego rodzaju musi by¢ dobrze

przemyslana.

3) Ciecia weteranizujgce

a)

b)

c)

d)

ciecia gatezi o grubosci, ktéra przekracza norme ciecia. Czesto powodujg usuniecie
znacznego fragmentu korony,

ze wzgledu na rozmiar cieé, w ranach dochodzi do powstawania ubytkéw,

ktére mogg stacd sie siedliskiem réznych organizmow. Ciecia te zwiekszajg wartosé
biocenotyczng drzewa oraz znaczgco zwiekszajg bezpieczeristwo wokot drzewa,
wykonuj je jedynie w uzasadnionych przypadkach, a po zabiegu drzewo obejmij
statym monitoringiem,

nie facz cie¢ weteranizujacych z cieciami w dolnych partiach korony.

Ciecia wykonuj pod nadzorem dendrologicznym. Po zabiegu obejmij drzewo wieloletnim planem

opieki ze statym monitoringiem. Pierwszg ocene skutkdw ciecia przeprowadz najpdzniej 3 lata

po zabiegu.

[!] Ciecia obnizajgce s3 znaczng ingerencja w przebieg czynnosci zyciowych drzew, dlatego rozwaz

inne metody poprawy bezpieczenstwa wokoét drzewa, np. wigzania lub wygrodzenia terenu.

Ciecia interwencyjne — s3 wykonywane doraznie, czesto w sytuacjach nagtych. Dzieli sie je na ciecia

sanitarne i techniczne:

1) Ciecia sanitarne — pomagajg usungc¢ gatezie obumarte lub opanowane przez patogeny. Mogg

by¢ wykonywane we wszystkich fazach rozwojowych drzew,

2) Ciecia techniczne — pomagajg zapewnic bezpieczeristwo osob i mienia. Usuwaj gatezie

nadtamane i pekniete oraz gatezie, ktdre wchodzg w skrajnie ciggdw komunikacyjnych

lub koliduja z infrastrukturg, ale nie powoduja uszkodzenia lub zniszczenia drzewa. Ciecia te

stosuje sie wytgcznie u drzew dojrzatych i starych.
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6. Zagospodarowanie terenu i poprawa bezpieczenstwa w otoczeniu drzew

Przestrzen pod drzewami i wokét nich zagospodaruj w atrakcyjny i bezpieczny sposéb.
Wygrodzenia

Ogranicz uzytkowanie terenu w strefie ryzyka upadku drzewa, konaréw lub czesci korony?3, poprzez
wygrodzenie:

1) state — zastosuj dla pomnikéw przyrody (po uzgodnieniu z Biurem Ochrony Srodowiska) oraz
drzew cennych lub o duzych rozmiarach. Wzér wygrodzenia statego uzgodnij z Biurem
Architektury i Planowania Przestrzennego Urzedu m.st. Warszawy, odpowiedzialnym
za opiniowanie elementéw matej architektury.

2) czasowe — zastosuj w przypadku wystepowania drzew zagrazajgcych, przeznaczonych
do usuniecia lub pielegnacji, gdy z uwagi na bardzo zty stan drzewa nalezy ograniczy¢
obecnosc¢ ludzi w zasiegu jego korony. Przy tych wygrodzeniach zastosuj tasmy ostrzegawcze
(wygrodzeniowe) w jaskrawych kolorach.

Do wygrodzenia mozesz zastosowac gatezie pozostate po przycieciu drzew lub wycieciu krzewdw.
Utdz je w wat wokét drzewa, do wysokosci co najmniej 0,5 m. Wat taki postuzy jednoczesnie

za schronienie dla zwierzat.

Poinformuj mieszkancéw o przyczynach zastosowania ogrodzenia. Mozesz do tego uzy¢ tabliczki
informujacej o zagrozeniu.

Wprowadzanie nasadzen pod drzewami.

Mozesz ograniczy¢ dostep pod drzewa odpowiednio ksztattujgc nasadzenia w jego otoczeniu.
Pamietaj jednak, ze decyzja wprowadzania roslinnosci pod koronami drzew musi by¢ dobrze

przemyslana. Przede wszystkim dbaj o drzewo i jego przestrzen zyciowa.
Pamietaj, ze:

1) wykorzystanie roslin jako podsadzenia pod koronami drzew moze wzmagac stres suszy przez
konkurencje o zasoby,

2) w zasiegu rzutu korony drzewa powiekszonym o 1 m nie wolno stosowac ciezkiego sprzetu
oraz urzadzen typu glebogryzarka, ktdre uszkadzajg system korzeniowy,

3) nie powinno sie wprowadza¢ nasadzen w odlegtosci mniejszej niz trzykrotnos¢ srednicy pnia
mierzonej na wysokosci 130 cm,

4) wiekszosc¢ systemu korzeniowego drzewa znajduje sie na gtebokosci 0,5-0,6 m

od powierzchni gruntu. Zachowaj szczegdlng ostroznosé podczas kopania dotkdw pod rosliny.

13 obszar w promieniu 1,5 wysokos$ci drzewa lub pojedynczg dtugosé konaru, ktéry moze ulec

wytamaniu
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Planujac i wykonujgc nasadzenia przy drzewach:

1) ocen przestrzen wokét drzew pod katem mozliwosci wykonania nasadzen,

2) pamietaj o wymaganiach dotyczgcych widocznosci i bezpieczenstwa ruchu drogowego,

3) dostosuj dobér gatunkdw do warunkéw panujacych w otoczeniu drzewa. Gatunki powinny
by¢ odporne na choroby i szkodniki oraz znosi¢ konkurencje o zasoby z drzewem,

4) pamietaj, ze nie mozna uszkadzac lub cig¢ korzeni o srednicy wiekszej lub réwnej 30 mm,

5) jesli konieczne jest usuwanie darni, réb to recznie za pomocg topatki lub motyki, zachowujac
szczegoblna ostroznosc. Odstoniete korzenie zabezpiecz mulczem lub nowg warstwg ziemi
urodzajnej, z zachowaniem 5 cm odstepu od pnia drzewa,

6) nie instaluj systemdw nawadniajgcych,

7) do sadzenia wykorzystuj materiat szkétkarski o jak najmniejszych parametrach (rosliny
z matych pojemnikéw do 10 cm lub z wielodoniczek cebule i bulwy),

8) ogranicz wielkos$¢ dotéw do minimum, a rosliny sadz bez zaprawiania dotéw i bez

przekopywania gruntu. Mozesz delikatnie wzruszy¢ grabiami wierzchnig warstwe gleby.
Wykonanie prac interwencyjnych

W przypadku braku mozliwosci wygrodzenia (wejscia do budynkow, ciggi komunikacyjne), zniweluj
ryzyko poprzez zmniejszenie rozmiaréw korony, tak aby upadek konaru nie spowodowat zagrozenia

bezpieczenstwa.
Pozostawianie pod drzewem martwych oderwanych konaréw

Pozostawianie pod drzewami martwych, oderwanych konaréw (w miejscach gdzie jest to mozliwe),
pomaga uswiadomic¢ uzytkownikom parkéw i skwerdw, ze drzewo, z ktérego oderwat sie konar,

moze stanowic¢ zagrozenie.

Przy drzewie z pozostawionym pod nim konarem, umies¢ tabliczke informujgca o przyczynie

pozostawienia konaru, jego funkcji w przyrodzie oraz zagrozeniu.
Sciezki (chodniki) podwieszane, kierunkujace ruch pieszy

Sciezki (chodniki) podwieszane montuj wokét drzew sedziwych lub okazatych. Zapobiegnie
to zageszczaniu gleby przez wydeptywanie i pomoze chronié system korzeniowy. Sciezki kierunkuja
ruch pieszy, dzieki czemu mozna wykluczy¢ przemieszczanie sie oséb w obrebie miejsc

niebezpiecznych. Nie buduj nowych sciezek pod drzewami, ktdre zagrazajg bezpieczenstwu.

Przy zagrozeniu bezpieczenstwa, usun uzytkowe obiekty matej architektury —tawki i kosze, poza
zasieg korony drzewa. Elementy ktdrych nie mozesz przestawi¢ np. Zzrédetka czy poidetka wody

pitnej, wytacz z uzytkowania do czasu usuniecia drzewa.
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