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WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

Dotyczy zaopatrzenia w wode oraz odprowadzenia S$ciekéw bytowych z istniejacych
obiektow - restauracji oraz pijki (dziatlajagcych sezonowo od maja do pazdziernika)
zlokalizowanych na terenie Parku Skaryszewskiego (Al. Zieleniecka 2D) na dz. nr ew. 4/3
z obrebu 3-01-02 w dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 5.02.2024 r. (pismo wptyneto do Spétki w dniu 7.02.2024 r.),
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. uprzejmie

informuje odnos$nie przytaczenia do:

1. Sieci wodociggowej
a. Zaopatrzenie w wode ww. istniejgcych obiektow w igcznej ilosci 1,0 dm®/s na cele

socjalno - bytowe bedzie mozliwe z istniejgcego przewodu wodociggowego DN 100
w ciggu komunikacyjnym na terenie Parku Skaryszewskiego, ktérego koncoéwka
(HP  57195) zlokalizowana jest na wysokosci budynku KS  Drukarz’
po zaprojektowaniu i wybudowaniu przytacza wodociggowego ze studzienkg
wodomierzowa.

b. Rozliczenia pomigdzy obiektami bedg sie odbywaty bez udziatu Spotki.

c. W przypadku lokalizacji studzienki wodomierzowej na terenie ogolnodostepnym,
nalezy jg zabezpieczyc przed otwieraniem i ingerencjg osob niepowotanych za pomoca
zamka zintegrowanego z wtazem.

d. Z uwagi na sezonowy charakter projektowanego przytacza wodociggowego,
przedmiotowe przytgcze oraz instalacje wodociggowa za zestawem wodomierzowym
nalezy zaprojektowaé z mozliwoscig spuszczania wody na okres zimowy.

e. W przypadku nieuzytkowania poidetka przez okres dtuzszy niz 5 dni nalezy zbadac
jakosci wody w celu zabezpieczenia epidemiologicznego.

2. Sieci kanalizacyjnej
a. Odprowadzenie $ciekéw bytowych z ww. obiektow bedzie mozliwe do istniejgcego

kanatu ogélnosptawnego @ 0,30 m w drodze dojazdowej do ul. Miedzynarodowej na
dz. nr ew. 4/3 z obrebu 3-01-02, po zaprojektowaniu i wybudowaniu przytgcza

kanalizacyjnego do obu obiektéw.
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3. Warunki dodatkowe

a.

Na przytacze wodociagowe oraz przylacze kanalizacyjne nalezy opracowac
dokumentacje techniczng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz ,Wytycznymi
do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodow i przytaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostepnymi
na stronie internetowej www.mpwik.com.pl) i w oparciu o zalgczone dane.

W dokumentacji nalezy pokazaé¢ kasowanie dotychczasowego sposobu dostawy wody
do ww. istniejgcych obiektow.

Dokumentacje techniczna nalezy uzgodni¢ w MPWiIK w m. st. Warszawie S.A.

Do dokumentacji nalezy dotagczy¢ dokumenty stwierdzajgce stan wtasnosci terenu,
na ktérym zlokalizowana jest istniejgca zabudowa i projektowane bedzie uzbrojenie.
MPWIK w m. st. Warszawie S.A. zapewnia cisSnienie w miejskiej sieci wodociagowe;j
w wysokosci 0,25 MPa.

Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociggowym i sieci kanalizacyjnej nalezy
sprawdzi¢ w terenie.
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Zataczniki:
1. Dane techniczne wodociggowe
2. Dane techniczne kanalizacyjne
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