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 WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ STANDARDY JAKOŚCIOWE 

WYKONANIA PRAC 

I. WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca w czasie prowadzonych przez siebie prac zastosuje się do obowiązujących 

przepisów prawa a w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Prace muszą być wykonywane zgodnie z przepisami BHP, uzgodnieniami z Zamawiającym, 

w sposób zapewniający bezpieczeństwo. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków 

bezpieczeństwa przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę, uprawnienia i doświadczenie 

oraz potencjał techniczno-ekonomiczny niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy. 

4. Jeżeli jakiekolwiek czynności związane z realizacją przedmiotu umowy wymagają uzyskania 

pozwoleń lub licencji Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania takich pozwoleń lub licencji 

na własny koszt i własnym staraniem. 

5. Wykonawca w trakcie wykonywania prac powinien posiadać przy sobie kserokopię umowy 

zawartej z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy. 

6. Realizacja umowy będzie się wiązała z pracą na wysokościach do 10 m. 

7. Prace należy wykonywać w ciągu dnia świetlnego, żeby uniknąć płoszenia nocujących 

w budkach ptaków.  

8. Wszystkie prace powinny być wykonywane przez przyrodników lub pod stałym nadzorem 

przyrodniczym. Przy czyszczeniu każdej budki musi być obecna osoba z umiejętnością 

identyfikacji gatunków ptaków, ssaków oraz owadów i gniazd tych grup zwierząt  

a także znajomością aktualnych przepisów dotyczących ochrony przyrody. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania prac do utrzymania porządku na terenie 

objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku 

prowadzenia robót.  

10. Do wykonywania prac należy stosować sprzęt sprawny technicznie, który użyty zgodnie 

z przeznaczeniem nie spowoduje zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały 

w trakcie wykonywania prac (dot. m.in. ewentualnych uszkodzeń trawników, roślin, nawierzchni, 

kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych i nadziemnych). 

12. Nie zezwala się na wjazd pojazdami na trawniki i tereny nieutwardzone. 

13. Wjazd pojazdami na teren parków jest możliwy jedynie w uzasadnionych przypadkach 

oraz po otrzymaniu pisemnej zgody od Zamawiającego.  

14. Pojazdy, którymi porusza się Wykonawca muszą być oznakowane (nazwa i adres Wykonawcy) 

oraz zaopatrzone w lampę sygnalizacyjną.   
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II. STANDARDY JAKOŚCIOWE WYKONANIA PRAC  

1. Oczyszczenie budek (dotyczy oczyszczenia budek w I i IV kwartale 2025 r.) 

1) Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić czy nie ma przeciwskazań do ich 

wykonywania. 

2) Nie należy czyścić budek, w których np. znajdują się świeże gniazda wiewiórek (nie dotyczy 

budek w których znajdują się martwe zwierzęta) lub żywe nietoperze.  

3) Jeżeli stan drzewa, na którym znajduje się budka przeznaczona do czyszczenia będzie 

zagrażał osobom wykonującym tą pracę (np. w koronie zostaną stwierdzone nadłamane 

gałęzie/konary albo drzewa będą obciążone dużą ilością śniegu) należy czasowo odstąpić 

od wykonywania prac i niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego.  

4) Prace nie powinny być wykonywane w niesprzyjających warunkach atmosferycznych: 

w trakcie intensywnych opadów atmosferycznych, burz, silnych wiatrów oraz w czasie 

dużych mrozów. 

5) W wypadku całkowitego odstąpienia od czyszczenia budki należy wpisać w tabelę 

atrybutów opisaną w załączniku nr 5 do umowy, oraz w tabelę inwentaryzacyjną opisana 

w załączniku nr 4 do umowy,  w kolumnie uwagi, adnotację o nieoczyszczeniu budki i 

podać powód. 

6) Oczyszczenie budek obejmuje następujące czynności:  

a) Usunięcie z budek starych gniazd i ewentualnie innych elementów się tam 

znajdujących (odchodów, martwych zwierząt, itp.). Wywóz i utylizacja zawartości budek 

będą leżały po stronie Wykonawcy, chyba, że Zamawiający nakaże pozostawianie 

gniazd pod czyszczoną budką lub zabezpieczenie ich w inny sposób do czasu odbioru 

prac. 

b) Określenie składu gatunkowego zwierząt wykorzystujących budki lęgowe na podstawie 

ich zawartości (tj. np. gniazd, żywych zwierząt, odchodów). Tam gdzie nie będzie 

możliwe określenie konkretnego gatunku (np. w przypadku sikor) należy podać wyższy 

takson. Dane należy wprowadzić do tabeli atrybutów zgodnie z załącznikiem nr 5 do 

umowy. 

c) Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznych budek, 

o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 7 Umowy. 

 

2. Naprawa budek lęgowych dla ptaków 

Prace maja polegać na sprawdzeniu stanu technicznego budek i w razie konieczności 

wykonaniu drobnych napraw, niewymagających wymiany elementów budki tj:  

1. Poprawieniu mocowania budki do listwy zawieszającej oraz mocowania listwy 

zawieszającej do pnia drzewa. W przypadku gdy gwoździe mocujące tę listwę do drzewa 

są w nią całkowicie wbite należy ostrożnie wbić po jednym dodatkowym gwoździu 

w górnej i dolnej części deski – nie dobijając ich do końca. 

2. Dobiciu istniejących lub dodatkowych gwoździ. Należy zwrócić szczególną uwagę 

na gwóźdź mocujący przednią ściankę budki – jeżeli go brakuje, jest on złamany lub jest 

zbyt luźno osadzony w desce należy go wymienić na nowy. 

3. Dobiciu istniejącej blachy na dachu budki w przypadku nadmiernego odstawania lub 

poluzowania się 
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4. Poprawieniu numeru budki jeżeli jest on słabo widoczny lub nieczytelny. Numer budki 

musi być zgodny z numerem na mapie w systemie GIS przekazanej 

przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się stosowania innych oznaczeń niż opisane 

wcześniej. 

5. Budki, które stwarzają zagrożenie dla ptaków lub/i ludzi ze względu na zły stan 

techniczny lub/i niewłaściwą konstrukcję i nie nadają się do naprawy należy 

zdemontować wraz z listwą mocującą budkę do drzewa. 

 

3. Montaż blachy ocynkowanej na dachy budek 

Nie należy montować blach na dachach budek w czasie, w którym w budkach znajdują 

się żywe zwierzęta. 

1) Montaż blachy należy przeprowadzić na miejscu, bez zdejmowania budek z drzew. 

2) Do zabezpieczania daszków należy użyć blachy ocynkowanej o grubości 0,5 mm. 

3) Blachę należy docinać indywidualnie, dopasowując ją do rozmiarów poszczególnych 

budek, biorąc także pod uwagę konieczność zagięcia jej na daszku co najmniej od 

strony frontowej. Nie dopuszcza się wystawania blachy po bokach daszku o więcej 

niż 1 cm. Na krawędzi frontowej blachę należy zagiąć w sposób przyległy do krawędzi 

i nie wystający poniżej daszku.  

4) Blachę należy przykręcić od zewnętrznej strony daszku za pomocą wkrętów 

ocynkowanych przeznaczonych do drewna. Ilość wkrętów powinna być dostosowana 

do wielkości daszka oraz jego stanu i nie powinna wynosić mniej niż 4 szt. na daszek. 

5) Blacha powinna być zamontowana solidnie i szczelnie przylegać do deski, tak aby 

wyeliminować niebezpieczeństwo zerwania jej przez wiatr. 

6) W wypadku stwierdzenia złego stanu technicznego daszku, który uniemożliwia 

prawidłowy montaż blachy należy odstąpić od tej czynności.  

7) Blachę należy montować na daszkach niespróchniałych. Dopuszczamy montaż w 

przypadku daszku z pęknięciami. 
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4. Montaż pięciu budek dla wiewiórek zgodnie z poniższą specyfikacją: 

1) Budka powinna być zawieszona pionowo na pniu, dopuszcza się nieduże wychylenie 

budki „do tyłu” tak aby spływająca po pniu woda nie dostawała się do jej wnętrza.  

2) Budkę należy wykonać zgodnie z rysunkiem i opisem poniżej 

 

 

 

 

 

 

− dno (kwadratowe) – o boku 16x16 cm (wymiar wewnętrzny), 

− głębokość budki – wymiar wewnętrzny, liczony od dolnej krawędzi otworu wejściowego 

do dna – 25 cm, 

− średnica otworu wejściowego – 5,5 cm,  

− występ listwy dystansującej budkę od pobocznicy oraz okap przedni daszka – 5 cm, 

− wysokość maksymalna budki – 40 cm (bez okuć), 

− daszek obity szczelnie ocynkowaną blachą o grubości 0,5 mm, zaginaną przy jego 

krawędziach, 

− górne krawędzie wszystkich 4 ścianek budki powinny zostać ścięte pod kątem 

zapewniającym ich szczelne przyleganie do daszka. 
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− daszek oraz listwa służąca do zawieszenia budki na drzewie zabezpieczone środkiem 

przeciwko wilgoci, posiadającym atest ekologiczny; daszek zabezpieczony wyłącznie od 

zewnątrz, listwa zawieszająca – cała (obustronnie), 

− deski do budowy budki sosnowe, olchowe lub modrzewiowe, o grubości min. 2 cm, 

odpowiednio wysuszone (o wilgotności poniżej 20%), listwa zawieszająca o grubości  

min. 2,5 cm, 

− poszczególne elementy budki z deski jednolitej – tzn. nie sklejanej i nie łączonej, 

− drewniane elementy budki muszą być zbite ze sobą gwoździami stalowymi o odpowiedniej 

długości, wynoszącej nie mniej niż 7 cm dla elementów konstrukcyjnych budki. 

− przednia ścianka powinna zakrywać krawędzie ścianek bocznych i dna budki oraz być w 

całości wyjmowana, co umożliwi oczyszczenie budki 

− przednia ścianka budki powinna się opierać na gwoździu wbitym w środek przedniej 

krawędzi dna, zagiętym pod kątem 90 stopni do góry o długości zapewniającej właściwe jej 

utrzymanie.  

− otwór wejściowy powinien znajdować się na ściance tylnej (od strony drzewa), 

− słoje drewna w dnie budki muszą przebiegać prostopadle do jej boków  

− Budka powinna być zawieszona pionowo na pniu, dopuszcza się nieduże wychylenie budki 

„do tyłu” tak aby spływająca po pniu woda nie dostawała się do jej wnętrza.  

 

 

5. Opracowanie raportu w postaci uaktualnienie bazy danych w systemie GIS oraz 

uzupełnienia tabeli inwentaryzacyjnej 

a)  W ramach uaktualnienia bazy danych w systemie GIS należy wykonać nw. czynności: 

a) aktualizacja i weryfikacja danych dotyczących budek istniejących w zakresie tabeli 

atrybutów i/lub lokalizacji punktu, 

b) naniesienie budek niezinwentaryzowanych, które były objęte pracami polegającymi 

na ich oczyszczeniu, naprawie lub montażu daszku, 

c) zamieszczenie informacji o budkach nieodnalezionych w terenie (uwagę o treści 

„nie stwierdzono w terenie” należy umieścić w polu „uwagi” w tabeli atrybutów 

d) zamieszczenie informacji o budkach zdemontowanych (w kolumnie „stan budki”) 

e) dostarczenie Zamawiającemu uaktualnionej bazy danych, o której mowa w § 1 ust. 1 

pkt. 6 Umowy: plik .shp wraz z plikami źródłowymi .dbf, .prj, .sbn, .sbx, .shx, 

zawierający bazę danych przestrzennych, oraz plik Excel z rozszerzeniem .xls lub .xlsx 

z tabelą inwentaryzacyjną zaciągniętą z bazy danych przestrzennych stworzonych 

w oprogramowaniu GIS. Wszystkie ww. dane powinny być wprowadzane zgodnie ze 

strukturą i wymaganiami opisanymi w załączniku nr 4 do umowy. 

 

b) W ramach uzupełnienia tabeli inwentaryzacyjnej należy wykonać nw. czynności: 

a) aktualizacja i weryfikacja danych dotyczących budek przekazanych przez 

Zamawiającego, 

b) naniesienie budek niezinwentaryzowanych, które były objęte pracami polegającymi 

na ich oczyszczeniu, naprawie lub montażu daszku, 

c) zamieszczenie informacji o budkach nieodnalezionych w terenie (uwagę o treści 

„nie stwierdzono w terenie” należy umieścić w polu „uwagi” w tabeli atrybutów, 

d) zamieszczenie informacji o budkach zdemontowanych (w kolumnie „stan budki”), 
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e) dostarczenie Zamawiającemu uaktualnionej dokumentacji inwentaryzacyjnej, o której 

mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 Umowy: plik Excel z rozszerzeniem .xls lub .xlsx z tabelą 

inwentaryzacyjną zaciągniętą z bazy danych przekazanej przez Zamawiającego. 

Wszystkie ww. dane powinny być wprowadzane zgodnie ze strukturą i wymaganiami 

opisanymi w załączniku nr 3 do umowy 

6. Wykonanie dokumentacji fotograficznej każdej budki objętej pracami 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację fotograficzną każdej budki objętej 

pracami. Na fotografiach musi być widoczny stan budki przed wyczyszczeniem, po 

wyczyszczeniu. Należy wykonać także fotografię zamkniętej budki. Fotografie należy wykonać 

z perspektywy umożliwiającej odczytanie numeru budki lub rozpoznanie lokalizacji po 

widocznym otoczeniu. Pliki należy przekazać w rozszerzeniu .jpg. Sposób dostarczenia należy 

uzgodnić z Zamawiającym. 

 


